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Die Meilensteine
der Unternehmensentwicklung

1958
Griindung des Unternehmens als OHG
fir Rollen und Zubehor

1962
Erweiterung der Produktpalette um
nicht angetriebene Rollenbahnen

1970
Erweiterung der Produktpalette um
angetriebene Forderelemente

1971
Neubau mit Verwaltung am Standort
Radevormwald

1973
Erweiterung der Produktpalette um
Férderanlagen mit Steuerung

1979
Umfirmierung von OHG in GmbH

1982
Griindung des Tochterunternehmens
in Frankreich

1992

Ubernahme der Firma TMW
in Lutherstadt Wittenberg
(ehemals TAKRAF-Gruppe)

2004
Ausbau des Stammwerkes
in Radevormwald

2010
Grundung des neuen Geschéftsbereichs
Lagertechnik

2012
Neubau von Produktionshallen und
Biros im Werk Lutherstadt Wittenberg

2014

Auslagerung des Geschéftsbereichs
Lagertechnik in die
BLUME-Lagertechnik GmbH

2019
Service-Erweiterung auf 24/7

HISTORIE

Unsere Uber 60-jahrige erfolgreiche Geschichte hat uns gelehrt, aufmerksam
auf die individuellen Anliegen und Wiinsche des Kunden einzugehen. Mit der
langjahrigen Erfahrung kénnen wir umfassende Beratung und Betreuung auf
allen Gebieten der Stlickgutfordertechnik und Lagertechnik anbieten.

In unseren Werken in Radevormwald und der Lutherstadt Wittenberg kénnen
wir auf einer Produktionsflache von tber 15.000 gm lhre Wiinsche schnell
realisieren. Das dient nur einem Ziel: lhrer Zufriedenheit!

Unsere Lésungskompetenz haben wir in sehr vielen Branchen bereits unter
Beweis gestellt, u.a. in der Automobil- und Zulieferindustrie, Produktions-
betrieben, Logistik, Distribution, Lagertechnik, Chemie und Pharma, Food,
Druck- und Verpackungsbranche, etc.

Unser Lieferspektrum umfasst die Beratung, Planung, Konstruktion, Ferti-
gung, Montage, Steuerung und Inbetriebnahme mit betriebsbereiter Uber-
gabe flr Transportglter von 1kg bis 10.000kg.

ZERTIFIKAT DINENISO 9001

Ein wichtiger Baustein der Firmenphilosophie von BLUME-Férderanlagen ist
die gute Produktqualitat und die einwandfreie Erflllung der von Kunden ge-
wuinschten logistischen Anforderungen. BLUME-Férderanlagen hat deshalb
seit 1996 ein Qualitdtsmanagement installiert und wird nach DINENISO 9001
regelmaBig erfolgreich zertifiziert. Daraus resultiert nicht zuletzt auch eine
kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen. Dieser
standige Prozess, der einerseits alle Mitarbeiter und Lieferanten einbezieht
und andererseits alle Ablaufe und Prozesse optimiert, dient dazu, sich im
globalen Wettbewerb positiv profilieren zu kénnen.




SCHWERPUNKTE/LEISTUNGEN

Neben standardisierten Komponenten ist BLUME-ROLLEN GmbH ein
Komplettanbieter flir die Stlckgut-Fordertechnik und Lagertechnik. Die
gesamte Bandbreite von leichten bis schweren Stlickgutern werden durch
unsere Produkte horizontal und vertikal an den richtigen Ort transportiert
und gelagert. Die optimalen Prozessablaufe werden durch die Beratung
und gemeinsame Absprache dokumentiert und mit unserem breiten Pro-
duktspektrum realisiert. Durch unsere Fertigungstiefe sind Sonderlésun-
gen in der Intralogistik keine Last, sondern Starken unseres Unternehmens.
Zu unserem Produktprogramm gehéren u.a.

- Schwerkraftrollenbahnen

- Karton- und Behélterférdertechnik

- Palettenférdertechnik

- Lagertechnik

- Schaltschrankbau und SPS-Steuerung

- sowie Lagerverwaltungssoftware und IT-Integration

Unsere Strategie ist: maBgeschneiderte Komplettldsungen aus bewdahrten
Modulen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln und individuelle Aus-
stattungsvarianten wie Erkennen, Visualisieren und Prozesssteuerung zu in-
tegrieren.

Aber auch die Integration und Implementierung von Sonderapplikationen,
wie Palettenwechsler, Palettenmagazine, Paletten-Allseiten-Zentrierstati-
onen, Umreifer, Stretcher, Wiegeeinrichtungen, Etikettierer, Scan- sowie
Kamera-Systeme (Bilderkennungen) etc. gehdren bis zur betriebsbereiten
Ubergabe der Gesamtanlage zu unseren Aufgaben.
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= Produktionslogistik

= Distributionslogistik

= Lagerlogistik

» Qualitdtsmanagement
= Nachhaltigkeit
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» Beratung durch kompetenten
Innen- und AuBendienst

» langjahrige Erfahrung mit
erklarungsbedurftigen Anlagen

» Kundennahe durch
Vertriebspartner

= Konstruktion auf 2D- und
3D-CAD-Sytemen
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BERATUNG

Der interne Materialfluss und die Lagerung werden zunehmend komplexer
und zu einem wichtigen Schlissel des Unternehmenserfolges. Die Vernet-
zung von Lieferanten Uber die innerbetriebliche Logistik und Lagertechnik,
bis zur ,Just-in-Time“-Anlieferung ohne groBen Materialpuffer gehdrt zur
Optimierung der wertschopfenden Prozesskette. Deshalb ist die optimale
Ldsung fir die intralogistischen Prozesse nur durch gute Beratung und Ab-
stimmung der verschiedenen Schnittstellen zu realisieren. BLUME-Fo&rder-
anlagen und BLUME-Lagertechnik unterstiitzen Sie bei dieser anspruchs-
vollen Aufgabe.

KONSTRUKTION

BLUME-Férderanlagen und BLUME-Lagertechnik liefern viele kundenspezi-
fische Lésungen, die eine optimale Gestaltung des Layouts und der Kompo-
nenten erfordern. Mit qualifizierten Technikern und Ingenieuren planen und
konstruieren wir auf modernen CAD-Systemen das gesamte Layout und ent-
wickeln, basierend auf den modular aufgebauten Grundkomponenten, auch
kunden- und branchenspezifische Sonderlésungen.

Durch schnellen Datenaustausch findet eine enge Abstimmung zwischen
den verschiedenen Systemlieferanten statt.

Die europaischen Gesetze, Normen und Vorschriften sind in der Konstruk-
tion zu beachten. Deshalb werden die Produkte vor Konstruktionsbeginn
gemaB der europaischen Maschinenrichtlinie einer Gefahrenanalyse unter-
zogen. Bei komplexen Gesamtanlagen wird nach der Inbetriebnahme Uber
das mitgelieferte CE-Kennzeichen dokumentiert, dass die gultigen Normen
und Sicherheitsvorschriften beachtet wurden.




SCHALTSCHRANKBAU UND SPS-STEUERUNG

Das perfekte Zusammenspiel der Funktionsabldufe wird optimal gestaltet,
wenn die mechanischen Komponenten sowie die elektrische Installation und
Programmierung in einem Haus geplant und realisiert werden.

BLUME-Fd&rderanlagen und BLUME-Lagertechnik kénnen auf Fachkompe-
tenz im eigenen Haus zurlickgreifen und erflllen dadurch kostenoptimal,
schnell und flexibel diese Anforderungen. Im Bereich des Schaltschrank-
baus und der SPS-Steuerung bis zur Visualisierung werden Planung und
Ausfiihrung fir Komponenten und Anlagen in enger Abstimmung mit der
mechanischen Konstruktion realisiert.

Sowohl kleine Forderanlagen mit nur einem Antrieb bis hin zu komplexen
Anlagen in der Férder- und Lagertechnik mit servogesteuerten Antrieben,
Anbindung an Leitsystemen unter Verwendung der verschiedensten Identifi-
kationssysteme, wie Barcode und RFID, werden geplant und realisiert.
Unsere Steuerungsabteilung ist Ihr Garant flr eine einwandfreie Inbetrieb-
nahme.

FERTIGUNG

Die Standorte in Radevormwald und Lutherstadt Wittenberg produzieren auf
insgesamt ca. 15.000 gm Flache in relativ hoher Fertigungstiefe mit moder-
nen Einrichtungen die qualitativ hochwertigen Produkte. Blechbearbeitung,
SchweiBen, Oberflaichenbehandlung, Vormontagen, Elektrifizierung, Posi-
tionierung der Sensoren und Aktoren, Erstellen der SPS-Programme und
die komplette Inbetriebnahme der Anlage werden von unseren qualifizierten
Mitarbeitern durchgefihrt. Klar strukturierte interne Fertigungsablaufe und
Vorabnahmen von Komponenten sorgen daflir, dass bei der Endmontage
vor Ort eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme und Ubergabe an
den Kunden erfolgen kann.
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- Materialfluss-Software
= Lagerverwaltungs-Software
= Transportmanagement-Software

= Visualisierung
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= Schlusselfertige Anlageniibergabe
+ Schulung

» After-Sales-Service
»24/7 Service
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DIENSTLEISTUNGEN:
MONTAGE, WARTUNG UND MODERNISIERUNG

Fur den Aufbau und die Installation der Anlage bzw. Integration von Einzelele-
menten bei den Kunden vor Ort stehen unsere hoch qualifizierten Monteure
zur Verflgung. Sie Ubernehmen und kontrollieren die gesamte Montage und
sorgen flr die reibungslose Inbetriebnahme.

Nach betriebsbereiter Ubergabe begleiten wir den Kunden auf Wunsch bei
der Nutzung der Anlage in der Anlaufphase und bieten einen 24/7 Service.

Die Folgekosten nach der Investitionsphase stehen auch im Blickpunkt bei
der Dimensionierung unserer Produkte. Mit unserem fachkundigen Perso-
nal fihren wir sowohl die mechanische, als auch die elektrische Wartung
und Inspektion der Anlage gemaB Checkliste durch. Im Bedarfsfall werden
mechanische sowie elektrische Bauteile ausgetauscht. Um die Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit einer Anlage zu gewéhrleisten, arbeiten wir fir unsere
Kunden entsprechende Wartungs- und Servicevertrage aus.

Durch diese gezielten Aktivitdten kénnen die Gesamtkosten Uber die
Lebensdauer der Anlage, die sogenannten ,Total costs of ownership“, deut-
lich gesenkt werden und flihren mittelfristig zu einem Wettbewerbsvorteil fir
unsere Kunden.

Bei veranderten Anforderungen an eine bestehende Férderanlage ist oft die
Anpassung und Modernisierung eine lberlegenswerte wirtschaftliche Vari-
ante. Unser Modernisierungskonzept umfasst genau das: Wir analysieren
die Vorteile des Bestehenden, nutzen die vorhandenen Logistikprozesse
und erstellen fir den Kunden Konzepte, damit die Anlage die nétige Leis-
tung und Verfiligbarkeit fir Morgen bietet. Schnelle Umbauzeiten und die
geringstmogliche Beeintrachtigung der Produktions- und Logistikprozesse
sind dabei unser oberstes Ziel.

2
N\
\

IR A




IT-GESTUTZTE ANLAGENDOKUMENTATION MIT
WARTUNGSMODUL

Auf besonderen Wunsch kann die umfassende Anlagendokumentation auf
Datentrager erstellt werden. In dem separaten Wartungsmodul sind Anla-
gen-Layout, Ersatz- und Verschleiteile dokumentiert. Die durchzuflihren-
den Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind im Fristenplan auf Datentrager
dargestellt.

Die einschlagigen Sicherheitsvorschriften, zu verwendende Schmierstoffe
etc. kdnnen ebenfalls hinterlegt werden. Alle Wartungs- und Inspektions-
ergebnisse sowie durchgeflihrte InstandsetzungsmaBnahmen sind einfach
zu verwalten. Dieses anlagenspezifische DV-Modul wird individuell erstellt.

MODERNISIERUNG/RETROFIT

Bei der Modernisierung unterscheiden wir zwischen Steuerungsmodernisie-
rung und Komplettmodernisierung. Welche der beiden Lésungen zum Tragen
kommt, ist im hohen MaBe davon abhdngig, wie gut die Substanz der me-
chanischen Komponenten erhalten ist. Hierflir ist immer eine Einzelfallbeur-
teilung notwendig. Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Altersgrenze
bei vielen Projekten zwischen 10 und 20 Jahren liegt. Bei jingeren Anlagen
reicht oftmals eine Teilsanierung, wahrend sich bei alteren Anlagen in der
Regel ein Komplettausch der Regalbediengerite/Férdertechnik empfiehlt.

Die Modernisierung vorhandener Anlagensoftware flhren wir parallel zum
laufenden Anlagenbetrieb durch. Die bestehende Software wird nach und
nach durch neue Module ersetzt.

Unser Konzept ermdglicht es, bis zur endguiltigen Umschaltung auf das neue
System, jederzeit zur Altanlage zurlickzuschalten.

Wenn keine Dokumentation zu Schnittstellen oder Abldufen existiert, bieten
wir als besonderen Service die Analyse der physikalischen und datentechni-
schen Gegebenheiten an. Hierzu kdnnen wir auf jahrzehntelange Erfahrung

in diesem Bereich zurtickgreifen.
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Teilsanierung/Steuerungssanierung
» Austausch der alten Steuerung
gegen neueste SPS-Technologie
» Einsatz von neuen Wegmess-
systemen
» Erneuerung der Antriebs- und
Regelungstechnik

Komplettsanierung
» Austausch der alten
Regalbediengerate

» Generaluberholung
der Foérdertechnik

Lagerverwaltungs- und
Materialfluss-Systeme
» Einsatz von hochmodernen
Systemen, wie z. B. Easy-Store
» Umbau bei laufendem Betrieb
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STANDARD-FORDERELEMENTE

nicht angetrieben

Die BLUME-Férderelemente sind auf die Optimierung des innerbetriebli-
chen Materialflusses standardisiert. Mit unserem bewéhrten Rolichen- und
Rollenbahnprogramm und langjdhriger Erfahrung erarbeiten wir optimale
Konzeptionen in der Stiickgut-Fordertechnik und realisieren Projekte auf den
Gebieten:

- Produktion

- Wareneingang

- Lager mit Kommissionierzonen
-Versand

Den Transport leichter Produkte, wie z.B. Kartonagen, beherrscht
BLUME-Foérderanlagen ebenso wie das Handling schwerer Giter, die auf
unseren Schwerlastrollenbahnen sicher und schonend bewegt werden.

Wir bieten Ihnen ausgehend von einer abgestimmten Layout-Planung, den
sicheren Aufbau der verschiedensten Férderelemente zu einer kompletten,
betriebsbereiten Anlage. Dabei werden besondere Umgebungseinfliisse,
wie Produktions- Kommissionier- und Versandzonen, konsequent von der
Idee bis zur betriebsbereiten Ubergabe beachtet.

Wesentliche Elemente dabei sind:
Scheren-Rélichenbahnen und Scheren-Rollenbahnen
Klein-Rollenbahnen und Kurven

Leicht-Rollenbahnen und Kurven
Allseiten-Réllchenbahnen und Kugelrollentische
Schwerlast-Rollenbahnen

Roéllchen- und Rollenschienen

BLUME-Férderanlagen bietet Beratung, Planung, Fertigung, Montage und
Service aus einem Haus.

10 | STANDARD-FORDERELEMENTE nicht angetrieben
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STRECKENPLANUNG

» Planen Sie den Steckenverlauf individuell nach
lhren rdumlichen Gegebenheiten.

Ergénzend zu den Standard-Segmenten kén-
nen entsprechend angepasste Module gefer-
tigt werden.

» Kombinieren Sie die unterschiedlichen Bahn-
typen mit Elementen wie Kugeltischen, Allsei-
tenrdllichenbahnen usw. um einen optimalen
Prozessablauf zu erzielen.

« Wir unterstltzen Sie gerne bei der planeri-
schen Umsetzung.

BAHNBREITE/-TEILUNG (Achsabstand)

» Die Bahnbreite benennt das “lichte MaB” zwi-
schen den Rahmen. Die effektive Tragbreite
der Rollen ist geringfligig kleiner.

+ Die Bahnbreite sollte groBer als die Breite des
groBten Fordergutes gewahlt werden.

» Die Teilung (Achsabstand) bezeichnet den
Abstand von Rollenmitte zu Rollenmitte in
Laufrichtung.

» Das Fordergut sollte mind. stets auf 3 Rollen-
Achsen aufliegen. Fir lange oder ungleichma-
Big beladene Packstiicke ist ein entsprechend
engerer Rollenabstand zu wéahlen.

» Ermittlung der Teilung:

Kleinste Férdergutlange + 3 = erforderliche Teilung

STUTZEN-ANORDNUNG

* In der Regel werden die Stlitzen in einem Ab-
stand von ca. 1,5 - 2,0 Meter gesetzt.

- Bestehen die Strecken aus mehreren Teilsti-
cken, so missen die Stlitzen unter die StoB-
stellen der Bahnen gestellt werden.

+ Die Stutzen kdnnen als Bahnverbinder fungie-
ren.

= Innerhalb eines Teilstlickes kann die Position
der Stltzen frei gewahlt werden.

» An den Bahnenden werden die Stitzen leicht
eingerickt.

FORDERGUT-BODEN

 Die Beschaffenheit der Laufflache des For-
dergutes muss bei der Wahl des Férdermittels
berticksichtigt werden.

» Auf Réllchenbahnen, Kugeltischen und Allsei-
tenrdlichenbahnen muss das Férdergut einen
planebenen, druckstabilen und flachigen Un-
terboden aufweisen.

» Auf Rollenbahnen kann der Boden des Fér-
dergutes in Langsrichtung verlaufende Stege,
Ringleisten oder flachige Gitterbdden aufwei-
sen.

14 | STANDARD-FORDERELEMENTE nicht angetrieben

Anwender-Informationen
fur Leicht- und Kleinrollenbahnen
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Stiitzenanordnung (Beispiel):
= an den StoB-Stellen der einzeln
= frei innerhalb einer Bahnlénge

en Bahnen

= bei 90°-Kurven Stutze auf 45° (Kurven-Mitte)
= an den Bahnenden leicht eigertickt
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Rollchenschienen/Dreibein-Stander

Teilung in mm
Réllchen-
abstand
50
75
100
125
150
175

200

Rollen-
typen

Kunststoff-
rélichen

AF149M 10050
AF149M 10075
AF149M 10100
AF149M 10125
AF149M 10150
AF149M 10175
AF149M 10200

TYP AF Roéllchenschienen

- Bendtigte Bahnlange bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -

Stahlrdlichen

verzinkt

mit Gummierung

AF148M 10050

AF148M 10075
AF148M 10100
AF148M 10125
AF148M 10150
AF148M 10175
AF148M 10200

AF150M 10125

AF150M 10175

AF150M 10075 A
AF150M 10100 Al

AF150M 10150 Al

AF150M 10200 Al

Spurkranz

F151M 10075
F151M 10100

AF151M 10125

F151M 10150

AF151M 10175

F151M 10200

tahlrélichen
it Spurkranz

Kunststoffrdlichen Stahlrélichen mit ' Kunststoffrélichen

mit Spurkranz

AF152M 10075
AF152M 10100
AF152M 10125
AF152M 10150
AF152M 10175
AF152M 10200

Kunststoff-
rolichen
mit Spurkranz

Tragrolle, Stahlrohr, verzinkt, @ 60 x 2,0 mm

680 - 1.050
AZ061R 20680
AZ061R 30680
AZ061R 40680
AZ061R 50680

. Kunststoff- Kunststoff- s
Profil rélichen rélichen "
Stahlrdlichen mit Gummierung
: o o
St

= & ‘ w0 —F Na)
ey P § -t LN Nl

SN

: 7k 7k
V
[l
TYP AZ051/AZ061 Dreibein-Rollenstander
Bauhohe verstellbar in mm
Bahnbreite |  Tragrolle, Stahlrohr, verzinkt, @ 50 x 1,5mm
inmm 550 - 800 680 - 1.050 870 - 1.300 550 - 800

200 AZ051R 20550 | AZ051R20680 | AZ051R 20870 | AZ061R 20550
300 AZ051R 30550 | AZ051R 30680 | AZ051R 30870 | AZ061R 30550
400 AZ051R 40550 | AZ051R 40680 | AZ051R 40870 | AZ061R 40550
500 AZ051R 50550 | AZ051R 50680 | AZ051R 50870 | AZ061R 50550
600 AZ051R 60550 | AZ051R60680 | AZ051R60870 | AZ061R 60550

Tragrollen aus Kunststoffrohr auf Anfrage.

AZ061R 60680

870 -1.300
AZ061R 20870
AZ061R 30870
AZ061R 40870
AZ061R 50870
AZ061R 60870
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TYP AF Rollchenschienen

BLUME-RdlIlchenschienen finden Anwendung
in zahlreichen Gebieten der Forder- u. Lager-
technik als Réllchenbahnen, Fuhrungsschie-
nen oder in Durchlaufregalen.

Profil

verzinktes Stahlprofil 43/28/43 x 2mm.

Das Profil ist mit 2 unterschiedlich hohen Loch-
reihen zur Befestigung der Rélichen ausgeris-
tet. Der Lochabstand betragt 25 mm.

Bitte geben Sie stets an, in welcher Lochreihe
(oben oder unten) die Réllchen montiert sein
sollen. Spurkranzrélichen werden stets in der
oberen Reihe montiert.

Die Herstellldange der Profilschienen betragt
6 Meter. Bitte geben Sie die gewlinschte Lie-
ferlange gemaB lhrem Bedarf an.

Rélichen
= Kunststoffrélichen blau,
kugelgelagert @ 48 mm
= Stahlrélichen, verzinkt
kugelgelagert @ 48 mm
» Kunststoffrélichen mit Gummierung,
grau @ 54mm
= Stahlrélichen, verzinkt
mit Spurkranz @ 66/50 mm
= Kunststoffrélichen mit Spurkranz & 66/48 mm

Die Tragkraft der losen Roélichen betragt fur
Kunststoffrolichen ca. 10kg fur Stahlrélichen,
verzinkt ca. 20kg.

TYP AZ051/AZ061

Rahmen

stabile Vierkantrohr-Konstruktion, hdhenver-
stellbar Uber Teleskopstlitze aus C-Profil, stu-
fenlos héhenverstellbar tber Klemmhebel

= Dreibein-Unterteil lackiert RAL5015

= Dreibein-Oberteil verzinkt

Tragrollen

= Stahlrohr, verzinkt @ 50 x 1,5mm

= Stahlrohr, verzinkt @ 60 x 2,0mm

Tragrollen aus Kunststoffrohr sowie abwei-
chende Rollendurchmesser und Ausfliihrungen
auf Anfrage.

STANDARD-FORDERELEMENTE nicht angetrieben | 15
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TYP AB048/AB049

» Scherenbahnen sind eigensténdige, flexible
Forderstrecken.
» Scheren-Rdéllchenbahnen bieten eine hohe
Spurtreue fir den Lauf des Fordergutes.
 Ilhre hohe Flexibilitdt ermdglicht eine Stre-
ckenfiihrung auch als Kurven oder S-Kurven.
» Scheren-Réllchenbahnen sind:
- variabel in der Férderlange (ausziehbar)
- verstellbar in der Bauhéhe (700 - 1.100mm)
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller
- flexibel in der Streckenfuhrung,
es kénnen Kurven gebildet werden

BAUFORM

Rahmen
Scherengitter-Rahmen, verzinkt

Roélichen

Réllchen versetzt angeordnet

= TYP AB048 Stahl-Rélichen @ 48 mm, verzinkt
= TYP AB 049 Kunststoff-Rélichen @ 48 mm

Achsabstand
ca. 32 - 130mm, je nach ausgezogener Léange

Stitzen

Hoéhe 700 - 1.100 mm einstellbar Gber Teleskop-
EinsteckfliBe, fahrbar mit Lenkrollen @ 100 mm
mit Feststeller

Gesamtbreite
Bahnbreite

Achsabstand

NN TS
AN A A

Scheren-Roéllchenbahnen
Stahl-Rolichen/Kunststoff-Rollchen, @ 48 mm

TYP AB048/AB 049 Scheren-Réllichenbahnen, @ 48 mm

TYPAB048 TYPAB049
Bahnbreite Rolichen | Anzahl Anzahl Anzahl ausziehbar Tragkraft zwischen| Stahl-Réllchen Kunststoff-
inmm  proAchse | Stiitzen = Achsen Scherenbander von-bisinm 2 Stiitzen in kg verzinkt Rollchen
3 36 1,2-44 ABO048R 30036 | AB049R 30036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 30050 | AB049R 30050
300 3 2 100
5 64 2,2-79 ABO048R 30064 | AB049R 30064
6 78 2,8-9,6 AB048R 30078 | AB049R 30078
3 36 1,2-44 ABO048R 40036 | AB049R 40036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 40050 | AB049R 40050
400 4 2 100
5 64 2,2-79 ABO048R 40064 | AB049R 40064
6 78 2,8-9,6 AB048R 40078 | AB0O49R 40078
3 36 1,2-4,4 ABO048R 50036 | AB049R 50036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 50050 | AB049R 50050
500 5 3 120
5 64 2,2-79 ABO048R 50064 | AB049R 50064
6 78 2,8-9,6 AB048R 50078 | AB049R 50078
3 36 1,2-44 ABO048R 60036 | AB049R 60036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 60050 | AB049R 60050
600 6 3 120
5 64 2,2-79 AB048R 60064 | AB049R 60064
6 78 2,8-9,6 AB048R 60078 « AB049R 60078
3 36 1,2-44 ABO048R 80036 | AB049R 80036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 80050 | AB049R 80050
800 8 3 120
5 64 2,2-79 ABO048R 80064 | AB049R 80064
6 78 2,8-9,6 AB048R 80078 A AB049R 80078
3 36 1,2-44 ABO048R 10036 | AB049R 10036
4 50 1,7-6,2 ABO048R 10050 | AB049R 10050
1.000 10 4 120
5 64 2,2-79 ABO048R 10064 | AB049R 10064
6 78 2,8-9,6 ABO048R 10078 | AB049R 10078
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TYP AB048/AB 049 Verbindungs-Stiicke TYP ZA001 Endanschlage, fest TYP ZA002 Endanschlage, abklappbar
“won”|_rolohen | Rolchen el At
300 |ABO048R 00300 AB049R 00300 ’ 300 |ZA001R 00300 300 |ZA002R 00300
400 |ABO048R 00400 AB049R 00400 B 400 |ZA001R 00400 400 |ZA002R 00400
500 |ABO048R 00500 AB049R 00500 " : 500 |ZA001R 00500 500 |ZA002R 00500
600 |AB048R 00600 ABO49R 00600 § = 600 |ZA001R 00600 600 |ZA002R 00600
800 |ABO048R 00800|AB049R 00800 ,J b, 800 |ZA001R 00800 800 |ZA002R 00800
1.000 |ABO048R 01000 ABO49R 01000 1.000 |ZA001R 01000 1.000 |ZA002R 01000




Scheren-Rollenbahnen

Stahl-Rollen/Kunststoff-Rollen, @ 50 mm

TYP AA051/AA052 Scheren-Rollenbahnen, @ 50 mm

©BLUME
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TYP AA051/AA052

= Scherenbahnen sind eigensténdige, flexible
Forderstrecken.

- Die mehrfach geteilten Tragrollen
(ab B=400mm) ermdglichen den Lauf des
Férdergutes auch in Kurven.

= Die Rollenachsen sind vollflachig mit Tragrol-
len besetzt und bieten somit auch schmalen
Foérdergitern einen sicheren Stand.

» Scheren-Rollenbahnen sind:
- variabel in der Férderlange (ausziehbar)
- verstellbar in der Bauhéhe (700 - 1.100mm)
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller
- flexibel in der Streckenfiihrung,

es kénnen Kurven gebildet werden
TYP AA051 = TYP AA052
Bahnbreite, Rollen Anzahl Anzahl Anzahl ausziehbar Tragkraft zwischen Stahl-Rollen Ki f- BAU FORM
inmm | proAchse Stiitzen = Achsen Scherenbénder von-bis inm 2 Stiitzen in kg verzinkt Rollen
Rahmen Scherengitter-Rahmen, verzinkt
3 36 1,9-44 AA051R 30036 | AA052R 30036
Tragrollen
a0 | 4 90 ) 2,7-6,2 100 AADSTR 30050 | AAO52R 30050 | = TYP AAD51 Stahl-Tragrollen @ 50mm, verzinkt
5 64 3,3-79 AAO51R 30064 | AAO52R 30064 = TYP AA052 Kunststoff-Tragrollen @ 50mm
6 78 4,0-96 AAO51R 30078 | AAO52R 30078 |  Achsabstand
ca. 55 - 130mm, je nach ausgezogener Lénge
3 36 1,9-44 AAO51R 40036 | AA052R 40036 .
Statzen
400 ) 4 50 ) 2,7-6,2 100 AA051R 40050 | AAO52R 40050 Hohe 700 - 1.100mm einstellbar Giber Teleskop-
5 64 33-79 AAO51R 40064 | AAO52R 40064 EinsteckflBe, fahrbar mit Lenkrollen @ 100mm
mit Feststeller
6 78 4,0-9,6 AA051R 40078 | AA052R 40078
Gesamtbreite
3 36 1,9-44 AA051R 50036 | AAD52R 50036 Bahnbreite
4 50 2,7-6,2 AAO051R 50050 | AA052R 50050
500 3 2 100
5 64 3,3-79 AA051R 50064 | AAD52R 50064 H
6 78 4,0-9,6 AA051R 50078 | AA052R 50078
3 36 1,9-44 AA051R 60036 | AAO52R 60036
4 50 2,7-6,2 AA051R 60050 | AAO52R 60050 Achsabstand
600 2 3 120
5 64 33-79 AAO51R 60064 | AAO52R 60064 AR
SO
6 78 4,0-9,6 AA051R 60078 | AA052R 60078
3 36 1,9-44 AA051R 80036 | AAO52R 80036
4 50 2,7-6,2 AA051R 80050 | AA052R 80050 @
800 2 3 120
5 64 3,3-79 AA051R 80064 | AAD52R 80064 M HHH
6 78 4,0-9,6 AA051R 80078 | AA052R 80078
3 36 1,9-44 AA051R 10036 | AA052R 10036 7,
oe% Zy
4 50 2,7-6,2 AA051R 10050 | AAD52R 10050 o@.’?/
1.000 3 4 120 & o
5 64 3,3-79 AA051R 10064 | AAD52R 10064 %
6 78 4,0-9,6 AA051R 10078 | AAD52R 10078

TYP ZA001 Endanschlage, fest TYP ZA002 Endanschlage, abklappbar TYP AA051/AA052 Verbindungs-Stiicke

Banoree Bahnoreite  prt N, BaMNDIGHe  Stani-Rollen  Kunststoff-Rollen

300 |ZA001R 00300 300 |ZA002R 00300 300 |AA051R 00300 |AA052R 00300

400 |ZA001R 00400 400 |ZA002R 00400 400 |AA051R 00400 |AA052R 00400 p 4

500 |ZA0O01R 00500 500 |ZA002R 00500 500 |AA051R 00500 AAO52R 00500 " “**

600 |ZA001R 00600 600 |ZA002R 00600 600 |AA051R 00600 |AA052R 00600 ‘

800 |ZA001R 00800 800 |ZA002R 00800 800 |AA051R 00800 |AA052R 00800 ‘

1.000 | ZA001R 01000 1.000 |ZA002R 01000 1.000 | AA051R 01000 | AA052R 01000 ‘
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@ BLUME Klein-Rollenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Stahl-/Kunststoff-Tragrollen, @ 20 mm

TYP AA121/AA122

» Kleinrollenbahnen werden fir Forderglter mit
nur kurzen Aufstands-Flachen und geringen
Gewichten eingesetzt.

»Bei dem vorliegenden Rollenabstand von
25mm muss die Lénge des Férdergutes mind.
75mm betragen, damit das Férdergut noch
auf 3 Stuick Tragrollen aufliegt.

» Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Rdumen.

» Stutzen und Zubehér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

* Allgemeine Anwender-Informationen  finden TYP AA121 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 20mm
Sie auf der Seite 14.

MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
BAUFORM Bahn-  Gesamt- Achs- o o
breite = breite  abstand Tm 1,5m 2m 3m 90 45
Rahmen 100 140 AA121R 10101 | AA121R 15101 | AA121R 20101 | AA121R 30101 | CE121R 90101 | CE121R 45101
U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt
Tragrollen 200 240 AA121R 10201 | AA121R 15201 | AA121R 20201 | AA121R 30201 | CE121R 90201 | CE121R 45201
= Stahlrohr, verzinkt @ 20 x 1,0mm, 300 340 25 AA121R 10301 | AA121R 15301 | AA121R 20301 | AA121R 30301 | CE121R 90301 | CE121R 45301
kugelgelagert
AA121R 10401 | AA121R 15401 | AA121R 20401 | AA121R 30401 | CE121R 90401 | CE121R 45401
» Kunststoffrohr, blau @ 20 x 1,5mm, () i
kugelgelagert 500 540 AA121R 10501 | AA121R 15501 | AA121R 20501 | AA121R 30501 | CE121R 90501 | CE121R 45501

» Feder-Achsen @ 6 mm

Kurven

+ Innenradius 800mm

= Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend
bzw. mehrfach geteilt

» Bahnbreite 100 - 300mm - durchgehend

» Bahnbreite 400mm - 2-geteilt
» Bahnbreite 500mm - 3-geteilt
Varianten

» Aluminium-Rahmen

+ Edelstahl-Ausfihrung

» als Klappdurchgang mit Scharnier oder
mit Scharnier und Federausgleich

TYP AA122 mit Kunststoff-Tragrollen, @ 20mm

MaBe in mm Bahnlénge/Gerade Kurven
brets | brefe |abstana| 1™ 1.5m 2m 3m 90 4
Gesamtbreite 100 140 AA122R 10101 | AA122R 15101 | AA122R 20101 | AA122R 30101 | CE122R 90101 | CE122R 45101
Bahnbreite 200 240 AA122R 10201 | AA122R 15201 | AA122R 20201 | AA122R 30201 | CE122R 90201 | CE122R 45201
S 300 340 25 | AA122R 10301 | AA122R 15301 | AA122R 20301 | AA122R 30301 | CE122R 90301 | CE122R 45301
&R q — : 400 440 AA122R 10401 | AA122R 15401 | AA122R 20401 | AA122R 30401 | CE122R 90401 | CE122R 45401
500 540 AA122R 10501 | AA122R 15501 | AA122R 20501 | AA122R 30501 | CE122R 90501 | CE122R 45501

Achsabstand

12
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Klein-Rollenbahnen
mit Stahl-/Kunststoff-Tragrollen, @ 30 mm

TYP AA131 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 30 mm

MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
broto | orats | abstand| 1" 15m 2m 3m 90 4
200 240 AA131R 10201 | AA131R 15201 | AA131R 20201 | AA131R 30201 | CE131R 90201 | CE131R 45201
300 340 AA131R 10301 | AA131R 15301 | AA131R 20301 | AA131R 30301 | CE131R 90301 | CE131R 45301
400 440 37,5 | AA131R 10401 | AA131R 15401 | AA131R 20401 | AA131R 30401 | CE131R 90401 | CE131R 45401
500 540 AA131R 10501 | AA131R 15501 | AA131R 20501 | AA131R 30501 | CE131R 90501 | CE131R 45501
600 640 AA131R 10601 | AA131R 15601 | AA131R 20601 | AA131R 30601 | CE131R 90601 | CE131R 45601

TYP AA132 mit Kunststoff-Tragrollen, @ 30 mm

MaBe in mm Bahnlénge/Gerade Kurven
brts | trats | abstand| 1 15m 2m 3m 90 4
200 240 AA132R 10201 | AA132R 15201 | AA132R 20201 | AA132R 30201 | CE132R 90201 | CE132R 45201
300 340 AA132R 10301 | AA132R 15301 | AA132R 20301 | AA132R 30301 | CE132R 90301 | CE132R 45301
400 440 37,5 | AA132R 10401 | AA132R 15401 | AA132R 20401 | AA132R 30401 | CE132R 90401 | CE132R 45401
500 540 AA132R 10501 | AA132R 15501 | AA132R 20501 | AA132R 30501 | CE132R 90501 | CE132R 45501
600 640 AA132R 10601 | AA132R 15601 | AA132R 20601 | AA132R 30601 | CE132R 90601 | CE132R 45601

©BLUME
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TYP AA131/AA132

» Kleinrollenbahnen werden fur Férdergiter mit
nur kurzen Aufstands-Flachen und geringen
Gewichten eingesetzt.

- Bei dem vorliegenden Rollenabstand von
37,5mm muss die Lange des Fordergutes
mind. 115mm betragen, damit das Férdergut
noch auf 3 Stiick Tragrollen aufliegt.

= Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Rdumen.

- Stlitzen und Zubehdér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

+ Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

= Stahlrohr, verzinkt @ 30 x 1,5mm,
kugelgelagert

= Kunststoffrohr, blau @ 30 x 1,8 mm,
kugelgelagert

= verschraubte Achsen @ 8 mm

Kurven

» Innenradius 800mm

= Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend
bzw. mehrfach geteilt

= Bahnbreite 200 - 300 mm - durchgehend

- Bahnbreite 400mm - 2-geteilt
» Bahnbreite 500 - 600 mm - 3-geteilt
Varianten

» Aluminium-Rahmen

» Edelstahl-Ausfihrung

= als Klappdurchgang mit Scharnier oder
mit Scharnier und Federausgleich

Gesamtbreite
Bahnbreite

P3

13
70

o0 S
Lod

Achsabstand

73
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@ B LU M E Leicht-Rollenbahnen @

FGRDERANLAGEN mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 50 mm

TYP AA151

» Leicht-Rollenbahnen mit Stahl-Tragrollen @
50mm koénnen fur Férdergut-Gewichte bis
40kg/Stiick (Richtwert) eingesetzt werden.
Zu berticksichtigen ist jedoch der gewahlte Stiit-
zenabstand (max. Last zwischen 2 Stitzen).

» Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Rdumen.

- Stitzen und Zubehér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

+ Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

TYP AA151 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 50 mm

BAUFORM . x
MaBe in mm Bahnlénge/Gerade Kurven
Rahmen Bahn- Gesamt- Achs:
U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt breite | breite | abstand im 1,5m 2m 3m 90 45
Tragrollen 62,5 | AAI5TR 10201 | AAT5TR 15201 | AATS1R 20201 | AAISTR 30201 | CE151R 90201 | CE151R 45201
Stahlrohr, verzinkt @ 50 x 1,5mm, kugel-
gelagert, verschraubte Achsen @ 8mm 75% | AA151R 10202 | AAI51R 15202 | AAT51R 20202 | AA151R 30202 | CE151R 90202 | CE151R 45202
Kurven 200 | 240 100 |AA151R 10203 | AA151R 15203 | AAT51R 20203 | AA151R 30203 | CE151R 90203 | CE151R 45203
* Innenradius 800mm , 125 | AAT51R 10204 | AA151R 15204 | AAT51R 20204 | AAT51R 30204 | CE151R 90204 | CE151R 45204
» Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend
bzw. mehrfach geteilt. 150 |AA151R 10205 | AA151R 15205 | AAT51R 20205 | AA151R 30205
» Bahnbreite 200 - 300mm - durchgehend 200 |AA151R 10206 | AA151R 15206 | AA151R 20206 | AAT51R 30206
» Bahnbreite 400mm - 2-geteilt 9
 Bahnbreite 500 - 600mm — 3-geteilt 62,5 |AA151R 10301 | AAT51R 15301 | AA151R 20301 | AA151R 30301 | CE151R 90301 | CE151R 45301
- Bahnbreite 800mm - 4-geteilt 75* | AAI51R 10302 | AAT51R 15302 | AA151R 20302 | AA151R 30302 | CE151R 90302 | CE151R 45302
Varianten 100 | AA151R 10303 | AAT51R 15303 | AA151R 20303 | AA151R 30303 | CE151R 90303 | CE151R 45303
- Aluminium-Rahmen 300 | 340 125 | AA151R 10304 | AAT51R 15304 | AA151R 20304 | AA151R 30304 | CE151R 90304 | CE151R 45304
» Edelstahl-Ausflihrung
Klappdurchgang 150 |AA151R 10305 | AAI51R 15305 | AAT51R 20305 | AA151R 30305
- fiir gerade Rollenbahn 200 | AA151R 10306 | AA151R 15306 | AAI51R 20306 | AAT51R 30306
Tragkraft 62,5 |AA151R10401 | AAT51R 15401 | AA151R 20401 | AA151R 30401 | CE151R 90401 | CE151R 45401
Die Tragkraft der Rollenbahnen ist abhangig .
von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem 75* | AAI51R 10402 | AAI51R 15402 | AAT51R 20402 | AAT51R 30402 | CE151R 90402 | CE151R 45402
Abstand der Stiitzen. Der Stiitzabstand sollte o | aa0 100 |AA151R 10403 | AAI51R 15403 | AAT51R 20403 | AA151R 30403 | CE151R 90403 | CE151R 45403
nicht groBer als 2m gewahit werden. 125 |AAI51R 10404 | AAI51R 15404 | AAT51R 20404 | AA151R 30404 | CE151R 90404 | CE151R 45404
150 |AA151R 10405 | AAI51R 15405 | AAT51R 20405 | AAT51R 30405
200 | AA151R 10406 | AA151R 15406 | AAT51R 20406 | AAT51R 30406
62,5 |AAI51R 10501 | AAT51R 15501 | AA151R 20501 | AAT51R 30501 | CE151R 90501 | CE151R 45501
75% | AA151R 10502 | AA151R 15502 | AAT51R 20502 | AA151R 30502 | CE151R 90502 | CE151R 45502
) 100 |AA151R 10503 | AA151R 15503 | AAT51R 20503 | AA151R 30503 | CE151R 90503 | CE151R 45503
Gesamtbreite ) 500 540
Bahnbreite 125 |AA151R 10504 | AAI51R 15504 | AAT51R 20504 | AA151R 30504 | CE151R 90504 | CE151R 45504
| - | 150 |AA151R 10505 | AA151R 15505 | AAT51R 20505 | AA151R 30505
u
2 srj Ay ! 200 |AA151R 10506  AA151R 15506 | AA151R 20506 | AAT51R 30506
62,5 |AA151R 10601 | AAT51R 15601 | AAI51R 20601 | AAT51R 30601
Achsabstand 75* | AAI51R 10602 | AAT51R 15602 | AA151R 20602 | AA151R 30602 | CE151R 90602 | CE151R 45602
100 | AA151R 10603 | AA151R 15603 | AA151R 20603 | AA151R 30603 | CE151R 90603 | CE151R 45603
gl of fEOPot0Pt0pt 0}t 0pog0 600 640
©o000o0@o0o000000000 125 | AA151R 10604 | AAT51R 15604 | AA151R 20604 | AA151R 30604 | CE151R 90604 | CE151R 45604
150 | AA151R 10605 | AA151R 15605 | AAT51R 20605 | AA151R 30605
200 | AA151R 10606 | AA151R 15606 | AAI51R 20606 | AAT51R 30606
62,5 |AA151R10801 | AA151R 15801 | AA151R 20801 | AA151R 30801
75* | AA151R 10802 | AAI51R 15802 | AAT51R 20802 | AA151R 30802 | CE151R 90802 | CE151R 45802
800 | 840 100 |AA151R 10803 | AAI51R 15803 | AAT51R 20803 | AA151R 30803 | CE151R 90803 | CE151R 45803
125 |AAI51R 10804 | AAI51R 15804 | AAT51R 20804 | AA151R 30804 | CE151R 90804 | CE151R 45804
150 |AA151R 10805 | AAI51R 15805 | AAT51R 20805 | AA151R 30805
200 |AA151R 10806  AA151R 15806 | AA151R 20806 | AAT51R 30806

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Ldnge 1.000mm - Ldnge 975 mm, statt Ladnge 2.000mm - Lange 1.950mm
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Leicht-Rollenbahnen
mit Kunststoff-Tragrollen, @ 50 mm

TYP AA152 mit Kunststoff-Tragrollen, @ 50 mm

MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
broto | orats | abstand| 1" 15m 2m 3m 90 45
62,5 |[AA152R 10201 | AA152R 15201 | AA152R 20201 | AA152R 30201 | CE152R 90201 | CE152R 45201
75* | AA152R 10202 | AA152R 15202 | AA152R 20202 | AA152R 30202 | CE152R 90202 | CE152R 45202
100 | AA152R 10203 | AA152R 15203 | AA152R 20203 | AA152R 30203 | CE152R 90203 | CE152R 45203
200 240 125 | AA152R 10204 | AA152R 15204 | AA152R 20204 | AA152R 30204 | CE152R 90204 | CE152R 45204
150 | AA152R 10205 | AA152R 15205 | AA152R 20205 | AA152R 30205
200 | AA152R 10206 | AA152R 15206 | AA152R 20206 | AA152R 30206
62,5 |AA152R 10301 | AA152R 15301 | AA152R 20301 | AA152R 30301 | CE152R 90301 | CE152R 45301
75* | AA152R 10302 | AA152R 15302 | AA152R 20302 | AA152R 30302 | CE152R 90302 | CE152R 45302
100 |AA152R 10303 | AA152R 15303 | AA152R 20303 | AA152R 30303 | CE152R 90303 | CE152R 45303
300 340 125 | AA152R 10304 | AA152R 15304 | AA152R 20304 | AA152R 30304 | CE152R 90304 | CE152R 45304
150 | AA152R 10305 | AA152R 15305 | AA152R 20305 | AA152R 30305
200 |AA152R 10306 | AA152R 15306 | AA152R 20306 | AA152R 30306
62,5 |AA152R 10401 | AA152R 15401 | AA152R 20401 | AA152R 30401 | CE152R 90401 | CE152R 45401
75* | AA152R 10402 | AA152R 15402 | AA152R 20402 | AA152R 30402 | CE152R 90402 | CE152R 45402
100 | AA152R 10403 | AA152R 15403 | AA152R 20403 | AA152R 30403 | CE152R 90403 | CE152R 45403
400 0 125 | AA152R 10404 | AA152R 15404 | AA152R 20404 | AA152R 30404 | CE152R 90404 | CE152R 45404
150 | AA152R 10405 | AA152R 15405 | AA152R 20405 | AA152R 30405
200 |AA152R 10406 | AA152R 15406 | AA152R 20406 | AA152R 30406
62,5 |[AA152R 10501 | AA152R 15501 | AA152R 20501 | AA152R 30501 | CE152R 90501 | CE152R 45501
75* | AA152R 10502 | AA152R 15502 | AA152R 20502 | AA152R 30502 | CE152R 90502 | CE152R 45502
100 | AA152R 10503 | AA152R 15503 | AA152R 20503 | AA152R 30503 | CE152R 90503 | CE152R 45503
200 >40 125 | AA152R 10504 | AA152R 15504 | AA152R 20504 | AA152R 30504 | CE152R 90504 | CE152R 45504
150 | AA152R 10505 | AA152R 15505 | AA152R 20505 | AA152R 30505
200 |AA152R 10506 | AA152R 15506 | AA152R 20506 | AA152R 30506
62,5 |[AA152R 10601 | AA152R 15601 | AA152R 20601 | AA152R 30601
75* | AA152R 10602 | AA152R 15602 | AA152R 20602 | AA152R 30602 | CE152R 90602 | CE152R 45602
100 |AA152R 10603 | AA152R 15603 | AA152R 20603 | AA152R 30603 | CE152R 90603 | CE152R 45603
600 640 125 | AA152R 10604 | AA152R 15604 | AA152R 20604 | AA152R 30604 | CE152R 90604 | CE152R 45604
150 | AA152R 10605 | AA152R 15605 | AA152R 20605 | AA152R 30605
200 |AA152R 10606 | AA152R 15606 | AA152R 20606 | AA152R 30606
62,5 |[AA152R 10801 | AA152R 15801 | AA152R 20801 | AA152R 30801
75* | AA152R 10802 | AA152R 15802 | AA152R 20802 | AA152R 30802 | CE152R 90802 | CE152R 45802
100 | AA152R 10803 | AA152R 15803 | AA152R 20803 | AA152R 30803 | CE152R 90803 | CE152R 45803
800 840 125 | AA152R 10804 | AA152R 15804 | AA152R 20804 | AA152R 30804 | CE152R 90804 | CE152R 45804
150 | AA152R 10805 | AA152R 15805 | AA152R 20805 | AA152R 30805
200 |AA152R 10806 | AA152R 15806 | AA152R 20806 |AA152R 30806
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TYP AA152

» Leicht-Rollenbahnen der Serie AA152 sind fir
den Einsatz in trockenen, normal temperier-
ten Rdumen konzipiert.

» Das Gewicht des Foérdergutes sollte in der Re-
gel nicht mehr als 20 - 25 kg/Stlick (Richtwert)
betragen. Zu berilicksichtigen sind Bahnbreite,
Rollenabstand sowie der Stiitzabstand.

= Stitzen und Zubehér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

» Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM
Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt

Tragrollen
Kunststoffrohr, blau @ 50 x 2,8 mm, kugel-
gelagert, verschraubte Achsen @ 8 mm

Kurven

» Innenradius 800mm

= Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend
bzw. mehrfach geteilt.

= Bahnbreite 200 - 300 mm - durchgehend

» Bahnbreite 400mm - 2-geteilt
» Bahnbreite 500 - 600 mm - 3-geteilt
- Bahnbreite 800mm - 4-geteilt
Varianten

= Aluminium-Rahmen
» Edelstahl-Ausfihrung

Klappdurchgang
= flr gerade Rollenbahn

Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenbahnen ist abhangig
von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem
Abstand der Stutzen. Der Stitzabstand sollte
nicht gréBer als 2m gewahlt werden.

Gesamtbreite
Bahnbreite

80
70

Achsabstand
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*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt L&nge 1.000 mm - L&dnge 975 mm, statt Ldnge 2.000mm - Ladnge 1.950mm
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@ B LU M E Leicht-Rollchenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Stahl-Réllchen verzinkt, @ 48 mm

TYP AB148

« Fir den Transport von Férdergitern mit Ge-
wichten bis zu 35kg/Stlick (Richtwert). Bahn-
breite und Achsabstand missen beriicksich-
tigt werden.

» Das Férdergut muss mind. 200mm breit sein
— beachten Sie hierzu die Roéllchen-Anord-
nung pro Achse.

» Das Férdergut muss einen flachigen und sta-
bilen Unterboden aufweisen.

» Stutzen und Zubehér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

* Allgemeine Anwender-Informationen finden TYP AB 148 mit Stahl-Réllchen verzinkt, @ 48 mm
Sie auf der Seite 14.

MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
BAUFORM Bahn- | Gesamt- | Achs- X 5
breite = breite  abstand Tm 1,5m 2m 3m 90 45
Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl. verzinkt 50 AB148R 10301 | AB148R 15301 | AB148R 20301 | AB148R 30301
Rélichen 75* |AB148R 10302 AB148R 15302 | AB148R 20302 | AB148R 30302 | CF148R 90302 | CF148R 45302

verzinkte Stahl-Rollchen @ 48 mm, 100 |AB148R 10303 AB148R 15303 |AB148R 20303 |AB148R 30303 | CF148R 90303 | CF148R 45303
300 340

kugelgelagert, versetzt angeordnet, 125 |AB148R 10304  AB148R 15304 |AB148R 20304 |AB148R 30304 | CF148R 90304 | CF148R 45304

verschraubte Achsen @ 8mm

Réllchen-Anordnung 150 |AB148R 10305 AB148R 15305 | AB148R 20305 |AB148R 30305

= Bahnbreite 300mm - 3 Rollchen/Achse 200 |AB148R 10306 | AB148R 15306 | AB148R 20306 AB148R 30306
» Bahnbreite 400mm - 4 Rélichen/Achse
» Bahnbreite 500mm - 5 Rollchen/Achse

50 |AB148R10401|AB148R 15401 |AB148R 20401 AB148R 30401

. Bahnbreite 600mm — 6 Rallchen/Achse 75* |AB148R 10402 AB148R 15402 | AB148R 20402 AB148R 30402  CF148R 90402  CF148R 45402
» Bahnbreite 800mm - 8 Rélichen/Achse 100 | AB148R 10403 | AB148R 15403 | AB148R 20403 AB148R 30403 | CF148R 90403 | CF148R 45403
Kurven Innenradius 800mm SR 125 | Ant4on 10404 | AB 145 15404 |AB146R 20404 | AB148R 30404 CF148R 90404 | CF148R 45404
Yzlrlﬁ:‘itrﬁzm_R ahmen 150 |AB148R 10405 AB148R 15405 AB148R 20405 AB148R 30405
- Edelstahl-Ausfihrung 200 |AB148R 10406 AB148R 15406 AB148R 20406 AB148R 30406
Klappdurchgang 50 |AB148R 10501 AB148R 15501 AB148R 20501 AB148R 30501

- flr gerade Rollchenbahn 75* | AB148R 10502 AB148R 15502 | AB148R 20502 | AB148R 30502 | CF148R 90502 | CF148R 45502
Tragkraft

: " . = 100 |AB148R 10503 | AB148R 15503 | AB148R 20503 | AB148R 30503 | CF148R 90503 | CF148R 45503
D.Ie Tragkraft de.r Réllchenbahnen ist gbhan— 500 540
gig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem 125 |AB148R 10504 | AB148R 15504 | AB148R 20504 | AB148R 30504 | CF148R 90504 | CF148R 45504
A.bStanc.j. der Stitzen. D?r Stutzabstand sollte 150 |AB148R 10505 | AB148R 15505 | AB148R 20505 | AB148R 30505
nicht gréBer als 2m gewahlt werden.
200 |AB148R 10506 | AB148R 15506 | AB148R 20506 AB148R 30506

50 [AB148R 10601 AB148R 15601 |AB148R 20601 |AB148R 30601
75* |AB148R 10602 | AB148R 15602  AB148R 20602 | AB148R 30602 | CF148R 90602 | CF148R 45602
100 |AB148R 10603 | AB148R 15603 | AB148R 20603 | AB148R 30603 | CF148R 90603 | CF148R 45603
125 |AB148R 10604 | AB148R 15604 | AB148R 20604 | AB148R 30604 | CF148R 90604 | CF148R 45604
Gesamtbreite 150 |AB148R 10605 | AB148R 15605 | AB148R 20605 | AB148R 30605

600 640

| Bahnbreite J 200 |AB148R 10606 AB148R 15606 |AB148R 20606 | AB148R 30606
_ﬁU:gE}:ﬂ:ﬂ:g 50 |AB148R 10801 AB148R 15801 | AB148R 20801 |AB148R 30801
o B
R q p 75* | AB148R 10802 | AB148R 15802 | AB148R 20802 | AB148R 30802 | CF148R 90802 | CF148R 45802
100 |AB148R 10803 | AB148R 15803 | AB148R 20803 AB148R 30803 | CF148R 90803 | CF148R 45803
Achsabstand 800 840
125 |AB148R 10804 | AB148R 15804 | AB148R 20804 | AB148R 30804 | CF148R 90804 | CF148R 45804
Zl e 5‘\0} 4\0}’ *&O}’ o&o}’ O&O)’ 150 |AB148R 10805 | AB148R 15805 | AB148R 20805 | AB148R 30805
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

200 |AB148R 10806 |AB148R 15806 |AB148R 20806 |AB148R 30806

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt L&dnge 1.000mm - L&dnge 975 mm, statt Ldnge 2.000mm - Lédnge 1.950 mm
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Leicht-Rollchenbahnen
mit Kunststoff-Roélichen, @ 48 mm

TYP AB 149 mit Kunststoff-Rélichen, @ 48 mm

MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
broto | orats | abstand| 1" 15m 2m 3m 90 4
50 |AB149R 10301 | AB149R 15301 | AB149R 20301 | AB149R 30301
75* | AB149R 10302 | AB149R 15302 | AB149R 20302 | AB149R 30302 | CF149R 90302 | CF149R 45302
100 |AB149R 10303 | AB149R 15303 | AB149R 20303 | AB149R 30303 | CF149R 90303 | CF149R 45303
300 340 125 |AB149R 10304 | AB149R 15304 | AB149R 20304 | AB149R 30304 | CF149R 90304 | CF149R 45304
150 |AB149R 10305 | AB149R 15305 | AB149R 20305 | AB149R 30305
200 | AB149R 10306 |AB149R 15306 | AB149R 20306 ' AB149R 30306
50 |AB149R 10401 | AB149R 15401 | AB149R 20401 | AB149R 30401
75* | AB149R 10402 | AB149R 15402 | AB149R 20402 | AB149R 30402 | CF149R 90402 | CF149R 45402
100 |AB149R 10403 | AB149R 15403 | AB149R 20403 | AB149R 30403 | CF149R 90403 | CF149R 45403
400 440 125 | AB149R 10404 | AB149R 15404 | AB149R 20404 | AB149R 30404 | CF149R 90404 | CF149R 45404
150 | AB149R 10405 | AB149R 15405 | AB149R 20405 | AB149R 30405
200 |AB149R 10406 | AB149R 15406 | AB149R 20406 | AB149R 30406
50 |AB149R 10501 | AB149R 15501 | AB149R 20501 | AB149R 30501
75* | AB149R 10502 | AB149R 15502 | AB149R 20502 | AB149R 30502 | CF149R 90502 | CF149R 45502
100 |AB149R 10503 | AB149R 15503 | AB149R 20503 | AB149R 30503 | CF149R 90503 | CF149R 45503
200 >40 125 |AB149R 10504 | AB149R 15504 | AB149R 20504 | AB149R 30504 | CF149R 90504 | CF149R 45504
150 | AB149R 10505 | AB149R 15505 | AB149R 20505 | AB149R 30505
200 |AB149R 10506 | AB149R 15506 | AB149R 20506 | AB149R 30506
50 |AB149R 10601 | AB149R 15601 | AB149R 20601 | AB149R 30601
75* | AB149R 10602 | AB149R 15602 | AB149R 20602 | AB149R 30602 | CF149R 90602 | CF149R 45602
100 |AB149R 10603 | AB149R 15603 | AB149R 20603 | AB149R 30603 | CF149R 90603 | CF149R 45603
600 640 125 |AB149R 10604 | AB149R 15604 | AB149R 20604 | AB149R 30604 | CF149R 90604 | CF149R 45604
150 |AB149R 10605 | AB149R 15605 | AB149R 20605 | AB149R 30605
200 |AB149R 10606 |AB149R 15606 | AB149R 20606 AB149R 30606
50 |AB149R 10801 |AB149R 15801 | AB149R 20801 | AB149R 30801
75* | AB149R 10802 | AB149R 15802 | AB149R 20802 | AB149R 30802 | CF149R 90802 | CF149R 45802
100 |AB149R 10803 | AB149R 15803 | AB149R 20803 | AB149R 30803 | CF149R 90803 | CF149R 45803
800 840 125 |AB149R 10804 | AB149R 15804 | AB149R 20804 | AB149R 30804 | CF149R 90804 | CF149R 45804
150 | AB149R 10805 | AB149R 15805 | AB149R 20805 | AB149R 30805
200 |AB149R 10806 | AB149R 15806 | AB149R 20806 | AB149R 30806

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt L&nge 1.000 mm - L&nge 975 mm, statt Ldnge 2.000mm - Lédnge 1.950mm
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TYP AB149

« Fur den Transport von Foérdergitern mit Ge-
wichten bis zu 20 - 25kg/Stlick (Richtwert).
Bahnbreite und Achsabstand mussen be-
ricksichtigt werden.

= Das Foérdergut muss mind. 200mm breit sein
— beachten Sie hierzu die Roéllchen-Anord-
nung pro Achse.

» Das Férdergut muss einen flachigen und sta-
bilen Unterboden aufweisen.

» Stitzen und Zubehdr finden Sie auf den
Seiten 26-27.

+ Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Rahmen

U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt
Rolichen

Kunststoff-Rollchen, blau @ 48 mm,
kugelgelagert, versetzt angeordnet,
verschraubte Achsen @ 8 mm

Roéllchen-Anordnung

= Bahnbreite 300mm - 3 Rolichen/Achse
= Bahnbreite 400mm - 4 Rollchen/Achse
= Bahnbreite 500mm - 5 Rollchen/Achse
= Bahnbreite 600mm - 6 Rolichen/Achse
= Bahnbreite 800 mm - 8 Rollchen/Achse

Kurven Innenradius 800mm

Varianten
= Aluminium-Rahmen
= Edelstahl-Ausfiihrung

Klappdurchgang
= flr gerade Réllchenbahn

Tragkraft

Die Tragkraft der Réllchenbahnen ist abhan-
gig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem
Abstand der Stltzen. Der Stiitzabstand sollte
nicht gréBer als 2m gewahlt werden.

Gesamtbreite
Bahnbreite

— I m[
q ~
ﬂ
q
Achsabstand
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@ B LU M E Allseiten-Roéllchenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Kunststoff-Roéllchen, @ 48 mm

TYP AC149

» Allseiten-Roéllchenbahnen sind geeignet zum
allseitigen Bewegen des Fordergutes an Ver-
teil, Dreh- und Abzweigstellen.

+ Das Fordergut muss einen flachigen und sta-
bilen Unterboden aufweisen und darf sich
durch die punktuelle Last nicht eindriicken.

» Das Férdergut muss mind. 200mm breit sein
— beachten Sie hierzu die Rélichen-Anord-
nung pro Achse.

» Die Bauform ist an das System der Leicht-
Rollen- und Réllchenbahnen angepasst.

- Stitzen und Zubehdr finden Sie auf den TYP AC 149 mit Kunststoff-Rélichen, @ 48 mm
Seften 26-27. MaBe in mm Bahnlange/Gerade in m

BAUFORM breis | brote |abstand | 05T im 15m 2m
B?SrngﬁanO /70/20 x 2mm Stah, verzinkt 50 AC149R 05301 AC149R 10301 AC149R 15301 AC149R 20301
Rélichen 75* AC149R 05302 AC149R 10302 AC149R 15302 AC149R 20302
Allseiten-Rélichen @ 48 mm, 100 AC149R 05303 AC149R 10303 AC149R 15303 AC149R 20303
KL“_nStStOff mit Gleitlagerung 300 340 125 AC149R 05304 AC149R 10304 AC149R 15304 AC149R 20304
iﬂlsgglﬁﬁzizetr i%%izrdgng:nm 150 AC149R 10305 AC149R 15305 AC149R 20305
Rélichen-Anordnung 200 AC149R 10306 AC149R 15306 AC149R 20306
- Bahnbreite 300mm - 3 Réllchen/Achse 50 AC149R 05401 AC149R 10401 AC149R 15401 AC149R 20401
) Siﬂ:gﬁz 28822 ~ g 23::2222%222 75* AC149R 05402 AC149R 10402 AC149R 15402 AC149R 20402
» Bahnbreite 600mm — 6 Réllchen/Achse 100 AC149R 05403 AC149R 10403 AC149R 15403 AC149R 20403
- Bahnbreite 800mm - 8 Rolichen/Achse 400 440 125 AC149R 05404 AC149R 10404 AC149R 15404 AC149R 20404
Y:L:i:‘itrﬁzm-Rahmen 150 AC149R 10405 AC149R 15405 AC149R 20405
200 AC149R 10406 AC149R 15406 AC149R 20406
50 AC149R 05501 AC149R 10501 AC149R 15501 AC149R 20501
75* AC149R 05502 AC149R 10502 AC149R 15502 AC149R 20502
100 AC149R 05503 AC149R 10503 AC149R 15503 AC149R 20503
500 | 540 125 AC149R 05504 AC149R 10504 AC149R 15504 AC149R 20504
150 AC149R 10505 AC149R 15505 AC149R 20505
200 AC149R 10506 AC149R 15506 AC149R 20506
50 AC149R 05601 AC149R 10601 AC149R 15601 AC149R 20601
' 75* AC149R 05602 AC149R 10602 AC149R 15602 AC149R 20602
G;:::::;:e . a0 | 640 100 AC149R 05603 AC149R 10603 AC149R 15603 AC149R 20603
125 AC149R 05604 AC149R 10604 AC149R 15604 AC149R 20604
Z 150 AC149R 10605 AC149R 15605 AC149R 20605
200 AC149R 10606 AC149R 15606 AC149R 20606
50 AC149R 05801 AC 149R 10801 AC149R 15801 AC149R 20801
Z o s L T ) 75 AC149R 05802 AC 149R 10802 AC149R 15802 AC149R 20802
B 100 AC149R 05803 AC 149R 10803 AC149R 15803 AC149R 20803
800 | 840 125 AC149R 05804 AC 149R 10804 AC149R 15804 AC149R 20804
150 AC 149R 10805 AC149R 15805 AC149R 20805
200 AC 149R 10806 AC149R 15806 AC149R 20806

*Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Ldnge 1.000mm - L&nge 975 mm, statt Ladnge 2.000mm - Lange 1.950mm
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Kugelrollentische
mit Stahl-Kugeln @ 15mm/@ 22mm

TYP AD115/AD122 mit Stahl-Kugeln @ 15mm/@ 22mm

MaBe in mm Tischbreite
Tisch- | Gesamt-| Kugel- mit Kugel-@ 15mm mit Kugel-@ 22mm
breite = breite | abstand 0,5m im 0,5m im
50 AD115R 05301 AD115R 10301 AD122R 05301 AD122R 10301
75 AD115R 05302 AD115R 10302 AD122R 05302 AD122R 10302
100 AD115R 05303 AD115R 10303 AD122R 05303 AD122R 10303
300 340 125 AD115R 05304 AD115R 10304 AD122R 05304 AD122R 10304
150 AD115R 10305 AD122R 10305
200
50 AD115R 05401 AD115R 10401 AD122R 05401 AD122R 10401
75 AD115R 05402 AD115R 10402 AD122R 05402 AD122R 10402
100 AD115R 05403 AD115R 10403 AD122R 05403 AD122R 10403
400 440 125 AD115R 05404 AD115R 10404 AD122R 05404 AD122R 10404
150 AD115R 10405 AD122R 10405
200
50 AD115R 05501 AD115R 10501 AD122R 05501 AD122R 10501
75 AD115R 05502 AD115R 10502 AD122R 05502 AD122R 10502
100 AD115R 05503 AD115R 10503 AD122R 05503 AD122R 10503
200 >40 125 AD115R 05504 AD115R 10504 AD122R 05504 AD122R 10504
150 AD115R 10505 AD122R 10505
200
50 AD115R 05601 AD115R 10601 AD122R 05601 AD122R 10601
75 AD115R 05602 AD115R 10602 AD122R 05602 AD122R 10602
100 AD115R 05603 AD115R 10603 AD122R 05603 AD122R 10603
600 640 125 AD115R 05604 AD115R 10604 AD122R 05604 AD122R 10604
150 AD115R 10605 AD122R 10605
200 AD115R 10606 AD122R 10606
50 AD115R 05801 AD115R 10801 AD122R 05801 AD122R 10801
75 AD115R 05802 AD115R 10802 AD122R 05802 AD122R 10802
100 AD115R 05803 AD115R 10803 AD122R 05803 AD122R 10803
800 840 125 AD115R 05804 AD115R 10804 AD122R 05804 AD122R 10804
150 AD115R 10805 AD122R 10805
200 AD115R 10806 AD122R 10806
50 AD115R 05101 AD115R 10101 AD122R 05101 AD122R 10101
75 AD115R 05102 AD115R 10102 AD122R 05102 AD122R 10102
100 AD115R 05103 AD115R 10103 AD122R 05103 AD122R 10103
1.000 1040
125 AD115R 05104 AD115R 10104 AD122R 05104 AD122R 10104
150 AD115R 10105 AD122R 10105
200 AD115R 10106 AD122R 10106

©BLUME
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TYP AD115/AD122

» Kugelrollentische kénnen in jeder GréBe ent-
sprechend ihrem Anwendungsfall gefertigt
werden.

 Das Fordergut muss einen ebenen, flachigen,
geschlossenen, trockenen und druckstabilen
Unterboden aufweisen.

» Die Standard-Ausfiihrung mit Kugel-@ 15mm
ist fir Fordergutgewichte bis 40kg/Stlick aus-
gelegt.

» In Kombination mit Rollen- und Réllchenbah-
nen wird die Bauform dem entsprechenden
System angepasst.

= Stlitzen und Zubehér finden Sie auf den
Seiten 26-27.

BAUFORM

Rahmen

= TYP AD115

U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt
= TYP AD122

U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt
oder je nach Tischbelastung

U-Profil 40/80/40 x 3mm Stahl, verzinkt
Veranderte Gesamtbreite beachten!

Tischplatte

4mm Stahlblech-Tischplatte mit umlaufendem
Flachstahl-Rahmen und Flachstahlstreben ver-
steift

Kugelrollen

verzinkte Stahlblechgehause

Kugeln stahlblank und geélt

Lackierung

RAL5015, blau

Hinweis

Kugelrollentische fiir hohe Lasten miissen
grundsatzlich angefragt werden.

Gesamtbreite
Bahnbreite

._ﬁ PN i
—J j—
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Achsabstand
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Zubehor

fir Klein- und Leicht-Rollenbahnen

TYP ZF 100 Seitenfihrung

= verzinktes C-Profil, ca. 28mm breit, an Haltestangen bis Héhe ca. 100mm einstellbar

Bahnlange Kurven
im 1,5m 2m 3m 90° 45°
einseitig ZF100R 11000 | ZF100R 11500 | ZF100R 12000 | ZF100R 13000 | ZF100R 30090 | ZF100R 30045
beidseitig ZF100R 21000 | ZF100R 21500 | ZF100R 22000 | ZF100R 23000 | ZF100R 40090 | ZF100R 40045

TYP ZF 101 Seitenfihrung
» U-Profil 20/70/20 x 2mm, verzinkt, Fihrungshéhe bis 60 mm (bei Tragrollen-& 50 mm)

Bahnlénge Kurven
im 1,5m 2m 3m 90° 45°
einseitig ZF101R 11000 | ZF101R11500 | ZF101R12000 | ZF101R13000 | ZF101R 30090 | ZF101R 30045
beidseitig | ZF101R21000 | ZF101R21500 | ZF101R22000 | ZF101R23000 | ZF101R40090 | ZF101R 40045
TYP ZA100 Endanschlag, fest
= Stahlblech, verzinkt, am Bahnende verschraubt
Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800
ZA100R 00200 ZA100R 00300 ZA100R 00400 ZA100R 00500 ZA100R 00600 ZA100R 00800
TYP ZA101 Endanschlag, einhangbar
= Stahlblech, verzinkt mit Auflaufblech, auf die Bahnen lose aufgelegt
Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800
ZA101R 00200 ZA101R 00300 ZA101R 00400 ZA101R 00500 ZA101R 00600 ZA101R 00800
TYP ZA102 Endanschlag, abklappbar
= Stahlblech, verzinkt, am Bahnende fest montiert
Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800
ZA102R 00200 ZA102R 00300 ZA102R 00400 ZA102R 00500 ZA102R 00600 ZA102R 00800
TYP ZA105R Endanschlagrolle
= Tragrolle @ 50 x 1,5mm, verzinkt inkl. Halter
Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800
ZA105R 00200 ZA105R 00300 ZA105R 00400 ZA105R 00500 ZA105R 00600 ZA105R 00800
TYP GA111 Handsperre
= manuell heb- und senkbares Sperrblech, Lackierung RAL5015 blau
Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800
GA111R 00200 GA111R 00300 GA111R 00400 GA111R 00500 GA111R 00600 GA111R 00800
TYP ZZ100 Profil-Abdeckung
= Kunststoffprofil, schwarz
Profil-Lédngen _ }
Hinweis:
im 1,5m 2m 3m Das Abdeckprofil muss bauseitig montiert ‘
einseitig | ZZ100R11000 | ZZ100R11500 | ZZ100R12000 | ZZ100R 13000 | Undggf-aufLangeangepasstwerden. Aus- \
nehmungen fiir z. B. Seitenfiihrungs-Halter
beidseitig ZZ100R 21000 | ZZ100R 21500 | ZZ100R 22000 | ZZ100R 23000 | miissen bauseitig eingebracht werden. ‘
TYP ZZ100

Kunststoff-Abschlusskappen

Abgabe pro Paar

ZZ100R 00012




Zubehor/ Stiitzen

fir Klein- und Leicht-Rollenbahnen

TYP ZS100 Stitzen, ortsfest
» Stahl-Vierkantrohr Konstruktion mit Drehgelenk = Furr den ortsfesten Aufbau
- Hohenverstellung Uber Teleskop-EinsteckfiiBe = Lackierung RAL5015blau
Bauhéhe Bahnbreite in mm
inkl. Bahn in mm 200 300 400 500 600 800
275 - 340 ZS100R 20276 | ZS100R 30276 | ZS100R 40276 | ZS100R 50276 | ZS100R 60276 | ZS100R 80276
330- 395 ZS100R 20330 | ZS100R 30330 & ZS100R 40330 & ZS100R 50330 | ZS100R 60330 | ZS100R 80330
390 - 570 ZS100R 20390 | ZS100R 30390 | ZS100R 40390 | ZS100R 50390 | ZS100R 60390 | ZS100R 80390
550 - 850 ZS100R 20550 | ZS100R 30550 & ZS100R 40550 & ZS100R 50550 | ZS100R 60550 | ZS100R 80550
680 - 1.100 ZS100R 20680 | ZS100R 30680 | ZS100R 40680 | ZS100R 50680 | ZS100R 60680 | ZS100R 80680
870 - 1.350 ZS100R 20870 | ZS100R 30870 | ZS100R 40870 | ZS100R 50870 | ZS100R 60870 | ZS100R 80870
1.100 - 1.550 ZS100R 20110 | ZS100R 30110 | ZS100R 40110 | ZS100R 50110 | ZS100R 60110 | ZS100R 80110

TYP ZS102 Stiitzen, fahrbar
= Hohenverstellung Uber Teleskop-EinsteckfiiBe = Stahl-Vierkantrohr Konstruktion
= Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller, Rad @ 100mm - Lackierung RAL5015 blau

Bahnbreite in mm

Bauhéhe
inkl. Bahn in mm 200 300 400 500 600 800
410 - 465 ZS102R 40410 | ZS102R 50410 | ZS102R 60410 | ZS102R 80410
465 - 525 ZS102R 40465 | ZS102R 50465 | ZS102R 60465 & ZS102R 80465
525 - 680 ZS102R 40525 | ZS102R 50525 | ZS102R 60525 | ZS102R 80525
685 - 920 ZS102R 40685 | ZS102R 50685 | ZS102R 60685 | ZS102R 80685
820 - 1.100 ZS102R 40820 | ZS102R 50820 | ZS102R 60820 | ZS102R 80820
1.010 - 1.350 ZS102R 40101 | ZS102R 50101 | ZS102R 60101 | ZS102R 80101

TYP ZS 101 Dreibein-Stitzen

= Stahl-Vierkantrohr Konstruktion = FUr den ortsveranderlichen Aufbau
- H6henverstellung lber teleskopierbares (Stlitzen werden nicht verdubelt)
T-Kopf-Stiick » Lackierung RAL5015blau
Bauhhe Bahnbreite in mm

inkl. Bahn in mm 200 300 400 500 600 800
275 - 340 ZS101R 20276 | ZS101R 30276 | ZS101R 40276 | ZS101R 50276 | ZS101R 60276 | ZS101R 80276
330 - 395 ZS101R 20330 | ZS101R 30330 | ZS101R 40330 | ZS101R 50330 | ZS101R 60330 | ZS101R 80330
390 - 570 Z5101R 20390 | ZS101R 30390 | ZS101R 40390 | ZS101R 50390 | ZS101R 60390 | ZS101R 80390
550 - 850 ZS101R 20550 | ZS101R 30550 | ZS101R 40550 | ZS101R 50550 | ZS101R 60550 | ZS101R 80550

680 - 1.100 ZS101R 20680 | ZS101R 30680 | ZS101R 40680 | ZS101R 50680 | ZS101R 60680 | ZS101R 80680
870 - 1.350 ZS101R 20870 | ZS101R 30870 | ZS101R 40870 | ZS101R 50870 | ZS101R 60870 | ZS101R 80870

TYP ZS 103 Mehr-Etagen-Stiitzen

» C-Profil-Konstruktion = Etagen einzeln, stufenlos héhenverstellbar
- Die Bahnen liegen auf den Quersprossen = Bahnen neigbar fur Gefélle, auch gegenlaufig
der Stutzen auf » Lackierung RAL5015 blau

Hinweis: Mehr-Etagenstiitzen miissen grundsatzlich angefragt werden. Stiitzen-Héhen nach Absprache.

TYP ZD 100 Durchgang mit Scharnier

= Die Rollen- oder Réllchenbahn ist mit einem Scharnier und einem Handgriff ausgestattet

= Fur Durchgénge, welche nur selten benutzt werden

= Die zu klappende Bahn muss ein geringes Eigengewicht haben, also Bahnen mit

Kunststoff-Rollen oder -Rdllchen

TYP ZD 101 Durchgang mit Scharnier und Federausgleich

= Das Bahnelement ist zusétzl. mit einem Federausgleich zur Gewichtsentlastung ausgestattet

= Fur Durchgange, welche haufig benutzt werden

Bahnbreite in mm
200 300 400 500 600 800

nur mit Scharnier | ZD100R 00200 | ZD100R 00300 | ZD100R 00400 | ZD100R 00500 | ZD100R 00600 | ZD100R 00800
mit Federausgleich, ZD101R 00200 | ZD101R 00300 & ZD101R 00400 & ZD101R 00500 | ZD101R 00600 | ZD101R 00800

Hinweis: Die Lange des Durchganges betragt 1.000 mm. Wahlen Sie zundchst die entsprechende Rollen- oder Rollchenbahn und dann die Ausfiih-
rung des Durchganges. Preise auf Anfrage.

©BLUME
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@ B LU M E Schwerlast-Rollenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 50 mm

TYP AA251

» Schwerlast-Rollenbahnen mit Stahl-Tragrollen

@ 50mm kdénnen fur Férdergut-Gewichte bis
200kg/m (Richtwert) eingesetzt werden.
Zu berucksichtigen sind Bahnbreite, Rollen-
abstand sowie der Stutzabstand. Der Stitz-
abstand sollte nicht groBer als 2m gewahlt
werden.

*In mehrsegmentigen Bahnstrecken werden
die einzelnen Bahnsegmente auf den Stltzen
miteinander verbunden (keine Bahnverbinder).

» Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-

rierten Raumen. TYP AA251 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 50mm
BAUFORM MaBe in mm Bahnlange/Gerade Kurven
Rahmen Ban- Gesaml-  Achs |4 1,5m 2m 3m o0’ 45°
U-Profil 40/80/40 x 3mm verzinkt breite | breite | abstand
75 | AA251R 10402 | AA251R 15402 | AA251R 20402 | AA251R 30402 | CE251R 90402 | CE251R 45402
Tragrollen
Stahlrohr, verzinkt @ 50 x 1,5mm 100 |AA251R 10403 | AA251R 15403 | AA251R 20403 | AA251R 30403 | CE251R 90403 | CE251R 45403
mit Kugellagereinsatzen und Stahiblechbdden, 400 | 480 | 125 |AA251R10404|AA251R 15404 AA251R 20404 | AA251R 30404 | CE251R 90404 | CE251R 45404
Federachse @ 10mm
150 |AA251R 10405 | AA251R 15405 | AA251R 20405 | AA251R 30405
Kurven
. Innenradius 1.000mm 200 |AA251R 10407 | AA251R 15407 | AA251R 20407 | AA251R 30407
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend 75 | AA251R 10502 | AA251R 15502  AA251R 20502 | AA251R 30502 | CE251R 90502 | CE251R 45502
bzw. mehrfach geteilt.
. Bahnbreite 300mm — durchgehend 100 |AA251R 10503 | AA251R 15503 | AA251R 20503 | AA251R 30503 | CE251R 90503 | CE251R 45503
- Bahnbreite 400 - 800 mm - 2-geteilt 500 @580 | 125 |AA251R 10504 AA251R 15504 AA251R 20504 AA251R 30504 | CE251R 90504 | CE251R 45504
» Bahnbreite 900 - 1.000mm - 3-geteilt
150 |AA251R 10505 | AA251R 15505 | AA251R 20505 | AA251R 30505
Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenbahnen ist abhangig 200 |AA251R 10507 | AA251R 15507 | AA251R 20507 | AA251R 30507

von Bahnbreite, Rollenabstand sowie dem 75 | AA251R 10602 | AA251R 15602 | AA251R 20602 | AA251R 30602 [ CE251R 90602 | CE251R 45602
Abstand der Stitzen. Der Stitzabstand sollte
nicht gréBer als 2m gewahlt werden.

100 |AA251R 10603 | AA251R 15603 | AA251R 20603 | AA251R 30603 | CE251R 90603 | CE251R 45603
600 680 125 |AA251R 10604 | AA251R 15604 | AA251R 20604 | AA251R 30604 | CE251R 90604 | CE251R 45604
150 |AA251R 10605 | AA251R 15605  AA251R 20605 |AA251R 30605
200 |AA251R 10607 |AA251R 15607 | AA251R 20607 |AA251R 30607

75 | AA251R 10702 | AA251R 15702 | AA251R 20702 | AA251R 30702 | CE251R 90702 | CE251R 45702
100 |AA251R 10703 | AA251R 15703 | AA251R 20703 | AA251R 30703 | CE251R 90703 | CE251R 45703
700 780 125 |AA251R 10704 | AA251R 15704 | AA251R 20704 | AA251R 30704 | CE251R 90704 | CE251R 45704
150 |AA251R 10705| AA251R 15705 | AA251R 20705 | AA251R 30705
200 |AA251R 10707 | AA251R 15707 | AA251R 20707 | AA251R 30707

Gesamtbreite . 75 | AA251R10802| AA251R 15802 | AA251R 20802 | AA251R 30802 | CE251R 90802 | CE251R 45802

Bahnbreite J 100 |AA251R 10803 | AA251R 15803 | AA251R 20803 | AA251R 30803 | CE251R 90803 | CE251R 45803

J- g 800 = 880 | 125 |AA251R10804|AA251R 15804 |AA251R 20804 | AA251R 30804 | CE251R 90804 | CE251R 45804
e | 150 | AA251R 10805 AA251R 15805 AA251R 20805 AA251R 30805
200 |AA251R 10807 | AA251R 15807 | AA251R 20807 | AA251R 30807

Achsabsfand 75 |AA251R 10902| AA251R 15902 | AA251R 20902 | AA251R 30902 | CE251R 90902 | CE251R 45902

gl o S}» ¢opdo0pgop¢opdop 100 |AA251R 10903 | AA251R 15903 | AA251R 20903 | AA251R 30903 | CE251R 90903 | CE251R 45903

0000900000000000009 900 | 980 | 125 |AA251R10904 AA251R 15904 |AA251R 20904 AA251R 30904 CE251R 90904 CE251R 45904

150 |AA251R 10905 | AA251R 15905 | AA251R 20905 | AA251R 30905
200 |AA251R 10907 | AA251R 15907 | AA251R 20907  AA251R 30907

75 | AA251R 10102 | AA251R 15102 | AA251R 20102 | AA251R 30102 | CE251R 90102 | CE251R 45102
100 |AA251R 10103 | AA251R 15103 | AA251R 20103 | AA251R 30103 | CE251R 90103 | CE251R 45103
1.000 | 1.080 125 |AA251R 10104 | AA251R 15104 | AA251R 20104 | AA251R 30104 | CE251R 90104 | CE251R 45104
150 |AA251R 10105 | AA251R 15105 | AA251R 20105 | AA251R 30105
200 |AA251R 10107 | AA251R 15107 | AA251R 20107 | AA251R 30107
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Zubehor/Stitzen
fir Rollenbahnen TYP AA 251

TYP ZS 200 Stitzen

= Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion
40/40 x 2mm mit Drehgelenk

- Héhenverstellung Uiber Teleskop-EinsteckfliBe

MaBe in mm
Bauhdhe
inkl. Bahn

400

500

600

» FUr den ortsfesten Aufbau
» Lackierung RAL5015 blau

Bahnbreite in mm

700 800 900 1.000

275 - 340
330 - 395
390 - 570
550 - 800
680 - 1.100
870 - 1.350
1.100 - 1.500

ZS5200R 40276
ZS200R 40330
ZS200R 40390
ZS200R 40550
ZS200R 40680
ZS200R 40870
Z5200R 40110

ZS200R 50276
ZS200R 50330
ZS200R 50390
ZS200R 50550
ZS200R 50680
ZS200R 50870
Z5200R 50110

Z5200R 60276
ZS200R 60330
ZS200R 60390
ZS200R 60550
ZS200R 60680
ZS200R 60870
ZS5200R 60110

Z5200R 70276 | ZS200R 80276 | ZS200R 90276 | ZS200R 10276

ZS200R 70330 | ZS200R 80330 | ZS200R 90330 | ZS200R 10330

ZS200R 70390 | ZS200R 80390 | ZS200R 90390
ZS200R 90550
ZS200R 90680
ZS200R 90870

Z5200R 90110

ZS5200R 10390
Z5200R 70550 ZS200R 80550
Z5200R 80680

ZS200R 80870

ZS200R 10550
ZS200R 10680
ZS200R 10870

ZS200R 70680
ZS200R 70870

Z5200R 70110 | ZS200R 80110

ZS200R 10110

TYP ZS 220 Stiitzen

» SchweiBkonstruktion aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil
40/40mm mit Drehgelenkkopfplatte oder mit auf-

geschweiBter Kopfplatte
» H6henverstellung Gber Gewinde-Spindel
M16 mit FuBplatte

MaBe in mm

Bauhdhe (OK Rolle
bzw. Band) + 50mm

300

400

= Verstell-Bereich +/- 50mm
= Fur den ortsfesten Aufbau
= Lackierung RAL5015 blau

Bahnbreite in mm

500 600 800 900

400

75220-30400

500

75220-30500

600

25220-30600

700

25220-30700

800

75220-30800

900

25220-30900

75220-40400
25220-40500
75220-40600
75220-40700
25220-40800
75220-40900

75220-50400 | ZS220-60400 | ZS220-80400 | Z5220-90400

75220-50500 | 7S220-60500 | 7S220-80500 | ZS220-90500

7S220-50600 | ZS220-60600 | ZS220-80600 | ZS220-90600

25220-50700 | ZS220-60700 | ZS220-80700 | ZS220-90700

75220-50800 | 7S220-60800 | ZS220-80800

25220-80900

75220-90800

25220-50900 | ZS220-60900 25220-90900

TYP ZF 200 Seitenfiihrung
= verzinktes C-Profil, ca. 28mm breit

im

Bahnldnge

1,5m

= an Haltestangen bis Hohe ca. 100mm einstellbar

Kurven

2m 3m 90° 45°

einseitig

beidseitig

ZF200R 11000
ZF200R 21000

ZF200R 11500
ZF200R 21500

ZF200R 12000 | ZF200R 13000 | ZF200R 30090 | ZF200R 30045

ZF200R 22000 | ZF200R 23000 | ZF200R 40090 | ZF200R 40045

TYP ZF 201 Seitenfiihrung
= U-Profil 40 /80/40 x 3mm, verzinkt

+ Fiihrungshohe bis 75 mm (bei Tragrollen-@ 50 mm)

©BLUME
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Bahnlénge Kurven
im 1,5m 2m 3m 90° 45°

einseitig ZF201R 11000 | ZF201R 11500 | ZF201R 12000 | ZF201R13000 | ZF201R 30090 | ZF201R 30045
beidseitig | ZF201R21000 | ZF201R21500 | ZF201R22000 | ZF201R23000 | ZF201R40090 | ZF201R 40045
TYP ZA200 Endanschlag, fest

= Stahlblech, verzinkt mit Bahnen verschraubt

Bahnbreite in mm
400 500 600 700 800 900 1.000

ZA200R 00400 | ZA200R 00500 | ZA200R 00600 | ZA200R 00700 | ZA200R 00800 | ZA200R 00900 | ZA200R 01000

STANDARD-FORDERELEMENTE nicht angetrieben | 29



@ B LU M E Schwerlast-Rollenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Stahl-Tragrollen verzinkt @ 60 mm/@ 80 mm

TYP AA263/AA285

» Schwerlast-Rollenbahnen muissen stets mit
Angabe des Fordergutes, des Verwendungs-
zweckes und der Einsatzbedingungen ange-
fragt werden.

» Die Streckenplanung erfolgt individuell nach
lhren Erfordernissen.

» Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Rdumen.

BAUFORM

=TYP AA263 . o

Rahmen TYP AA 263 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 60 mm
U-Profil 40/80/40 x 3mm Stahl, verzinkt - Bendtigte Bahnlange bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -
Tragrollen MaBe in mm Achsabstand in mm

Stahlrohr, verzinkt @ 60 x 2,0mm,
Bahn-  Gesamt-

Achse @ 10mm, verschraubt breite | breite 100 125 150 175 200
Tragkraft
Fiir Belastungen bis 600kg/m, abhangig von 400 480 AA263M 40100 AA263M 40125 AA263M 40150 AA263M 40175 AA263M 40200
Bahnbreite, Achsabstand und Stltzabstand. 500 580 AA263M 50100 AA263M 50125 AA263M 50150 AA263M 50175 AA263M 50200
=TYP AA285 600 680 AA263M 60100 AA263M 60125 AA263M 60150 AA263M 60175 AA263M 60200
Rahmen 700 780 AA263M 70100 AA263M 70125 AA263M 70150 AA263M 70175 AA263M 70200
U-Profil 40/80/40 x 3mm Stahl, verzinkt
T ' 800 880 AA263M 80100 AA263M 80125 AA263M 80150 AA263M 80175 AA263M 80200
ragrollen
Stahlrohr, verzinkt @ 80 X 2.0mm 900 980 AA263M 90100 AA263M 90125 AA263M 90150 AA263M 90175 AA263M 90200
Achse @ 16mm mit Innengewinde M10 1.000 = 1.080 | AA263M 10100 | AA263M 10125 | AA263M 10150 AA263M 10175 | AA263M 10200
verschraubt
1.100 = 1.180 | AA263M 11100 AA263M 11125 AA263M 11150 AA263M 11175 AA263M 11200
Tragkraft
Fur Belastungen bis 800kg/m, abhangig von
Bahnbrsite, Achsabstand und Stiitzabstand. TYP AA285 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 80 mm
- Bendtigte Bahnldnge bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -
MaBe in mm Achsabstand in mm
anm | Gesamt- 100 125 150 175 208
400 480 AA285M 40100 AA285M 40125 AA285M 40150 AA285M 40175 AA285M 40200
500 580 AA285M 50100 AA285M 50125 AA285M 50150 AA285M 50175 AA285M 50200
600 680 AA285M 60100 AA285M 60125 AA285M 60150 AA285M 60175 AA285M 60200
700 780 AA285M 70100 AA285M 70125 AA285M 70150 AA285M 70175 AA285M 70200
800 880 AA285M 80100 AA285M 80125 AA285M 80150 AA285M 80175 AA285M 80200
Gesamtbreite 900 980 AA285M 90100 AA285M 90125 AA285M 90150 AA285M 90175 AA285M 90200
) Bahnbreite ) 1.000 @ 1.080 | AA285M 10100 AA285M 10125 AA285M 10150 AA285M 10175 AA285M 10200
| |
" g' 1.100 = 1.180 | AA285M 11100 AA285M 11125 AA285M 11150 AA285M 11175 AA285M 11200
=) Y
o ©
|

Achsabstand

~

S
FlerteTtaTtartarty

00QO0O00O00O0O0000O0

90
80
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Zubehor/Stitzen @ B LU M E

Rollenbahnen Typ AA263 und AA 285 FORDERANLAGEN
TYP ZS 203 Stiitzen
» Schwere U-Stahl-Konstruktion » Verstell-Bereich +/- 30mm
= Hohenverstellung liber Gewinde-Spindel « Fir den ortsfesten Aufbau
M20 mit FuBplatte » Lackierung RAL5015 blau

- Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. fiir Hohenbereich -

Hohenbereich Bahnbreite in mm
I G 400 500 600 700 800 900 1.000 1100
400 - 600 25203P 25203P 25203P 25203P 75203P 25203P 25203P 25203P
40001 50001 60001 70001 80001 90001 10001 11001
600 - 800 ZS203P 2S203P ZS203P ZS203P 25203P ZS203P ZS203P ZS203P

40002 50002 60002 70002 80002 90002 10002 11002

75203P ZS203P ZS5203P Z5203P 7S203P ZS203P ZS5203P Z5203P
40003 50003 60003 70003 80003 90003 10003 11003

Z5203P ZS203P ZS203P 7S203P ZS203P ZS203P ZS203P Z5203P ‘-.,_y
40004 50004 60004 70004 80004 90004 10004 11004

800 - 1.000

1.000 - 1.200

Hinweis: Es muss stets die exakt benétigte Hohe bis Oberkante Rollenbahn angegeben werden. Diese Hohe ist dann +/- 30mm einstellbar.
In der oben stehenden Tabelle ist somit nicht der Hohen-Verstellbereich der Stiitzen angegeben, sondern lediglich der Hohen-Bereich, fiir
welchen die entsprechende Preisgruppe gilt.

TYP ZA 250 Endanschlag, fest

= Stahlblech, mit Bahnen verschraubt
- Endanschléage werden in unterschiedlichen Ausfiihrungen entsprechend den jeweiligen
Verwendungs-Bedingungen angeboten

Bahnbreite in mm

400 500 600 700 800 900 1.000 1.100
ZA200R ZA200R ZA200R ZA200R ZA200R ZA200R ZA200R ZA200R
00400 00500 00600 00700 00800 00900 01000 01100

TYP ZF 201 Seitenfiihrung
= U-Profil 40/80/40 x 3mm, verzinkt

- Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. pro Ifdm. Rollenbahn - Bendtige Bahnldnge bitte angeben! -

einseitig ZF201M 10000

beidseitig ZF201M 20000
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@ B LU M E Schwerlast-Rollenbahnen

FéRDERAN LAGEN mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 80 mm/@ 89 mm

TYP AA687/AAG97

» Schwerlast-Rollenbahnen der Serien AA687
und AAB97 konnen fir den Transport von Pa-
letten eingesetzt werden.

» Schwerlast-Rollenbahnen muissen stets mit
Angabe des Fordergutes, des Verwendungs-
zweckes und der Einsatzbedingungen ange-
fragt werden.

» Die Streckenplanung erfolgt individuell nach
lhren Erfordernissen.

» Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Raumen.

TYP AA687 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, @ 80 mm

BAUFORM
- Bendtigte Bahnldnge bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -
=TYP AA687 JS—
chsabstand in mm
Rahmen Bahnbreite
System-L-Profil 135/65/29 x 5mm in mm 95,25 127 158,75 190,50 222,25
lackiert mit System-Rasterlochung 300 AABS7M 30095 AABS7M 30127 AABSTM 30158 AABS7M 30190 AABS7M 30222
Tragrollen
Staﬁlrohr verzinkt @ 80 x 2.0mm 400 AABS7M 40095 AABS7M 40127 AABSTM 40158 AABS7M 40190 AABS7M 40222
Achse @ 20mm mit Innengewinde M12 500 AAB87M 50095 AA687M 50127 AAB87M 50158 AA687M 50190 AA687M 50222
verschraubt 600 AAGBTM 60095 | AAGBTME0127 | AAGBTMEO158 | AABS7TMGE0190 | AAGB7M 60222
Lackierun
RAL5015 Sau 700 AAB87M 70095 AABSTM 70127 AAB87M 70158 AABS7M 70190 AABSTM 70222
Tragkraft 800 AABS7M 80095 AABS7M 80127 AABSTM 80158 AABS7M 80190 AABS7M 80222
Fir Belastungen bis 1.000kg/m, abhéngig von 900 AAGB7M 90095 | AA687M 90127 | AA687TM90158 | AAGB7M 90190 | AA687M 90222
Bahnbreite, Achsabstand und Stitzabstand.
1.000 AABS7M 10095 AAG87M 10127 AABS7M 10158 AAG87M 10190 AABS7M 10222
;‘TIP AAGI7 1.100 AABS7M 11095 AABS7M 11127 AAG87M 11158 AAGS7M 11190 AABS7M 11222
ahmen
System-L-Profil 135/65/29 x 5mm 1.200 AABSTM 12095 AABS7M 12127 AABSTM 12158 AABS7M 12190 AABS7M 12222
lackiert mit System-Rasterlochung
Tragrollen TYP AA697 mi .
. mi hl-Tragrollen verzink mm
Stahlrohr, verzinkt @ 88,9 x 2,9mm, 69 t Sta agrollen ve 1,089
Achse @ 20mm mit Innengewinde M12 - Bendtigte Bahnlange bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -
verschraubt .
. Achsabstand in mm
Lackierung Bahnbreite
RAL 5015 blau inmm 95,25 127 158,75 190,50 222,25
Tragkraft 300 AABI7M 30095 AABI7M 30127 AAB97M 30158 AABI7M 30190 AABI7M 30222
Fir Belastungen bis 1.250kg/m, abhangig von 400 AABI7TM 40095 | AABITM 40127 | AAGITM 40158 | AABI7M 40190 | AAGI7M 40222
Bahnbreite, Achsabstand und Stitzabstand.
500 AAB97M 50095 AABI7M 50127 AAB97M 50158 AABI7M 50190 AABI7M 50222
600 AABI7M 60095 AABI7M 60127 AABI7M 60158 AABI7M 60190 AABI7M 60222
700 AAB97M 70095 AABI7M 70127 AABI7M 70158 AABI7M 70190 AABITM 70222
Gesamtbreite
) 800 AABI7M 80095 AABI7M 80127 AAB97M 80158 AABI7M 80190 AABI7M 80222
Bahnbreite
900 AABI7M 90095 AABI7M 90127 AABI7M 90158 AABI7M 90190 AABI7M 90222
(=]
2l » S 1.000 AABI7M 10095 AABI7M 10127 AABI7M 10158 AAB97M 10190 AABI7M 10222
m
- 1.100 AABI7M 11095 AABI7M 11127 AABI7M 11158 AABI7M 11190 AABI7M 11222
1.200 AAB97M 12095 AABITM 12127 AAB9I7M 12158 AABI7M 12190 AABI7M 12222
Achsabstand
N S
=3
3
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Zubehor/Stitzen @ B LU M E

Rollenbahnen Typ AA687 und AA697 FORDERANLAGEN
TYP ZS 603 Stitzen
= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl = Verstell-Bereich +/- 30mm
U100 mit Kopfplatte » FUr den ortsfesten Aufbau
= Hohenverstellung Uber Gewinde-Spindel = Lackierung RAL5015 blau
M20 mit FuBplatte
- Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. fiir Hdhenbereich -
Hohenbereich Bahnbreite in mm
in mm 300 400 500 600 700 800 900 @ 1.000 1.100 @ 1.200
400 - 600 ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P
30001 | 40001 | 50001 | 60001 | 70001 | 80001 | 90001 | 10001 | 11001 | 12001
600 - 800 ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P & ZS603P & ZS603P | ZS603P
30002 | 40002 | 50002 | 60002 | 70002 | 80002 | 90002 | 10002 | 11002 | 12002
800 - 1.000 ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P
: 30003 | 40003 | 50003 | 60003 | 70003 | 80003 | 90003 | 10003 | 11003 | 12003
1,000 - 1.200 ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P | ZS603P
: : 30004 | 40004 | 50004 | 60004 | 70004 | 80004 | 90004 | 10004 | 11004 | 12004
TYP ZF 600 Seitenfihrung

+ Aus Stahl-C-Profil 60/40/23 x 3mm lackiert
» Fiihrungshohe bis 135mm uber Rolle

- Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. pro Ifdm. Rollenbahn - Benétige Bahnlénge bitte angeben! -

einseitig ZF600M 11000

beidseitig ZF600M 21000

TYP ZA600 Endanschlag, fest

- Endanschlage werden in unterschiedlichen Ausfliihrungen entsprechend den jeweiligen
Verwendungs-Bedingungen angeboten - z. B. in flacher Bauform, wenn eine Palette stirnseitig
mit Gabelstapler von der Bahn entnommen werden soll oder in hoher Ausfiihrung als Ab-
sturzsicherung.

= Standard-Endanschlage durfen nur in Verbindung mit waagerecht stehenden Rollenbahnen
eingesetzt werden.

= Endanschlage mussen stets entspr. dem jeweiligen Verwendungszweck angefragt werden.

Fihrungsscheiben

- aus Stahlblech AuBen-@ 150 mm

- paarweise auf der Tragrolle verschweiBt oder in klemmbarer Ausfiihrung

= geeignet fur Holz- und Kunststoffpaletten

= Anordnung zur Fiihrung der Mittelkufe oder der beiden AuBenkufen ist moglich

TYP ZZ600 Anfahr- und Zinkenschutz

= gegen das Anfahren der Rollenbahn mit Gabelstapler oder Handhochhubwagen in
unterschiedlichen Ausfiihrungen fir die Stirnseite bzw. Langsseite der Rollenbahn

- gegen Beschéadigung der Tragrollen durch die Stapler-Zinken beim Absetzen
des Fordergutes auf die Rollenbahn mit Gabelstapler

= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl mit Bodenbefestigungsplatten in stabiler Ausfiihrung

Palettenaufgabezentrierung

= zur Aufgabe-Zentrierung einer Palette beim stirnseitigen Absetzen mit Gabelstapler
auf die Rollenbahn

= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl mit Bodenbefestigungsplatten in stabiler Ausfiihrung
mit Schragblechen

= in unterschiedlichen Ausfiihrungen entsprechend dem verwendeten Férdergut
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BLUlight

BLUIlight LEICHT-FORDERELEMENTE

Das modulare Forderanlagensystem BLUIight, ist ausgestattet mit energie-
effizienten und gerduscharmen 24 V-Antrieben fir den horizontalen und ver-
tikalen Transport von Behaltern, Kartons und Tablaren mit einem Gewicht
bis 31,5kg.

BLUlight ist eine Weiterentwicklung der bewéhrten, nicht angetriebenen
Standard-Férderelemente, die BLUME-Fdérderanlagen seit Jahrzehnten in
stimmige Materialflusskonzepte integriert. Analog lassen sich auch die durch
eine 24 V-Motorrolle angetriebenen Leichtférderelemente flexibel kombinie-
ren und an individuelle Einsatzfalle anpassen.

Ein weiterer Vorteil des BLUlight-Baukastensystems ist die zum Einsatz
kommenden 24 V-Motorrolle. Diese Antriebstechnik steht fiir einen ver-
gleichsweise geringen Energieverbrauch und wirkt somit positiv auf die Be-
triebskosten.

BLUlight Standard-Férderelemente sind:

- Rollenférderer

- Rollenférdererkurven

- Gurtférderer

- Querverschiebewagen

- Hub-Eckumsetzer mit 90°-Winkel

- Pop-Up-Hubausschleuser mit 30° und 45°-Winkel
- Senkrechtforderer

Die aufeinander abgestimmten Standard-Férderelemente des BLUlight-
Baukastens eigenen sich fiir Transportaufgaben im Bereich der Produk-
tion, im Warenein- und -ausgang, in der Kommissionierung und dem Ver-
sand. Sie lassen sich jederzeit umbauen und erweitern. Bei Bedarf kann
die Anlage auch mit einem hohen Automatisierungsgrad ausgestattet
werden. Den erforderlichen Kommunikations- und Informationsaustausch
realisiert BLUME-Fo&rderanlagen Uber eine adaquate SPS-Steuerung mit An-
bindung an den Materialflussrechner sowie libergeordnete ERP-Systeme.
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Leicht-Rollenforderer

TYP AA151 KR

Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt

Tragrollen
Stahlrohr @ 50 x 1,5mm, verzinkt, einseitig
mit Keilrippenscheibe aus Kunststoff

Antrieb
Motorrolle 24V

Antriebsart
von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Sektionsschaltung
Forderguterfassung durch Lichttaster oder
Lichtschranke

Stiitzen Typ ZS100R
Vierkantrohr-Konstruktion (RAL5015 blau),
mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos ho-
henverstellbar Uber teleskopierbare Ein-
steckfliBe (verzinkt)

Varianten
= Aluminium-Rahmen
» Edelstahl-Ausfihrung

Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenférderer ist ab-
hangig von Systembreite, Tragrollenab-
stand sowie dem Abstand der Stitzen.
Der Stitzabstand sollte nicht gréBer als
2m gewéhlt werden.

GB=SB+90

80

EL=SB+47

SB

N
11T

GL

T

Technische Daten

SB - Systembreite: 350/450/650/850mm
EL - Einbauldnge: SB + 47 mm

GB - Gerustbreite: SB + 90mm

GL - Gertstlange: max. 3.000mm

T - Tragrollenteilung: 60/75/100/125mm

V - Fordergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7 m/s
(Standard = 0,3 m/s), abhéangig von
Lénge und Breite des Férderers sowie
dem zu transportierenden Férdergut

TYP CE151 KR

Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

zylindrische Stahl-Basisrolle @ 50 x 1,5mm
mit aufgepressten konischen Kunststoff-
Segmenten, einseitig mit Keilrippenscheibe
aus Kunststoff

Antrieb
je 45° eine Motorrolle 24V

Antriebsart
von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Sektionsschaltung
Forderguterfassung durch Lichttaster oder
Lichtschranke

Stitzen Typ ZS100R
Vierkantrohr-Konstruktion (RAL5015 blau),
mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos ho-
henverstellbar Uber teleskopierbare Ein-
steckfiiBe (verzinkt)

Stiitzenanzahl
2 Stuitzen fir Kurvenwinkel 45°
3 Stltzen fur Kurvenwinkel 90°

Varianten

+ Aluminium-Rahmen

» Edelstahl-Ausfihrung

Tragkraft max. 30 daN/45°

Die Tragkraft der Rollenférdererkurve ist
abhangig von Systembreite und Tragrol-
lenabstand

Leicht-Rollenférdererkurven

Kurvenwinkel 30°/45° und 90°

| ) e
=¥
(e
5o}
Q
&
-
! sB
EL=SB+47
, GB=SB+90
AR=IR+GB

Technische Daten

SB - Systembreite: 350/450/650/850mm
EL - Einbauldnge: SB + 47 mm

GB - Gerustbreite: SB + 90mm

IR —Innenradius: 800 mm

T - Tragrollenteilung innen: ca. 75mm
FW — Forderwinkel: 30°/45°/90°

V - Fordergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7m/s
(Standard = 0,3 m/s), abhéngig von
Lénge und Breite des Forderers sowie
dem zu transportierenden Férdergut

36 | LEICHT-FORDERELEMENTE angetrieben




©BLUME

FORDERANLAGEN

Leicht-Gurtforderer

TYP AA151 GF

' GB =BB + 90

Rahmen
U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen
Stahlrohr @ 50 x 1,5mm, verzinkt

Antrieb
Motorrolle 24V

Spannstation
! Spindelspannvorrichtung, mit einer balligen

Gesamtlinge = AA + 95 . Technische Daten Umlenktrommel @ 80mm

Achsabstand (AA) ‘ Stitzen Typ ZS100R
BB - Gurtbreite: 350/450/650/850mm Vierkantrohr-Konstruktion (RAL5015 blau),
GB - Geriistbreite: BB + 90mm mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos ho-
o henverstellbar Uber teleskopierbare Ein-
GL - Geristlange: max. 3.000mm steckfiiBe (verzinkt)
T -—Tragrollenteilung: 60/75/100/125mm Gurt

V - Férdergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7m/s glatt oder langs gerillt, einlagiger WVT-Gurt
(Standard = 0,3m/s), abhangig von
Lange und Breite des Foérderers sowie
dem zu transportierenden Férdergut

EL = BB + 50 20

Bandbreite (BB)

| (BB + 136) |

BB +90
BB + 50

GB
EL

Eckumsetzer 90°/Pop-Up-Ausschleuser 45° TYP F-RAT

Gerist

gekantete Stahlblechkonstruktion

Tragelement 1
PVC-Flachriemen, Breite 20mm

ey

E

Tragelement 2
Tragrollen aus Stahlrohr @ 50mm x 1,5mm,

GB=758 verzinkt, einseitig mit Keilrippenscheibe
EL=711 ) Antriebsart
SB=674 . von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen
Antriebe
N 2 3 Stiick Motorrollen @ 50mm 24V fiir
3 = | £ Riemen-, Tragrollen- und Hubantrieb
3 L — — 3 Fordergeschwindigkeit
5 1 ]
2 1 g V =0,1-0,7m/s (Standard = 0,3m/s)
N [ | | §
% .= — — 8 Férdergutabmessungen
o) T min. 300 x 300mm (L x B)

Riemenfoérderrichtung

TYP Pop-Up

Gerst

gekantete Stahlblechkonstruktion

Tragelement 1
Rollchen in Stellung 30°/45° zur Férder-
richtung

Tragelement 2
Tragrollen aus Stahlrohr @ 38mm x 1,5mm,
verzinkt, einseitig mit Keilrippenscheibe

Antriebsart
von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Antriebe

g ¢ ;"" ‘1 a 3 Stiick Motorrollen @ 50mm 24V fir
I a a F‘% Riemen-, Tragrollen- und Hubantrieb
azi "4 "4:;'4 Fordergeschwindigkeit
= % Eﬂ;iﬁ V=01 - 0,7m/s (Standard = 0,3m/s)

B 2%
“ !,4 !:‘z%’ Foérdergutabmessungen

A [y min. 300 x 300mm (L x B)

MEM =V Varianten

» Ausschleusung links
» Ausschleusung rechts
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STANDARD-FORDERELEMENTE

angetrieben fiir Karton- und Behéltertransport bis 100kg/m

Speziell fir die Anwendungsfalle im Karton-, Behalter- und Tablartransport
besitzt BLUME-Fdérderanlagen ein ausgereiftes Komponentenprogramm.
Aus diesen Komponenten lasst sich leicht eine modular aufgebaute Gesamt-
Foérderanlage konzipieren, die auf die speziellen Kundenwiinsche eingeht
und eine optimale L&sung erlaubt. Der Materialfluss vom Wareneingang Uber
die Prozessverkettung bis zum Versand kann mit diesen Komponenten ideal
realisiert werden.

BLUME-Fé&rderanlagen erstellt ebenfalls die zugehérigen Steuerungssyste-
me flr die Férderanlagen und stellt Uber Ferndiagnosesysteme eine groBt-
mogliche Verfligbarkeit der Anlage sicher.

Um einen zuverlassigen und gerduscharmen Materialfluss der verpack-
ten und unverpackten Stiickguter zu erreichen, werden projektorientierte
Systemkomponenten eingesetzt. Bei diesen Komponenten handelt es sich
u.a.um:

- Rollenférderer mit Flachriemenantrieb

- Rollenforderer mit Kettenantrieb (Einfach- oder Doppelkettenrad)
- Rollenférderer mit Keilrippenriemenantrieb

- Staudrucklose Rollenférderer

- Schragrollenbahn und Ausrichtrollenférderer

- Rollenférdererkurve mit Riemen- und Kettenantrieb

-Umsetzer, Ein- und Ausschleuser

- Vertikalférderer

Die Integration von Aufgabestationen, Etikettier-, Wiege-, Verpackungs- und
Umreifungs- bzw. Wickelmaschinen gehort ebenfalls zum Leistungsspekt-
rum der BLUME-Fdrderanlagen. Neben dem Materialfluss wird auch der pa-
rallele Informationsfluss durch geeignete Logiksysteme in unserer Steuerung
realisiert.
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@ B LU M E Gleitbandférderer

TYP WF50

» Gleitbandférderer d?r Serife WFSQ sinq fur Kopfbreite = BB + 100
den Transport von Férdergitern mit geringen |
Gewichten von bis zu max. 15kg/m konzi- Bandtrager = BB+24
piert. ~ Gurtbreite (BB)

+ Die maximale Gesamtbelastung ist abhéangig i
von Gurtbreite und -lange des Gleitbandfor-
derers.

» Gleitbandférderer kdnnen als Steig- oder Ge-
féalleférderer konzipiert werden.

» Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird erméglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

« Stutzen und Zubehor finden Sie auf der

Seite 59.
BAUFORM . Gesamtlange = AA + 60
Gerlist Achsabstand (AA)

Stahl- oder Edelstahlblechkonstruktion,
Héhe 50mm mit allen Antriebs- und Verlage-
rungselementen sowie Schutzverkleidungen

Antrieb "
Drehstrom-Getriebemotor fir 230/400V, 50 Hz, o
IP54 mit 3/8" Duplex-Rollenkettentrieb in For-
derrichtung links auf die Antriebstrommel
@ 55 mm, Ausfiihrung als Kopfstation

225
=

Spannstation
Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenk-
trommel @ 34 mm

Gurt _ TYP WF 50 Gleitbandférderer
glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-
Beschichtung . . Gurtbreite in mm
. o Lange  Stiitzen-
Férdergeschwindigkeit inmm | bedarf 50 100 150 200 300 400
V=0,1-1,0m/s (Standard=0,3m/s) abhangig WF50 WF50 — — WF50 WFS0
von Lange u.nd Breite d?s Forderers sowie dem 1.000 | 2 Stiick 1.000/50 1.000/100 1.000/150 1.000/200 1.000/300 1.000/400
zu transportierenden Férdergut.
Optional auch regelbar 2,000 | 2 Stiick WF50- WF50- WF50- WF50- WF50- WF50-
.. : 2.000/50 2.000/100 2.000/150 2.000/200 2.000/300 2.000/400
Stiitzen
TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge- 3.000 3 Stiick WF50- WF50- WF50- WF50- WF50- WF50-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf- ' 3.000/50 3.000/100 3.000/150 3.000/200 3.000/300 3.000/400
platte, Héhenverstellung liber Gewindespindel 4.000 |3 Stiick WF50- WF50- WF50- WF50- WF50- WF50-
M16 mit FuBplatte : b 4.000/50 4.000/100 4.000/150 4.000/200 4.000/300 4.000/400
. WF50- WF50- WF50- WF50- WF50- WF50-
5.000 4 Stiick 5.000/50 5.000/100 5.000/150 5.000/200 5.000/300 5.000/400
P WF50- WF50- WF50- WF50- WF50- WF50-
6.000 4 Stiick 6.000/50 6.000/100 6.000/150 6.000/200 6.000/300 6.000/400
Elektrozubehdor
» Motorschutzschalter » Thermouliberwachung
» NOT-AUS Schalter  Fremdlifter
» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker » Bremse
= Frequenzregler zur Einstellung » Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
der Férdergeschwindigkeit
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Gleitbandforderer

Kopfbreite = BB + 113

Bandtrager = BB+40
!

Gurtbreite (BB)

Gesamtlange = AA + 117

Achsabstand (AA)

80

» Motorschutzschalter
+ NOT-AUS Schalter
» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

» Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit

= FremdlUfter
- Bremse

» ThermoUlberwachung

o
TYP WF 80 Gleitbandférderer
. . Gurtbreite in mm
Lénge | Stiitzen-
inmm | bedarf 100 200 300 400 500 600
, WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
1.000 2 Stiick | ; 00109 1.000/200 1.000/300 1.000/400 1.000/500 1.000/600
) WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
2.000 | 2Stiick| 5 530/109 2.000/200 2.000/300 2.000/400 2.000/500 2.000/600
) WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
3.000 ' 3Stiick| 5 5501100 3.000/200 3.000/300 3.000/400 3.000/500 3.000/600
, WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
4.000 3stiick| , 530109 4.000/200 4.000/300 4.000/400 4.000/500 4.000/600
) WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
9.000 4Stiick| 5501109 5.000/200 5.000/300 5.000/400 5.000/500 5.000/600
" WF80- WF80- WF80- WF80- WF80- WF80-
6.000 4 Stiick| 0010 6.000/200 6.000/300 6.000/400 6.000/500 6.000/600
Elektrozubehor

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

©BLUME
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TYP WF80

» Gleitbandforderer der Serie WF80 sind fir
den Transport von Férdergitern mit Gewich-
ten von bis zu max. 30kg/m konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von Gurtbreite und -lange des Gleitbandfor-
derers.

= Gleitbandférderer kdnnen als Steig- oder Ge-
falleférderer konzipiert werden.

= Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird ermdglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

» Stitzen und Zubehdr finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Gerust

Gekantete Stahlblechkonstruktion,

Héhe 80mm, mit allen Antriebs- und Verlage-
rungselementen sowie Schutzverkleidungen

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,
IP54 mit 1/2" Rollenkettentrieb in Férderrich-
tung links auf die Antriebstrommel @ 80mm,
Ausflihrung als Kopfstation

Spannstation
Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenk-
trommel @ 53mm

Gurt
glatt, zweilagiges Polyestergewebe mit PVC-
Beschichtung

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1,5m/s (Standard=0,3m/s) abhangig
von L&nge und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Gber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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TYP WF120

» Gleitbandférderer der Serie WF120 sind fir
den Transport von Fordergitern mit Gewich-
ten von bis zu max. 50kg/m konzipiert.

+ Die maximale Gesamtbelastung ist abhéngig
von Gurtbreite und -lange des Gleitbandfor-
derers.

+ Gleitbandférderer kdnnen als Steig- oder Ge-
féalleférderer konzipiert werden.

» Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird erméglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

» Stltzen und Zubehdr finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Gerst

Gekantete Stahlblechkonstruktion,

Hoéhe 120mm mit allen Antriebs- und Verlage-
rungs- sowie Schutzverkleidungen

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor fiir 230/400V, 50 Hz,
IP54 mit 5/8" Rollenkettentrieb in Forderrich-
tung links auf die Antriebstrommel @ 120mm,
Ausflihrung als Kopfstation

Spannstation
Innenliegende Spindel-Spannvorrichtung mit
einer Umlenktrommel @ 106 mm

Gurt
glatt, zweilagiges Polyestergewebe mit PVC-
Beschichtung

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1,5m/s (Standard=0,3m/s) abhangig
von Lénge und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Fordergut.

Optional auch regelbar

Stitzen

TYP U5, SchweiBkonstruktion aus Profilstahl
U80 mit Drehgelenkkopfplatte oder mit auf-
geschweiBter Kopfplatte, Hohenverstellung
Uber Gewindespindel M20 mit FuBplatte
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Gleitbandférderer

Kopfbreite = BB + 180

Bandtrager = BB+100

Gurtbreite (BB)

il

Gesamtlange = AA + 130

Achsabstand (AA)

]
[ :@:
O
<
<xa S
= <
TYP WF 120 Gleitbandforderer
. . Gurtbreite in mm

Lange  Stiitzen-
inmm | bedarf 300 400 500 600 800 1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
1.000 |2 Stiick 1.000/300 1.000/400 1.000/500 1.000/600 1.000/800 1.000/1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
2.000 | 2 Stiick 2.000/300 2.000/400 2.000/500 2.000/600 2.000/800 2.000/1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
3.000 3 Stiick 3.000/300 3.000/400 3.000/500 3.000/600 3.000/800 3.000/1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
4.000 3 stiick 4.000/300 4.000/400 4.000/500 4.000/600 4.000/800 4.000/1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
5.000 4 Stiick 5.000/300 5.000/400 5.000/500 5.000/600 5.000/800 5.000/1.000

. WF120- WF120- WF120- WF120- WF120- WF120-
6.000 4 Stiick 6.000/300 6.000/400 6.000/500 6.000/600 6.000/800 6.000/1.000

= Motorschutzschalter
= NOT-AUS Schalter

» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

Elektrozubehor

= Frequenzregler zur Einstellung

der Férdergeschwindigkeit

» Thermouliberwachung
» Fremdlifter

= Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber




Gurtfordererkurven

225

350

10mm Geristiberstand

Umlenkung @ 47

L

Umlenkung ¢ 22

e

Umlenkung @ 16

TYP GK Gurtférdererkurven

Gurtbreite in mm

Kurvenwinkel 400 500 600 800 1.000
45° GK-45/400 GK-45/500 GK-45/600 GK-45/800 GK-45/1000
90° GK-90/400 GK-90/500 GK-90/600 GK-90/800 GK-90/1000
180° GK-180/400 GK-180/500 GK-180/600 GK-180/800 GK-180/1000

Abweichende Bahnbreite und Kurvenwinkel auf Anfrage.
Elektrozubehor
» Motorschutzschalter » ThermoUliberwachung
= NOT-AUS Schalter = FremdlUfter

» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker
 Frequenzregler zur Einstellung

der Férdergeschwindigkeit

- Bremse

» Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

©BLUME

FORDERANLAGEN

TYP GK

= Gurtférdererkurven der Serie GK sind fir den
Transport von Fordergitern mit Gewichten
von bis zu max. 75kg konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von Gurtbreite und Kurvenwinkel der Gurtfor-
dererkurve.

= Gurtférdererkurve auch komplett in Edel-
stahl- ausfiihrung lieferbar.

= Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird ermdglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

= Stlitzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Gerust

Stahl- oder Edelstahlkonstruktion mit allen
Antriebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen

Férderwinkel von 30° bis 180°

Innenradien (Ri) von 200 - 1.500mm bei 180°
Férderwinkel Innenradius 0mm mdéglich
Gurtfihrung Uber am GurtauBenradius sym-
metrisch angebrachte Fuhrungsrollen, die Gber
Kunststoffleisten zentriert abrollen

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor fiir 230/400V, 50Hz,
IP54, Anordnung unterhalb

Optional auch seitlich, mittig am AuBenradius

Spannstation
Zylindrisch, Umlenktrommel
wahlweise @ 47 mm, @ 22mm oder @ 16 mm

Gurt
glatt, zweilagiges Polyestergewebe mit
PVC-Beschichtung

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1m/s (Standard=0,3m/s), abhéangig
von Breite und Winkel der Kurve sowie dem zu
transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

Typ U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Gber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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@ B LU M E Steig- bzw. Gefallebandférderer

FORDERANLAGEN
TYP HF80
» Steig- bzw. Geféllebandférderer der Serie
HF 80 sind fir den Transport von Férdergi-
tern mit Gewichten von bis zu max. 30kg/m Umlenkung = BB + 60
konzipiert.
- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig Bandtrager = BB+40
von Gurtbreite und -lange des Steig- bzw. Ge- Gurtbreite (BB)
I

féllebandférderers. |
» Der maximale Steigungswinkel ist 25° |
(abhangig vom Férdergut). Iy all

» Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird erméglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

» Kostenglnstige, raumsparende und schonen-
de Uberwindung von Héhenunterschieden in-
nerhalb der Materialfluss-Systeme.

» Stutzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

Nachlaufband

BAUFORM

Gerlst
Gekantete Stahlblechkonstruktion,

Hoéhe 80mm mit allen Antriebs- und Verlage- é ] o1
rungselementen sowie Schutzverkleidungen 2 Z %
@ =

Antrieb s® 22
Drehstrom-Getriebemotor mit Bremse fir " 2
230/400V, 50Hz, IP54 mit 1/2" Rollenketten-
trieb in Forderrichtung links auf die Antriebs-
trommel @ 80mm, Ausfiihrung als Kopfstation,
Mittenstation notwendig bei Vor- bzw. Nach- TYP HF 80 Steig- bzw. Gefallebandférderer
laufband
Umlenkstation Linge Haupt- Gurtbreite in mm
2x Umlenk.trommel @ 53mm, Lagerschild mit band in mm 100 200 300 400 500 600
Spannvorrichtung am Bahnanfang
1x Ketteniibertrieb zum Vorlaufband bzw. 1.000 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-
Nachlaufband 1.000/100 1.000/200 1.000/300 1.000/400 1.000/500 1.000/600
Gurt 2.000 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-
Anti-Rutsch-Struktur, zweilagiges Polyester- : 2.000/100 2.000/200 2.000/300 2.000/400 2.000/500 2.000/600
gewebe mit PVC-Beschichtung 3.000 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-

" - . : 3.000/100 3.000/200 3.000/300 3.000/400 3.000/500 3.000/600
Férdergeschwindigkeit
V=0,1-1,5m/s (Standard=0,3m/s), abhangig 4.000 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-
von Lénge und Breite des Forderers sowie dem : 4.000/100 4.000/200 4.000/300 4.000/400 4.000/500 4.000/600
zu transportierenden Férdergut. El0o0 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-
Optional auch regelbar : 5.000/100 5.000/200 5.000/300 5.000/400 5.000/500 5.000/600
Stiitzen 6.000 HF80- HF80- HF80- HF80- HF80- HF80-
TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge- . 6.000/100 6.000/200 6.000/300 6.000/400 6.000/500 6.000/600

Ienkkopf?latte oder mit al_'_lfgeSChW(_ﬂBter KOpf— Die Anzahl der benétigten Stiitzen wird individuell auf den Forderer angepasst.
platte, Héhenverstellung tber Gewindespindel (Bei sehr groBen Hohen auch als Deckenabhzngung konzipierbar.)
M16 mit FuBplatte

Zubehor

= Vor- bzw. Nachlaufband mit Kettentibertrieb » Frequenzregler zur Einstellung
(Lange 750 mm) der Férdergeschwindigkeit
Erforderlich wenn vor bzw. nach dem Band-
férderer eine Kurve oder Rollenbahn steht bzw.
der Steigungswinkel 10° Gberschreitet

» ThermolUberwachung
» Fremdlufter

= Springrolle " SRR

. positiver Geriistknick » Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

. Motorschutzschalter » Antriebstrommel gummiert
. NOT-AUS Schalter » Seitenflihrung etc.

» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko Stecker
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Steig- bzw. Geféllebandférderer

Umlenkung = BB + 60

Bandtrager = BB+100

Gurtbreite (BB)

Nachlaufband

Vorlaufband

S r—  ©°& &= oz oo
2 o© 1 — 0a
S £%
[7 . [
c [Taa)
o @ om
+= Oﬁ Do
= had i | =T L T
TYP HF 120 Steig- bzw. Gefallebandférderer
. Gurtbreite in mm
Lénge Haupt-
band in mm 300 400 500 600 800 1.000
1,000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 1.000/300 1.000-400 1.000/500 1.000/600 1.000/800 1.000/1.000
2.000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 2.000/300 2.000/400 2.000/500 2.000/600 2.000/800 2.000/1.000
3.000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 3.000/300 3.000/400 3.000/500 3.000/600 3.000/800 3.000/1.000
4.000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 4.000/300 4.000/400 4.000/500 4.000/600 4.000/800 4.000/1.000
5.000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 5.000/300 5.000/400 5.000/500 5.000/600 5.000/800 5.000/1.000
6.000 HF120- HF120- HF120- HF120- HF120- HF120-
: 6.000/300 6.000/400 6.000/500 6.000/600 6.000/800 6.000/1.000

Die Anzahl der benétigten Stiitzen wird individuell auf den Férderer angepasst.

(Bei sehr groBen Hohen auch als Deckenabhéngung konzipierbar.)

= Vor- bzw. Nachlaufband mit KettenUbertrieb
(bis Gurtbreite 600mm =Lange 750mm, ab

Zubehor

» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko Stecker

Gurtbreite 600 mm =Lange 1.000mm)
Erforderlich wenn vor bzw. nach dem Band-
forderer eine Kurve oder Rollenbahn steht bzw.
der Steigungswinkel 10° Uberschreitet

= Springrolle

» positiver Geriistknick
» Motorschutzschalter
+ NOT-AUS Schalter

» Frequenzregler zur Einstellung

der Férdergeschwindigkeit

» Thermouliberwachung

= FremdlUfter

- Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

» Antriebstrommel gummiert

» Seitenfiihrung etc.

©BLUME

FORDERANLAGEN

TYP HF120

- Steig- bzw. Geféllebandférderer der Serie
HF 120 sind fir den Transport von Férdergi-
tern mit Gewichten von bis zu max. 50kg/m
konzipiert.

» Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von Gurtbreite und -lange des Steig- bzw. Ge-
féallebandférderers.

» Der maximale Steigungswinkel ist 25°
(abhangig vom Férdergut).

= Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Gurttypen wird ermdglicht, den Forderer indi-
viduell auf das Férdergut anzupassen.

» Kostengunstige, raumsparende und schonen-
de Uberwindung von Héhenunterschieden in-
nerhalb der Materialfluss-Systeme.

» Stitzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Gerust

Gekantete Stahlblechkonstruktion,

Héhe 120mm mit allen Antriebs- und Verlage-
rungselementen sowie Schutzverkleidungen

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor mit Bremse fir
230/400V, 50Hz, IP54 mit 5/8" Rollenketten-
trieb in Forderrichtung links auf die Antriebs-
trommel @ 120mm, Ausfuhrung als Kopfsta-
tion, Mittenstation notwendig bei Vor- bzw.
Nachlaufband

Umlenkstation

2x Umlenktrommel @ 106 mm, Lagerschild mit
Spannvorrichtung am Bahnanfang

1x Kettentibertrieb zum Vorlaufband bzw.
Nachlaufband

Gurt
Anti-Rutsch-Struktur, zweilagiges Polyester-
gewebe mit PVC-Beschichtung

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1,5m/s (Standard =0,3m/s), abhangig
von Lange und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U5, SchweiBkonstruktion aus Profilstahl
U8B0 mit Drehgelenkkopfplatte oder mit auf-
geschweiBter Kopfplatte, Hohenverstellung
Uber Gewindespindel M20 mit FuBplatte

STANDARD-FORDERELEMENTE angetrieben | 45



@ BLU M E Be- und Entladeband

FORDERANLAGEN

TYP BE

» Be- und Entladebénder der Serie BE sind fir
den Transport von Fordergitern mit Gewich-
ten von bis zu max. 80kg/m konzipiert.

» Kostengtinstige, raumsparende und schonen-
de Uberwindung von Héhenunterschieden in-
nerhalb der Materialfluss-Systeme.

BAUFORM

Gerlist

gekantetes Stahlblech, 3mm dick
Vorlaufband

Achsabstand 750 mm, Uber Teleskopstitze
héhenverstellbar von 550 mm bis 1.000mm

Hauptband

Achsabstand 2.500mm oder 3.500mm
Uber Zahnstangenwinde héhenverstellbar
von 780mm bis 2.550mm

(Steigung von 0° bis ca. 30°)

Antrieb Ausaionbor van 850 s 2350
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,

IP54 mit 5/8" Rollenkettentrieb auf die An-
triebstrommel @ 130mm .
Gurt %s"%: “,
Anti-Rutsch-Struktur, Polyestergewebe, zwei-
lagig mit PVC-Beschichtung

Scheren-Réllchenbahn
Ausziehbar von ca. 850mm bis 2.850mm, mit
einem StutzfuB und unverlierbaren Lenkrollen

(auch als Scheren-Rollenbahn lieferbar) % 0
Férdergeschwindigkeit

V =0,3m/s, reversierbar flr Vor- und Riicklauf * - %

Vorlaufband
Achsabstand 750

Hohe von 780 bis 2550

8100

Hohe von 550 bis 1000

Fahrwerk

Stahlprofilrahmen U80, mit 4 Stlick vollgummi-
bereiften Lenkrollen @ 100mm, einschlieBlich
Totalfeststellern fir gleichzeitige Blockierung
von Rad und Drehkranz

2400

TYP BE Be- und Entladeband

Gurtbreite in mm
Lénge in mm 400 500 600
2.500 BE2.500/400 BE2.500/500 BE2.500/600
3.500 BE3.500/400 BE3.500/500 BE3.500/600

Elektrozubehor

= Motorschutzschalter mit Wendeschalter = 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker
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FORDERANLAGEN

Senkrechtforderer

TYP SF100

» Der Senkrechtférderer ist eine Forderein-
richtung zum senkrechten Transportieren
von Gitern wie Werkstlicktrager, Kartona-
gen, Behalter und sonstigen Férdergttern.
Sein Einsatzgebiet ist es auf engstem Raum
mehrere Ebenen gezielt zu verbinden.

- Die benétigten Lastaufnahmemittel (z. B. Gurt-
férderer, Rollenférderer o.a.) sind frei wahlbar.

= Der Hubmotor kann kopf- oder fuBseitig an-
geordnet werden. Je nach Lastaufnahme wird
der Hub mittels Ketten- oder einem Zahnrie-
menantrieb ausgefiihrt. Der Senkrechtférde-
rer kann auch mit héherer Belastbarkeit kon-
zipiert werden.

s . ! BAUFORM
o
8 \\\ Geriist
é \g aus einer verwindungsfreien robusten Stahl-
9| ‘f schweiBkonstruktion in modularer Bauweise,
T welche mittels Standardbauteilen realisiert
wird.
E e ——————— — Antrieb
Getriebemotor fur Drehstrom 230/400V, 50 Hz,
IP 54, direkt oder indirekt auf die Hubkette bzw.
5 Zahnriemen wirkend
§ { Antrieb standardméBig mit Bremse, ISOF und
E| TH ausgelegt, geeignet fiir FU-Betrieb
T Férdergeschwindigkeit
V=0,1-2,0m/s (Standard =0,5m/s), abhangig
von der Anlagenleistung sowie dem zu trans-
- — — portierenden Fordergut.
TECHNISCHE DATEN
Gesamtbreite GB = Lastaufnahmemittel + 350 Hubhdhe min. 12 ggg mm
Lastaufnahmemittel | 350 max. 1e. mm
‘ Nutzbreite NB ‘ Hubgeschwindigkeit max. 2m/s
! Lastaufnahme 100kg
— — o o
—_—_--/-— @]
1 —
- 18—
& i [N
ﬂ |
F—
il
H———— —— ——————— o
Zubehér
» Schutzeinrichtungen - Elektrische Steuerung
» Elektrische Ausriistung = Abstltzungen
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FORDERANLAGEN

TYP RF/FR50

» Rollenférderer der Serie RF/FR50 sind fir
den Transport von Fordergitern mit Gewich-
ten von bis zu max. 50kg/m konzipiert, max.
500kg Gesamtbelastung, jedoch abhéngig
von der Lange und Breite des Foérderers.

» Der Forderer kann in Langen von bis zu max.
18m geliefert werden, danach wird ein wei-
terer Antrieb bendtigt. Als Standard wird bis
zu einer Lénge von 6m der Kopfantrieb und
gréBer 6m der Mittenantrieb eingesetzt.

» Der Rollenférderer kann als Schrégrollen-
férderer oder in staudruckarmer Ausfiihrung
konzipiert werden.

» Stutzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

+ Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Geriist

Systemprofil 120/50/25 x 3mm, RastermaB
25,4mm bzw. nach Rollenteilung mit allen
Antriebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen

Tragrollen
Stahlrohr @ 50mm x 1,5mm, verzinkt

Antrieb
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,
IP54

Antriebsart

Umlaufender Flachriemen 40mm breit, der
Uber einstellbare Rollen von unten an die Trag-
rollen gedruckt wird

Foérdergeschwindigkeit

V=0,1-1,5m/s (Standard=0,3m/s), abhangig
von Lénge und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Fordergut.

Optional auch regelbar

Stitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Héhenverstellung tber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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Rollenforderer

mit Flachriemen

Gertistbreite = NB + 64

Einbauldnge (EL) = NB + 58

Nutzbreite (NB)

Rollenteilung

6m

RF/FR-60401
RF/FR-60402
RF/FR-60403
RF/FR-60404

RF/FR-60501
RF/FR-60502
RF/FR-60503
RF/FR-60504

RF/FR-60601
RF/FR-60602
RF/FR-60603
RF/FR-60604

. . =/ 3
* * I
Fordererlange

e ‘.

L i

TYP RF/FR50 Rollenférderer mit Flachriemen

MaBe in mm Fordererlédnge

prote | brets | toiung | 1™ 2m 3m 4m 5m
62,5 | RF/FR-10401 | RF/FR-20401 | RF/FR-30401 | RF/FR-40401 | RF/FR-50401
76,2 | RF/FR-10402 | RF/FR-20402 | RF/FR-30402 | RF/FR-40402 | RF/FR-50402
400 164 101,6 | RF/FR-10403 | RF/FR-20403 | RF/FR-30403 | RF/FR-40403 | RF/FR-50403
127,0 | RF/FR-10404 | RF/FR-20404 | RF/FR-30404 | RF/FR-40404 | RF/FR-50404
62,5 | RF/FR-10501 | RF/FR-20501 | RF/FR-30501 | RF/FR-40501 | RF/FR-50501
76,2 | RF/FR-10502 | RF/FR-20502 | RF/FR-30502 | RF/FR-40502 | RF/FR-50502
200 %64 101,6 | RF/FR-10503 | RF/FR-20503 | RF/FR-30503 | RF/FR-40503 | RF/FR-50503
127,0 | RF/FR-10504 | RF/FR-20504 | RF/FR-30504 | RF/FR-40504 | RF/FR-50504
62,5 | RF/FR-10601 | RF/FR-20601 | RF/FR-30601 | RF/FR-40601 | RF/FR-50601
76,2 | RF/FR-10602 | RF/FR-20602 | RF/FR-30602 | RF/FR-40602 | RF/FR-50602
600 664 101,6 | RF/FR-10603 | RF/FR-20603 | RF/FR-30603 | RF/FR-40603 | RF/FR-50603
127,0 | RF/FR-10604 | RF/FR-20604 | RF/FR-30604 | RF/FR-40604 | RF/FR-50604
62,5 | RF/FR-10801 | RF/FR-20801 | RF/FR-30801 | RF/FR-40801 | RF/FR-50801
76,2 | RF/FR-10802 | RF/FR-20802 | RF/FR-30802 | RF/FR-40802 | RF/FR-50802
800 864 101,6 | RF/FR-10803 | RF/FR-20803 | RF/FR-30803 | RF/FR-40803 | RF/FR-50803
127,0 | RF/FR-10804 | RF/FR-20804 | RF/FR-30804 | RF/FR-40804 | RF/FR-50804

RF/FR-60801
RF/FR-60802
RF/FR-60803
RF/FR-60804

Abweichende Léngen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.

» Motorschutzschalter
* NOT-AUS Schalter

= 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker
= Frequenzregler zur Einstellung

der Férdergeschwindigkeit

Zubehor

» Thermoulberwachung
» Fremdlifter

- Bremse

» Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

» Seitenfiihrung, Endanschlage, etc.




Rollenforderer

mit Keilrippenriemen

Geristbreite = NB + 49

Einbaulange (EL) = NB + 43

Nutzbreite (NB)

Ch

Alternativ Motorrolle

TYP RF/KR50 Rollenférderer mit Keilrippenriemen

MaBe in mm Fordererlédnge
Nutz-  Geriist- = Rollen-
breite = breite | teilung 1m 2m 3m
60 RF/KR-10401 RF/KR-20401 RF/KR-30401
75 RF/KR-10402 RF/KR-20402 RF/KR-30402
400 464
100 RF/KR-10403 RF/KR-20403 RF/KR-30403
120 RF/KR-10404 RF/KR-20404 RF/KR-30404
60 RF/KR-10501 RF/KR-20501 RF/KR-30501
75 RF/KR-10502 RF/KR-20502 RF/KR-30502
500 564
100 RF/KR-10503 RF/KR-20503 RF/KR-30503
120 RF/KR-10504 RF/KR-20504 RF/KR-30504
60 RF/KR-10601 RF/KR-20601 RF/KR-30601
75 RF/KR-10602 RF/KR-20602 RF/KR-30602
600 664
100 RF/KR-10603 RF/KR-20603 RF/KR-30603
120 RF/KR-10604 RF/KR-20604 RF/KR-30604
60 RF/KR-10801 RF/KR-20801 RF/KR-30801
75 RF/KR-10802 RF/KR-20802 RF/KR-30802
800 864
100 RF/KR-10803 RF/KR-20803 RF/KR-30803
120 RF/KR-10804 RF/KR-20804 RF/KR-30804

Abweichende Léngen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.

» Motorschutzschalter
+ NOT-AUS Schalter
» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

» Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit

Zubehor

» ThermoUlberwachung
= FremdlUfter
- Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
= Seitenfiihrung, Endanschlége, etc.

©BLUME
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TYP RF/KR50

» Rollenférderer der Serie RF/KR sind fur den
Transport von Fordergitern mit Gewichten
von bis zu max. 50kg/m konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von der Lange und Breite des Fdrderers.

= Férderer auch erhéltlich mit 24V Motorrolle
zur Ausfiuhrung als Stau-Rollenférderer der
Serie RF/TM/KR

= Stiitzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

» Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Gerust

Systemprofil 120/50/25 x 3mm, RastermaB
25,4mm bzw. nach Rollenteilung mit allen An-
triebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen fur Steuerelemente und
Antriebsriemen

Tragrollen
Stahlrohr @ 50mm x 1,5mm, verzinkt, einseitig
mit Keilrippenscheibe aus Kunststoff

Antrieb
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,
IP54, oder Motorrolle 24V, IP20

Antriebsart
Von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1,5m/s (Standard =0,3m/s), abhangig
von Lange und Breite des Foérderers sowie dem
zu transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Héhenverstellung Gber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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TYP RF/TK50

» Rollenférderer der Serie RF/TK sind fir den
Transport von Fordergiitern mit Gewichten
von bis zu max. 50kg/m konzipiert.

» Die maximale Gesambelastung ist abhéngig
von der L&nge und Breite des Forderers.

» Der Férderer kann in Langen von bis zu max.
18m geliefert werden, danach wird ein wei-
terer Antrieb bendtigt. Als Standard wird bis
zu einer L&nge von 6m der Kopfantrieb und
gréBer 6m der Mittenantrieb eingesetzt.

» Der Rollenférderer kann in staudruckarmer
Ausflihrung oder in Sonderausfihrung mit
héherer Belastbarkeit konzipiert werden.

» Stutzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

+ Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Gerlist
Systemprofil 120/50/25 x 3mm, RastermaB
25,4mm bzw. nach Rollenteilung, einschlieB-
lich Kettenschutzkasten mit allen Antriebs- und
Verlagerungselementen sowie Schutzverklei-
dungen

Tragrollen

Stahlrohr @ 50mm x 1,5mm, verzinkt,
einseitig mit Kunststoff- oder
Stahl-Einfachkettenrad 1/2" x 5/16"

Antrieb
Getriebemotor fiir Drehstrom 230/400V, 50Hz,
IP54

Antriebsart

Hochleistungs-Rollenkette tangential auf die
Kettenrader wirkend, in Kunststoff-Etagen-
Gleitleiste gefuhrt, einschlieBlich selbsttatig
wirkender Spannvorrichtung, Anordnung in
Férderrichtung links

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-0,8m/s (Standard =0,3m/s), abhangig
von L&nge und Breite des Foérderers sowie dem
zu transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Uber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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Rollenforderer

mit Tangential-Kette

Gerlstbreite = NB + 64

Einbaulange (EL) = NB + 58

Nutzbreite (NB)
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TYP RF/TK Rollenférderer mit Tangential-Kette
MaBe in mm Fordererlédnge
Nutz-  Geriist- = Rollen-
breite = breite | teilung 1m 2m 3m 4m 5m 6m
76,2 | RF/TK-10401 | RF/TK-20401 | RF/TK-30401 | RF/TK-40401 | RF/TK-50401 | RF/TK-60401
400 464 101,6 | RF/TK-10402 | RF/TK-20402 | RF/TK-30402 | RF/TK-40402 | RF/TK-50402 @ RF/TK-60402
127 RF/TK-10403 | RF/TK-20403 | RF/TK-30403 | RF/TK-40403 | RF/TK-50403 | RF/TK-60403
76,2 | RF/TK-10501 | RF/TK-20501 | RF/TK-30501 | RF/TK-40501 | RF/TK-50501 | RF/TK-60501
500 564 101,6 | RF/TK-10502 | RF/TK-20502 | RF/TK-30502 | RF/TK-40502 | RF/TK-50502 | RF/TK-60502
127 | RF/TK-10503 | RF/TK-20503 | RF/TK-30503 | RF/TK-40503 | RF/TK-50503 | RF/TK-60503
76,2 | RF/TK-10601 | RF/TK-20601 | RF/TK-30601 | RF/TK-40601 | RF/TK-50601 | RF/TK-60601
600 664 101,6 | RF/TK-10602 | RF/TK-20602 | RF/TK-30602 | RF/TK-40602 | RF/TK-50602 @ RF/TK-60602
127 RF/TK-10603 | RF/TK-20603 | RF/TK-30603 | RF/TK-40603 | RF/TK-50603 | RF/TK-60603
76,2 | RF/TK-10801 | RF/TK-20801 | RF/TK-30801 | RF/TK-40801 | RF/TK-50801 | RF/TK-60801
800 864 101,6 | RF/TK-10802 | RF/TK-20802 | RF/TK-30802 | RF/TK-40802 | RF/TK-50802 | RF/TK-60802
127 | RF/TK-10803 | RF/TK-20803 | RF/TK-30803 | RF/TK-40803 | RF/TK-50803 | RF/TK-60803
Abweichende Léngen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.
Zubehér
» Motorschutzschalter » Thermouliberwachung
= NOT-AUS Schalter » FremdlUfter

» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

= Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit

- Bremse
» Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
» Seitenfiihrung, Endanschlage, etc.




Rollenforderer
mit Kettenkreisen

Geristbreite = NB + 64

Einbaulange (EL) = NB + 58

Nutzbreite (NB)

i

S
Rollenteilung
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TYP RF/DK50 Rollenférderer mit Kettenkreisen
MaBe in mm Fordererlédnge
Nutz-  Geriist- = Rollen-
breite = breite | teilung 1m 2m 3m 4m 5m 6m
76,2 | RF/DK-10401 | RF/DK-20401 | RF/DK-30401 | RF/DK-40401 | RF/DK-50401 | RF/DK-60401
400 464 101,6 | RF/DK-10402 | RF/DK-20402 | RF/DK-30402 @ RF/DK-40402 | RF/DK-50402 | RF/DK-60402
127 RF/DK-10403 | RF/DK-20403 | RF/DK-30403 | RF/DK-40403 | RF/DK-50403 | RF/DK-60403
76,2 | RF/DK-10501 | RF/DK-20501 | RF/DK-30501 @ RF/DK-40501 | RF/DK-50501 | RF/DK-60501
500 564 101,6 | RF/DK-10502 | RF/DK-20502 | RF/DK-30502 | RF/DK-40502 | RF/DK-50502 | RF/DK-60502
127 | RF/DK-10503 | RF/DK-20503 | RF/DK-30503 | RF/DK-40503 | RF/DK-50503 | RF/DK-60503
76,2 | RF/DK-10601 | RF/DK-20601 | RF/DK-30601 | RF/DK-40601 | RF/DK-50601 | RF/DK-60601
600 664 101,6 | RF/DK-10602 | RF/DK-20602 | RF/DK-30602 | RF/DK-40602 | RF/DK-50602 @ RF/DK-60602
127 RF/DK-10603 | RF/DK-20603 | RF/DK-30603 | RF/DK-40603 | RF/DK-50603 | RF/DK-60603
76,2 | RF/DK-10801 | RF/DK-20801 | RF/DK-30801 | RF/DK-40801 | RF/DK-50801 | RF/DK-60801
800 864 101,6 | RF/DK-10802 | RF/DK-20802 | RF/DK-30802 | RF/DK-40802 | RF/DK-50802 | RF/DK-60802
127 | RF/DK-10803 | RF/DK-20803 | RF/DK-30803 | RF/DK-40803 | RF/DK-50803 | RF/DK-60803
Abweichende Langen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.
Zubehor
» Motorschutzschalter » ThermoUliberwachung

» NOT-AUS Schalter
* 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

» Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit

- Bremse

= FremdlUfter

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
= Seitenfiihrung, Endanschlage, etc.
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TYP RF/DK50

» Rollenférderer der Serie RF/DK sind fur den
Transport von Fordergitern mit Gewichten
von bis zu max. 100kg/m konzipiert.

- Die maximale Gesambelastung ist abhangig
von der Lange und Breite des Fdrderers.

- Der Rollenférderer kann in staudruckarmer
Ausfihrung oder in Sonderausfiihrung mit
hdherer Belastbarkeit konzipiert werden.

= Stiitzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

» Allgemeine Anwender-Informationen finden
Sie auf der Seite 14.

BAUFORM

Gerist
Systemprofil 120/50/25 x 3mm, RastermalB
25,4mm bzw. nach Rollenteilung, einschlieB-
lich Kettenschutzkasten mit allen Antriebs- und
Verlagerungselementen sowie Schutzverklei-
dungen

Tragrollen

Stahlrohr @ 50mm x 1,5mm, verzinkt,

einseitig mit Kunststoff- oder Stahl-Doppelket-
tenrad 1/2" x 5/16"

Antrieb
Getriebemotor flir Drehstrom 230/400V, 50 Hz,
IP54

Antriebsart

Hochleistungs-Rollenkette 1/2" x 5/16"

von Rolle zu Rolle, Anordnung in Forderrich-
tung links

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-0,8m/s (Standard=0,3m/s), abhangig
von L&nge und Breite des Forderers sowie dem
zu transportierenden Fordergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Gber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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@ B L U M E Rollenférdererkurven

FéRDERAN LAGEN mit Kettenkreisen

TYP K/360/DK & K/500/DK

 Rollenférdererkurven der Serie K/360/DK
und der Serie K/500/DK sind fiir den Trans- Einbaulange (EL) = NB + 64
port von Férdergltern mit Gewichten von bis A Nutzbreite (NB) ,
zu max. 35kg/m konzipiert. | |

» Die maximale Gesamtbelastung ist abhéangig
von der Breite der Férdererkurven.

» Kurven der Serie R/500/DK sind optional
auch mit konischem Stahlrohr fir hdhere Be-
lastbarkeit lieferbar.

» Stitzen und Zubehdr finden Sie auf der
Seite 59.

Gerlistbreite = NB + 70

378

BAUFORM

Gerlist X 25
Stahl-SchweiBkonstruktion mit verschraubten
Querverbindern einschlieBlich Kettenschutz-
kasten mit allen Antriebs- und Verlagerungs-

elementen sowie Schutzverkleidungen %
I
6

125

Tragrollen
= TYP K/360/DK Aussenradius = NB + 423
Zylindrische Stahl-Basisrolle @ 20 mm, '

mit Doppelkettenrad 3/8" und aufgepressten
konischen Kunststoff-Segmenten

= TYP K/500/DK TYP K/360/DK Rollenférdererkurven
Zylindrische Stahl-Basisrolle @ 30 mm,

mit Doppelkettenrad 3/8" und aufgepressten
konischen Kunststoff-Segmenten Kurvenwinkel 200 300 400 500

Innenradius 45° K/360/DK-45201 K/360/DK-45301 K/360/DK-45401 K/360/DK-45501

= TYP K/360/DK Innenradius 365mm 5
= TYP K/500/DK Innenradius 500 mm 90 K/360/DK-90201 K/360/DK-90301 K/360/DK-90401 K/360/DK-90501
Abweichende Bahnbreite und Kurvenwinkel auf Anfrage.

Innere Rollenteilung
= TYP K/360/DK ca. 25mm
= TYP K/500/DK ca. 36 mm

Systembreite in mm

Antrieb

Geriistbreite = NB + 61
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz, eristoreite s
P54 Einbaulinge (EL) = NB + 55
Antriebsart ) Nutzbreite (NB) )

Hochleistungs-Rollenkette 3/8"
von Rolle zu Rolle

Férdergeschwindigkeit
= TYP K/360/DK
V=0,1-0,6m/s (Standard=0,3m/s),

= TYP K/500/DK

V=0,1-0,6 m/s (Standard=0,3m/s),
abhangig von der Breite der Foérdererkurve
sowie dem zu transportierenden Fordergut.
Optional auch regelbar

378

=
)

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hoéhenverstellung Uber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte

125

Elektrozubehor

» Motorschutzschalter
» NOT-AUS Schalter
- 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker TYP K/500/DK Rollenférdererkurven

» Frequenzregler zur Einstellung o
der Férdergeschwindigkeit Systembreite in mm

» Thermoiliberwachung Kurvenwinkel 400 500 600 800
» FremdlUfter 45° K/500/DK-45401 K/500/DK-45501 K/500/DK-45601 K/500/DK-45801

- Bremse 90° K/500/DK-90401 K/500/DK-90501 K/500/DK-90601 K/500/DK-90801
» Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

Abweichende Bahnbreite und Kurvenwinkel auf Anfrage.
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Rollenfordererkurven

mit Kettenantrieb oder Keilrippenriemenantrieb

Geriistbreite = NB + 64

Einbaulange (EL) = NB + 58
Nutzbreite (NB)
| ——
0 |
&
57
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'?000 —
Aussenradius = NB + 861
I
TYP K/800/DK Rollenférdererkurven
Systembreite in mm
Kurvenwinkel 400 500 600 800
45° K/800/DK-45401 K/800/DK-45501 K/800/DK-45601 K/800/DK-45801
90° K/800/DK-90401 K/800/DK-90501 K/800/DK-90601 K/800/DK-90801

Abweichende Bahnbreite und Kurvenwinkel auf Anfrage.

Geristbreite = NB + 49

Einbaulange = EL + 43

Nutzbreite = NB )
|

Alternativ Motorrolle

/,?
&
%

Aussenradius = NB + 864 ‘
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TYP K/800/KR Rollenférdererkurven

Kurvenwinkel 400 500

Systembreite in mm

600

800

45° K/800/KR-45401
90° K/800/KR-90401

K/800/KR-45501

K/800/KR-90501

K/800/KR-45601
K/800/KR-90601

K/800/KR-45801

K/800/KR-90801

Abweichende Bahnbreite und Kurvenwinkel auf Anfrage.
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TYP K/800/DK & K/800/KR

- Rollenférdererkurven der Serie K/800/DK
und der Serie K/800/RR sind fir den Trans-
port mit Gewichten von bis zu max. 50kg/m
konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von der Breite der Férdererkurven.

= Kurven der Serie K/800/DK sind optional
auch mit konischem Stahlrohr fir hdhere Be-
lastbarkeit lieferbar.

= Stltzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Gerist

Flachstahl-SchweiBkonstruktion mit  ver-
schraubten Querverbindern

= TYP K/800/DK einschlieBlich Kettenschutz-
kasten mit allen Antriebs- und Verlagerungs-
elementen sowie Schutzverkleidungen

Tragrollen

Zylindrische Stahl-Basisrolle

@50mm x 1,5mm, mit aufgepressten koni-
schen Kunststoff-Segmenten

= TYP K/800/DK mit Doppelkettenrad 1/2"

= TYP K/800/KR mit Keilrippenscheibe

Innenradius
Bei beiden Kurven 800 mm

Innere Rollenteilung
= TYP K/800/DK & K/800/KR ca. 57/60mm

Antrieb
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50 Hz,
IP 54, alternativ fur K/800/KR Motorrollen 24V

Antriebsart

= TYP K/800/DK
Hochleistungs-Bogenkette 1/2"
von Rolle zu Rolle

= TYP K/800/KR
Keilrippenriemen von Rolle zu Rolle

Férdergeschwindigkeit
= TYP K/800/DK
V=0,1-0,6m/s (Standard=0,3m/s),

= TYP K/800/KR

V=0,1-1,0 m/s (Standard =0,3m/s),

abhangig von der Breite der Foérdererkurve
sowie dem zu transportierenden Férdergut.
Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Gber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte

Elektrozubehor

= Motorschutzschalter
+ NOT-AUS Schalter
» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker

» Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit

» Thermoulberwachung

» Fremdlufter

» Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
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@ B L U M E Kunststoffmodulbandférderer {&)

TYP KMB
; Gesamtbreite = BB + 160
« Kunststoffmodulbandférderer der Serie KMB -
sind fur den Transport von Fordergiitern mit Bandtrager = BB+14
Gewichten von bis zu max. 100kg/m konzi- Bahnbreite (BB)
piert.
+ Die maximale Gesamtbelastung ist abhéangig
von der Lange und Breite des Bandférderers.
» Der Kunststoffmodulbandférderer kann in
Sonderausfihrung mit héherer Belastbarkeit
konzipiert werden. )
» Der Kunststoffmodulbandférderer hat unter
anderem den Vorteil eines schonenden Trans-
portes, Unempfindlichkeit und Robustheit bei
héheren Temperaturen, schnelle Instandset- . Fardererlange = AA + 80 .
zung und dadurch geringe Stillstandzeiten, Achsabstand (AA)
etc. | |
« Stlitzen und Zubehor finden Sie auf der o Q=== —=——==T, 5O 3
Seite 59. R = el
IL
BAUFORM
—
Rahmen
gekantete Stahlblechkonstruktion, Kasten-
form, mit allen Antriebs- und Verlagerungsele-
menten sowie Schutzverkleidungen und Auf-
nahme der Gleitfihrungen
Antrieb
Drehstrom-Schneckengetriebe-Flanschmotor TYP KMB Kunststoffmudulbandfdrderer
fur 230/400V, 50Hz, IP54, Kopfantrieb in For-
derrichtung links, alternativ Mittenantrieb Fordererlange
Modulband Bandférderer-
reite in mm
In GréBen 1/2", 1" und 2" lieferbar je nach Auf- L UL Cll e L] o i
gabe mit geschlossener oder 16 - 37 % offener 300 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
Flache als Geradstlick oder in Verbindung mit 1.000/300 2.000/300 3.000/300 4.000/300 5.000/300 6.000/300
Kurvenelementgn. Oberflachen je nagh Anfor- 200 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
derung glatt, mit Noppen oder Gummierung 1.000/400 2.000/400 3.000/400 4.000/400 5.000/400 6.000/400
Umlenkung _ _ o KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
Am Fordererende in Flanschlagern gelagert mit 1.000/500 2.000/500 3.000/500 4.000/500 5.000/500 6.000/500
einer Umlenkwelle
) T 600 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
Fordergeschwindigkeit 1.000/600 2.000/600 3.000/600 4.000/600 5.000/600 6.000/600
V=0,1-1,0m/s (Standard =0,3m/s), abhangig KMB KMB KNB KNB KMB KNB
von Lénge und Breite des Forderers sowie dem 700 1.000/700 2.000/700 3.000/700 4.000/700 5.000/700 6.000/700
zu transportierenden Férdergut.
Optional auch regelbar 800 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
1.000/800 2.000/800 3.000/800 4.000/800 5.000/800 6.000/800
Bemerkung
bei Geschwindigkeit iber 0,5m/s ist mit einer 900 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
héheren Gerduschentwicklung zu rechnen 1.000/900 2.000/900 3.000/900 4.000/900 5.000/900 6.000/900
Stiitzen 1.000 KMB- KMB- KMB- KMB- KMB- KMB-
TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge- : 1.000/1.000 2.000/1.000 3.000/1.000 4.000/1.000 5.000/1.000 6.000/1.000
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf- Abweichende Langen und Breiten auf Anfrage.
platte, Hoéhenverstellung Uber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte "
Zubehor
» Motorschutzschalter » Thermouliberwachung
» NOT-AUS Schalter + Fremdlifter
» 5m Zuleitung + CEE- oder Schuko-Stecker » Bremse
» Frequenzregler zur Einstellung » Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
der Fordergeschwindigkeit - Seitenfilhrung, Endanschlage, etc.
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Zahnriemenforderer

Gesamtbreite = ZA + 130

Zahnriemen-
mittenabstand (ZA)

TYP ZR 20 Zahnriemenforderer

5m Zuleitung + CEE Stecker

 Frequenzregler zur Einstellung
der Férdergeschwindigkeit
5m Zuleitung + Schuko-Stecker

» NOT-AUS Schalter

= Fremdlifter
* Bremse

e Fordererldnge
mittenabstand
10 i im 2m 3m 4m 5m 6m
300 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/300 2.000/300 3.000/300 4.000/300 5.000/300 6.000/300
400 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/400 2.000/400 3.000/400 4.000/400 5.000/400 6.000/400
500 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/500 2.000/500 3.000/500 4.000/500 5.000/500 6.000/500
600 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/600 2.000/600 3.000/600 4.000/600 5.000/600 6.000/600
700 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/700 2.000/700 3.000/700 4.000/700 5.000/700 6.000/700
800 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/800 2.000/800 3.000/800 4.000/800 5.000/800 6.000/800
900 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
1.000/900 2.000/900 3.000/900 4.000/900 5.000/900 6.000/900
1.000 ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20- ZR20-
: 1.000/1.000 2.000/1.000 3.000/1.000 4.000/1.000 5.000/1.000 6.000/1.000
Abweichende Langen und Breiten auf Anfrage.
Elektrozubehor
» Motorschutzschalter mit » ThermoUliberwachung

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
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TYP ZR20/32/40/100

= Zahnriemenforderer der Serie ZR sind vor al-
lem fir den schonenden Transport von Werk-
stlicktragern, Platten, Leisten und Geh&usen
geeignet.

= Der Foérderer ist in den Zahnriemenbreiten
20mm, 32mm, 40mm und 100 mm lieferbar.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von der L&nge des Forderers.

= Der Zahnriemenforderer kann in Sonderaus-
fihrung mit hdéherer Belastbarkeit konzipiert
werden.

= Stltzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 59.

BAUFORM

Rahmen
StahlschweiBkonstruktion mit verschweiBten
Querstreben

Tragelement

Zahnriemen aus Polyurethan, Zahnteilung
10mm/20mm, Abtragung und Flhrung Uber
Kunststoff-Gleitleiste, Rickfihrung im Gerust-
profil

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor fiir 230/400V, 50 Hz,
IP54, wahlweise Kopf- oder in Kombination
als Mittenantriebs- und Spannstation, mit in
Flanschlagern gelagerter Antriebswelle, so
konzipiert, dass jeder Zahnriemen einzeln
nachgespannt werden kann

Umlenkstation
In Préazisionsrillenkugellagern gelagerte Alumi-
niumrollen

Foérdergeschwindigkeit

V=0,1-1,0m/s (Standard =0,3m/s), abhangig
von L&nge und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Fordergut.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Hohenverstellung Uber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte

STANDARD-FORDERELEMENTE angetrieben | 55
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TYP ZRH20

» Mit dem Zahnriemenhubumsetzer wird das
Fdrdergut im Winkel von 90° nach rechts oder
links auf eine andere Foérderstrecke Uber-
geben.

Der Ubergabevorgang erfolgt durch Anheben
und Querférdern des Férderguts.

» Der Zahnriemenhubumsetzer ist in Abhéngig-
keit vom Foérdergut und Beschaffenheit der
Fordergutlaufflache mit zwei oder mehreren
Riemen ausgestattet.

» Der Zahnriemenhubumsetzer kann in Sonder-
ausflhrung mit hoherer Belastbarkeit konzi-
piert werden.

 Die Hubbewegung erfolgt pneumatisch bzw.
optional motorisch mittels Excenter.

BAUFORM

Rahmen
StahlschweiBkonstruktion mit verschweiten
Quersprossen

Tragelement

Zahnriemen aus Polyurethan, Zahnteilung
10mm, Abtragung und Fihrung Uber Kunst-
stoff-Gleitleiste, Ruckfihrung im Geristprofil

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,
IP54, in Kombination als Mittenantriebs- und
Spannstation mit in Flanschlagern gelagerter
Antriebswelle, so konzipiert, dass jeder Zahn-
riemen einzeln nachgespannt werden kann

Hubbewegung

pneumatisch betéatigt mittels Pneumatikzylin-
der Uber Zwangsfihrung gefihrt, Nutzhub
40mm

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-1,0m/s (Standard =0,3m/s), abhangig
von L&nge und Breite des Férderers sowie dem
zu transportierenden Férdergut.

Optional auch regelbar

Stitzen

TYP U4, Stahl-Vierkant-Hohlprofil mit Drehge-
lenkkopfplatte oder mit aufgeschweiBter Kopf-
platte, Héhenverstellung iber Gewindespindel
M16 mit FuBplatte
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Zahnriemenhubumsetzer

Fordererlange
O . — . O
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Zahnriemen-
mittenabstand
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TYP ZRH 20 Zahnriemenhubumsetzer
oo Fordererlénge in mm
mittenabstand
(i 300 400 500 600 800 1.000
300 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/300 400/300 500/300 600/300 800/300 1.000/300
400 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/400 400/400 500/400 600/400 800/400 1.000/400
500 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/500 400/500 500/500 600/500 800/500 1.000/500
600 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/600 400/600 500/600 600/600 800/600 1.000/600
700 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/700 400/700 500/700 600/700 800/700 1.000/700
800 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/800 400/800 500/800 600/800 800/800 1.000/800
900 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
300/900 400/900 500/900 600/900 800/900 1.000/900
1.000 ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20- ZRH20-
: 300/1.000 400/1.000 500/1.000 600/1.000 800/1.000 1.000/1.000
Abweichende Léngen und Breiten auf Anfrage.
Elektrozubehor
» Thermouliberwachung

= FremdlUfter
- Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber




Leerbehalterstapler und -entstapler

Stapelhdhe

(50)

Forderhéhe + Hub + Stapelhéhe (max. 4000)

Hub

Behaélterhohe

Gesamthéhe

Forderhohe

b=

Gesamtlange = 1300

Gerlstlange = 1060
Behalterlange
| 1 EL3)
o
o [Ye)
=4 o
LN -
0 o n
89| @
53| 2
RZ4 3
= £ 0
o O
]
(ol Mokl v
Zubehor
» Schutzeinrichtungen » Elektrische Steuerung
» Elektrische Ausriistung = Abstltzungen
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TYPLBS

- Der Leerbehalterstapler, integriert in eine For-
derstrecke, dient zum Stapeln und Entstapeln
von EURO-Kunststoffbehéltern.

= Sein Einsatzgebiet ist es, auf engsten Raum-
automatisch Behdlter zu vereinzeln oder zu-
stapeln und wird meist in Verbindung mit Ver-
packungs- und Verteileranlagen eingesetzt.

» Durch das Klammersystem werden nach und
nach die Behalter vereinzelt bzw. einzeln ein-
laufende Behalter aufeinander gestapelt.

= Der Standardbehalterspender wird rein Uber
Getriebemotoren betéatigt, so dass keine
Druckluft notwendig ist.

BAUFORM

Gerist

Aus einer verwindungsfreien robusten Stahl-
schweiBkonstruktion in modularer Bauweise,
welche mittels Standardbauteilen realisiert
wird. Ausflihrung als Viersdulengerust

Antrieb

Getriebemotor flr Drehstrom 230/400 V, 50 Hz,
IP 54, direkt auf einen Gurtzug wirkend.
Antrieb standardmaBig mit ISO F und TH aus-
gelegt, geeignet fiir FU-Betrieb

Hubschlitten

In das Gertist eingebauter Fahrkorb, versehen
mit Rollen, in Flhrungsschienen gefihrt und
Uber einen Hubgurt betrieben

Behalterklammervorrichtung

Greifarme elektromotorisch liber Zahnstangen
betrieben, Haltezinken stufenlos Gber Schraub-
verbindung einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermégen
10 - 20 Behélter (je nach Behalterhdhe)

Leistung
max. 700 Behalter/h

BehaltergréBen (sortenrein)

Lange: 400 - 600mm

Breite: 300 - 400mm

Hoéhe: 120 - 400mm

Behalteraufgabe langs oder quer (sortenrein)
Gerilisthéhe

Max. 3.000mm zusétzlich Férdertechnikhdhe

STANDARD-FORDERELEMENTE angetrieben | 57
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EIN- UND AUSSCHLEUSER

Ein- und Ausschleuser bilden ein wichtiges
Bindeglied im Bereich der komplexen Materi-
alfluss-Systeme mit hohem Automatisierungs-
grad. lhre Taktfrequenz bestimmen die Leis-
tungsfahigkeit der Gesamtanlage.

BLUME-Férderanlagen liefert seit vielen Jah-
ren Ein- und Ausschleuser, deren Technik und
Leistungsfdhigkeit stédndig weiterentwickelt
wurden. Die module Bauweise ermdglicht,
dass nahezu alle Ein- und Ausschleusfunkti-
onen flr unterschiedliche Férdergiiter in den
Fordersystemen mit Standard-Baugruppen re-
alisiert werden kénnen.
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Ein- und Ausschleuser

Pusher/Abschieber




Zubehor/ Stiutzen

TYP U4 Stiitzen

= SchweiBkonstruktion aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil - Verstell-Bereich +/- 50mm
40/40mm mit Drehgelenkkopfplatte oder mit auf- = Fir den ortsfesten Aufbau
geschweiBter Kopfplatte = Lackierung RAL5015 blau
= Hohenverstellung tiber Gewinde-Spindel
M16 mit FuBplatte

MaBe in mm Bahnbreite in mm

Bauhdhe (OK Rolle

bzw, Band) + 50mm 300 400 500 600 800 900
400 U4-30400 U4-40400 U4-50400 U4-60400 U4-80400 U4-90400
500 U4-30500 U4-40500 U4-50500 U4-60500 U4-80500 U4-90500
600 U4-30600 U4-40600 U4-50600 U4-60600 U4-80600 U4-90600
700 U4-30700 U4-40700 U4-50700 U4-60700 U4-80700 U4-90700
800 U4-30800 U4-40800 U4-50800 U4-60800 U4-80800 U4-90800
900 U4-30900 U4-40900 U4-50900 U4-60900 U4-80900 U4-90900

SEITENFUHRUNG

aus verzinktem Halfenprofil 15/28/15 x 2,3 mm, alternativ mit Kunststoffleiste lieferbar
oder zum Verstellen der Bahnbreite von bis zu 300mm

Ausfiihrungen
- beidseitig oder einseitig, je nach Bedarf

Geeignet fir
= Geraden und Kurven
(Die Seitenfuhrung wird individuell auf die L&dngen und Radien angepasst.)

ENDANSCHLAG
aus gekantetem Stahlblech, verzinkt, am Ende des Forderers fest verschraubt

Geeignet fiir
= Geraden und Kurven, ausgenommen Gleitbandférderer
(Der Endanschlag wird individuell auf die Breite des Férderers angepasst.)

SPERRE

pneumatisch betatigte Sperre, Lieferumfang bis einschlieBlich Betatigungsventil

- Pneumatische Sperren sind konzipiert fiir die Positionierung an Ubergabestellen und
vor Handlingsgeraten

MOTORSCHUTZSCHALTER

vorgesehen flr eine Forderrichtung, optional mit zusatzlich integriertem NOT-AUS Taster
oder zusétzlicher Vorrichtung fir einen externen NOT-AUS Taster

Hinweis:

Ein Motorschutzschalter ist notwendig, wenn keine Steuerung erforderlich/vorhanden ist.

©BLUME
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STANDARD-FORDERELEMENTE

angetrieben fir Palettentransport bis 2.000kg/m

Unser umfangreiches Fertigungsprogramm fir die Palettenférderung wird
individuell auf lhre Anforderungen gefertigt, um lhnen die bestmdégliche und
kostengulnstigste Transportldsung bieten zu kénnen.

Die Anlagen kénnen mit einem hohen Automatisierungsgrad ausgeristet
werden. Eine Prozessverfolgung, bzw. ein paralleler Datenaustausch zum
Materialfluss bis zur Anbindung an tbergeordnete Rechnersysteme und die
entsprechenden SPS-Steuerungen, kdnnen durch unsere Spezialisten er-
folgreich realisiert werden.

Nachfolgend ein Auszug der zum Einsatz kommenden Komponenten:
Rollenférderer und Staurollenforderer - Kettenférderer - Eckumsetzer -
Drehtische und Schwenktische - Verfahrwagen - Hubeinheiten und Senk-
rechtférderer - Palettenmagazine und Palettenstapler

Aus diesen Komponenten I&sst sich leicht eine modular aufgebaute Gesamt-
Foérderanlage konzipieren, die auf die speziellen Kundenwiinsche eingeht
und eine optimale Lésung erlaubt.

Der Materialfluss vom Wareneingang Uber die Prozessverkettung bis zum
Versand kann mit diesen Komponenten realisiert werden.

BLUME-Férderanlagen erstellt ebenfalls die zugehérigen Steuerungssyste-
me flr die Forderanlagen und stellt Gber Ferndiagnosesysteme eine groBt-
mogliche Verfligbarkeit der Anlagen sicher.

So auch z. B. in nachfolgenden speziellen Bereichen:

- Transportanlagen im Tiefkthl- und Lebensmittelbereich

- Papiertransporteinrichtungen

- Transportanlagen fir Betonelemente und Ziegelsteine

- Transportanlagen fir Rollcontainer

- Transportanlagen fur Recyclinganlagen und Roboterintegrationen

60 | STANDARD-FORDERELEMENTE angetrieben fiir Palettentransport
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TYP P/RF/DK89

« Paletten-Rollenférderer der Serie P/RF/DK 89
sind flr den Transport von Paletten mit Ge-
wichten von bis zu max. 1.500kg/m konzi-
piert.

Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig

von der Lange und Breite des Férderers.

» Der Rollenférderer kann mit seitlichem Motor
ober- oder unterhalb ausgefiihrt werden, Tra-
grollen mit zwei Spurscheiben als Paletten-
fUhrung, Trittleisten aus Tranenblechen, u.v.m.

» Die Mindestbauhéhe, mit Motor unterhalb,

betragt 400 mm in der Standardvariante.

Alternativ kdnnen Paletten-Rollenférderer der

Serie P/RF/DK80 (mit Tragrollen @ 80mm)

mit Gewichten bis 700kg/m und Foérderer der

Serie P/RF/DK 108 (mit Tragrollen & 108 mm)

mit Gewichten bis zu 2.000kg/m konzipiert

werden.

» Stitzen und Zubehér finden Sie auf der
Seite 65.

BAUFORM

Gerlist

Systemprofil 135/65/25 x 5mm, mit allen An-
triebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen

Tragrollen
Stahlrohr @ 89mm x 2,9mm, verzinkt, einseitig
mit Doppelkettenrad 5/8"

Antrieb
Drehstrom-Getriebemotor flir 230/400V, 50Hz,
IP54, unterhalb in Férderrichtung links

Antriebsart
Hochleistungs-Rollenkette 5/8"
von Rolle zu Rolle

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-0,4m/s (Standard=0,15m/s), abhan-
gig von Lange und Breite des Forderers sowie
der zu transportierenden Paletten.

Optional auch regelbar

Stiitzen

TYP U5, SchweiBkonstruktion aus Profilstahl
U100 mit aufgeschweiBter Kopfplatte, H6hen-
verstellung Gber Gewindespindel M20 mit FuB-
platte

Paletten-Rollenforderer

mit Kettenkreisen

Gerlstbreite = NB + 81

Einbaulange (EL) =NB + 71

Nutzbreite (NB)

Rollenteilung

145

W OTO O8O OoC

CECRCECECECRERS

252

T

280

Fordererlange

I

Nutz-
breite

TYP P/RF/DK89 Paletten-Rollenférderer

MaBe in mm

Geriist-
breite

Rollen-
teilung

1,5m

Fordererlédnge

2m

2,5m

3m

900

977

95,25
127
158,75
190,5

P/RF/DK89-15901
P/RF/DK89-15902
P/RF/DK89-15903
P/RF/DK89-15904

P/RF/DK89-20901
P/RF/DK89-20902
P/RF/DK89-20903
P/RF/DK89-20904

P/RF/DK89-25901
P/RF/DK89-25902
P/RF/DK89-25903
P/RF/DK89-25904

P/RF/DK89-30901
P/RF/DK89-30902
P/RF/DK89-30903
P/RF/DK89-30904

1.000

1.077

95,25
127
158,75
190,5

P/RF/DK89-15101
P/RF/DK89-15102
P/RF/DK89-15103
P/RF/DK89-15104

P/RF/DK89-20101
P/RF/DK89-20102
P/RF/DK89-20103
P/RF/DK89-20104

P/RF/DK89-25101
P/RF/DK89-25102
P/RF/DK89-25103
P/RF/DK89-25104

P/RF/DK89-30101
P/RF/DK89-30102
P/RF/DK89-30103
P/RF/DK89-30104

1.100

1177

95,25
127
158,75
190,5

P/RF/DK89-15111
P/RF/DK89-15112
P/RF/DK89-15113
P/RF/DK89-15114

P/RF/DK89-20111
P/RF/DK89-20112
P/RF/DK89-20113
P/RF/DK89-20114

P/RF/DK89-25111
P/RF/DK89-25112
P/RF/DK89-25113
P/RF/DK89-25114

P/RF/DK89-30111
P/RF/DK89-30112
P/RF/DK89-30113
P/RF/DK89-30114

1.300

1.377

95,25
127
158,75
190,5

P/RF/DK89-15131
P/RF/DK89-15132
P/RF/DK89-15133
P/RF/DK89-15134

P/RF/DK89-20131
P/RF/DK89-20132
P/RF/DK89-20133
P/RF/DK89-20134

P/RF/DK89-25131
P/RF/DK89-25132
P/RF/DK89-25133
P/RF/DK89-25134

P/RF/DK89-30131
P/RF/DK89-30132
P/RF/DK89-30133
P/RF/DK89-30134

Abweichende Léngen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.

= Tragrollen mit Spurscheiben
mittig oder auBen

= Seitenflihrung aus Stahlrohr

= Trittleisten zwischen den Tragrollen
aus Tranenblech

Zubehor

+ Endfestanschlag
» Fremdlifter

- Bremse

» Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber
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Paletten-Rollenfoérderer
in Flachbauweise mit Kettenkreisen

— |}

GerUstbreite = NB + 71

Einbaulange (EL) = NB + 57

Nutzbreite (NB)

310

Gesamtbreite
=SB + 230

TYP P/RF/DK63-FB Paletten-Rollenférderer

MaBe in mm Fordererlédnge

prote | brats | tolung | MO 2m 25m 3m
101,6 | P/RF/DK63-FB-15901 | P/RF/DK63-FB-20901 | P/RF/DK63-FB-25901 | P/RF/DK63-FB-30901
127 | P/RF/DK63-FB-15902 | P/RF/DK63-FB-20902 | P/RF/DK63-FB-25902 | P/RF/DK63-FB-130902

%00 7 152,4 | P/RF/DK63-FB-15903 | P/RF/DK63-FB-20903 | P/RF/DK63-FB-25903 | P/RF/DK63-FB-30903
203,2 | P/RF/DK63-FB-15904 | P/RF/DK63-FB-20904 | P/RF/DK63-FB-25904 | P/RF/DK63-FB-30904
101,6 | P/RF/DK63-FB-15101 | P/RF/DK63-FB-20101 | P/RF/DK63-FB-25101 | P/RF/DK63-FB-30101
127 | P/RF/DK63-FB-15102 | P/RF/DK63-FB-20102 | P/RF/DK63-FB-25102 | P/RF/DK63-FB-30102

1000 | 1.077 152,4 | P/RF/DK63-FB-15103 | P/RF/DK63-FB-20103 | P/RF/DK63-FB-25103 | P/RF/DK63-FB-30103
203,2 | P/RF/DK63-FB-15104 | P/RF/DK63-FB-20104 | P/RF/DK63-FB-25104 | P/RF/DK63-FB-30104
101,6 | P/RF/DK63-FB-15111 | P/RF/DK63-FB-20111 | P/RF/DK63-FB-25111 | P/RF/DK63-FB-30111
127 | P/RF/DK63-FB-15112 | P/RF/DK63-FB-20112 | P/RF/DK63-FB-25112 | P/RF/DK63-FB-30112

1100 | 1477 152,4 | P/RF/DK63-FB-15113 | P/RF/DK63-FB-20113 | P/RF/DK63-FB-25113 | P/RF/DK63-FB-30113
203,2 | P/RF/DK63-FB-15114 | P/RF/DK63-FB-20114 | P/RF/DK63-FB-25114 | P/RF/DK63-FB-30114
101,6 | P/RF/DK63-FB-15131 | P/RF/DK63-FB-20131 | P/RF/DK63-FB-25131 | P/RF/DK63-FB-30131
127 | P/RF/DK63-FB-15132 | P/RF/DK63-FB-20132 | P/RF/DK63-FB-25132 | P/RF/DK63-FB-30132

1300 | 1377 152,4 | P/RF/DK63-FB-15133 | P/RF/DK63-FB-20133 | P/RF/DK63-FB-25133 | P/RF/DK63-FB-30133
203,2 | P/RF/DK63-FB-15134 | P/RF/DK63-FB-20134 | P/RF/DK63-FB-25134 | P/RF/DK63-FB-30134

Abweichende Léngen, Breiten und Rollenteilungen auf Anfrage.

» Seitenfihrung aus Stahlrohr/C-Profil

= Trittleisten zwischen den Tragrollen
aus Tréanenblech

» Endfestanschlag

Zubehor

= FremdlUfter

- Bremse

= Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

©BLUME
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TYP P/RF/DK63-FB

- Paletten-Rollenférderer
der Serie P/RF/DK63-FB sind flir den Trans-
port von Paletten mit Gewichten von bis zu
max. 1.500kg/Palette konzipiert.

» Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von der Lange und Breite des Forderers.

» Der Rollenférderer kann mit C-Schienen als
Palettenfiihrung, Trittleisten aus Trénenble-
chen, u.v.m. ausgeristet werden.

» Der stirnseitige Aufgabe- oder Abnahme- Rol-
lenférderer kann mit geteilten Tragrollen aus-
gebildet werden, um das Einfahren mit einem
Hand-Hubwagen zu erméglichen.

» Zubehor finden Sie auf der Seite 65.

BAUFORM

Gerust

Seitenwangen aus Winkelprofil mit allen An-
triebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen entsprechend den Un-
fallverhttungsvorschriften ausgebildet.

Tragrollen

Prazisionsstahlrohr @ 63,5 x 2,9mm Wandung,
Achse @ 17 mm, einseitig mit eingeschweitem
Stahldoppelkettenrad 1/2" x 5/16", Tragrollen-
mantel galvanisch matt verzinkt, Tragrollen in
geteilter Ausfiihrung, beidseitig angetrieben
Uber eine gemeinsame Tragrolle am Ende des
Rollenférderers

Antrieb

Mittels Winkelgetriebemotor, seitlich Gber Rol-
lenoberkante angeordnet, auf Motorplatte ver-
schraubt. Antriebskette nachspannbar.
Schutzvorrichtung fiir Antrieb sowie Ketten-
trieb von Rolle zu Rolle.

Antriebsart
Hochleistungs-Rollenkette 1/2" von Rolle zu
Rolle

Férdergeschwindigkeit

V=0,1-0,4m/s (Standard=0,15m/s), abhan-
gig von Lénge und Breite des Foérderers sowie
der zu transportierenden Paletten.

Optional auch regelbar
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TYP PTK5/8"

- Kettenférderer der Serie PTK5/8" sind beson- Gesamtbreite = KA + 70
ders fir den Transport von schweren Forder- ' '
glitern wie Paletten und sonstige Ladungs- ___ Kettenmittenabstand (KA)

tréager geeignet. Der Ladungstrager wird auf
zwei, optional auf drei angetriebenen Ketten-
strangen gefordert.

» Als Transportkette wird eine 5/8" Duplex-
Hochleistungskette mit geraden Laschen ein-
gesetzt.

» Die Mindestbauhéhe betragt 400mm in der
Standardvariante.

 Die maximale Gesamtbelastung ist abhéngig
von der Lange des Forderers.

» Der Kettenférderer kann optional auch mit ei-
ner Tragkette 1" geliefert werden.

» Stutzen und Zubehor finden Sie auf der
Seite 65.

300
150
i

BAUFORM

Rahmen
StahlschweiBkonstruktion mit verschweiBten
Quersprossen

Tragelement
Duplex-Rollenkette 5/8" x 3/8" nach DIN8187,
mit geraden Laschen, t=15,875mm, Abtra-

gung und Fihrung Uber Kunststoff-Gleitleiste, TYP PTK5/8" Kettenforderer
Rickfiihrung im Gerlstprofil
Antrieb . Fordererlénge
Drehstrom-Getriebemotor fiir 230/400V, 50 Hz Kettenmitten-

; . TR abstand in mm im 1,5m 2m 2,5m 3m
IP54, wahlweise Kopf- oder in Kombination
als Mittenantriebs- und Spannstation mit in 762 PTK5/8- PTK5/8- PTK5/8- PTK5/8- PTK5/8-
Flanschlagern gelagerter Antriebswelle, so 1000-800 1500-800 2000-800 2500-800 3000-800
konzipiert, dass jede Kette einzeln nachge- PTK5/8- PTK5/8- PTK5/8- PTK5/8- PTKS/8-
spannt werden kann 2z 1000-950 1500-950 2000-950 2500-950 3000-950
Umlenkstation PTKS/8- PTKS/8- PTKS/8- PTKS/8- PTKS/8-
Umlenkrollen in Prézisionsrillenkugellagern ge- 1148 1000-110 1500-110 2000-110 2500-110 3000-110

lagert Abweichende Langen und Breiten auf Anfrage.

Férdergeschwindigkeit
V=0,1-0,4m/s (Standard=0,15m/s), abhan-

gig von Linge und Breite des Férderers sowie Zubehor/Optionen

dem zu transportierenden Fordergut.

Optional auch regelbar - Mittiger Kettenstrang + Getriebemotor mit Bremse

Stitzen - Endfestanschlag » Thermoulberwachung

TYP U5, SchweiBkonstruktion aus Profilstahl - Tranenblechabdeckung zwischen « FremdlUfter

U100 Hohenverstellung Uber Gewindespindel den Kettenstrangen (begehbar) . Lichtschranken, Endschalter, Drehgeber

M20 mit FuBplatte = Getriebemotor mit MoviMot

= Getriebemotor mit MoviSwitch
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Zubehor/ Stiutzen
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TYP U5 Stiitzen

= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl
U100 mit Kopfplatte

= Héhenverstellung liber Gewinde-Spindel
M20 mit FuBplatte

- Verstell-Bereich +/- 30mm

- fr den ortsfesten Aufbau

= Lackierung RAL5015 blau

TYP PF600 Seitenfiihrung

= aus Stahl-C-Profil 60/40/23 x 3mm lackiert, verzinkt

= Fiihrungshéhe bis 135mm Uber Rolle

Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. pro Ifd. Meter Rollenbahn - Bendtige Bahnlédnge bitte angeben

einseitig

beidseitig

PF600M 11000
PF600M 21000

TYP PA600 Endanschlag, fest

= Endanschléage werden in unterschiedlichen Ausfiihrungen entsprechend den jeweiligen
Verwendungs-Bedingungen angeboten — z. B. in flacher Bauform, wenn eine Palette stirnseitig
mit Gabelstapler von der Bahn entnommen werden soll oder in hoher Ausfiihrung als Ab-

sturzsicherung.

= Standard-Endanschlége durfen nur in Verbindung mit waagerecht stehenden Rollenférderern

eingesetzt werden.

= Endanschlage missen stets entspr. dem jeweiligen Verwendungszweck angefragt werden.

Flhrungsscheiben
= aus Stahlblech AuBen-@ 150 mm

- paarweise auf der Tragrolle verschweiBt oder in klemmbarer Ausflihrung
= geeignet fur Holz- und Kunststoffpaletten
= Anordnung zur Fihrung der Mittelkufe oder der beiden AuBenkufen ist moglich

TYP PP 600 Anfahr- und Zinkenschutz

= gegen das Anfahren der Rollenbahn mit Gabelstapler oder Handhochhubwagen in
unterschiedlichen Ausfiihrungen fir die Stirnseite bzw. Langsseite der Rollenférderer

= gegen Beschadigung der Tragrollen durch die Stapler-Zinken beim Absetzen
des Fordergutes auf die Rollenbahn mit Gabelstapler

= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl mit Bodenbefestigungsplatten in stabiler Ausfiihrung

Palettenaufgabezentrierung

= zur Zentrierung einer Palette beim stirnseitigen Absetzen mit Gabelstapler

auf die Rollenforderer

= SchweiBkonstruktion aus Profilstahl mit Bodenbefestigungsplatten in stabiler Ausfiihrung

mit Schragblechen

= in unterschiedlichen Ausfiihrungen entsprechend dem verwendeten Férdergut
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TYP HUP/HUM

« Paletten-Hubumsetzer der Serie HUP sind
fur den Transport von Paletten mit Gewich-
ten von bis zu max. 1.000kg/Palette konzi-
piert, Hubumsetzer der Serie HUM fiir bis zu
2.000kg/Palette.

»Die Umsetzer kdnnen fir verschiedenste
PalettengroBen konzipiert werden. Moglich
sind Einfach-Eckumsetzer und Mehrplatzum-
setzer.

BAUFORM

Gerlst

Systemprofil 135/65/25 x 5mm, mit allen An-
triebs- und Verlagerungselementen sowie
Schutzverkleidungen

Tragrollen

Stahlrohr @ 89 mm x 2,9 mm, verzinkt, einseitig
mit Doppelkettenrad 5/8"

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor ftir 230/400V, 50Hz,
IP54, unterhalb in Férderrichtung links
Rahmen

In Profilstahl-Konstruktion mit Hubgerustfih-
rung

Hubbewegung

=TYP HUP

Mittels pneumatisch betéatigtem
Schlauchzylinder oder Kolbenzylinder

=TYP HUM

Mittels motorisch betatigten Exzenterheber
Hubhdéhe

40mm

Hubzeit

ca.3s

Antriebsleistung
0,55kW

Paletten-Hubumsetzer

Kettenfordererlange

min. 400

Hub 40

Paletten

Rollenfordererlange

Nutzbreite (NB)

Gerustbreite = NB + 110

Einbaulange (EL) = NB + 71

Nutzbreite (NB)

X\

— Uil

oo

o o

Kettenmittenabstand

Paletten
Rollenfordererlange

= Sensorhalter
» Spurkranze

Zubehor

» Fihrungsrollen
» Endanschlag
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Paletten-Drehtische/
Paletten-Verfahrwagen

_min. 400

f—'—'—u—-’ i—' -'—7‘

145

|| -
II\I '\6’9 ‘ ‘

Gerlstbreite = NB + 81

Einbaulénge (EL) = NB + 71

Nutzbreite (NB)

S
~ i
£ O
. Verfahrwagenlange . -
o
Faordererlange §
o
=z
[OANOINANCEICES & A
2
S
(2]
0 ==a-= ~ / 2
7 &
Zubehor
= Sensorhalter = Fihrungsrollen
» Spurkranze » Endanschlag
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TYP P/DT

» Paletten-Drehtische der Serie P/DT sind fir
den Transport von Paletten mit Gewichten
von bis zu 1.500kg konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhangig
von der Ausfiihrung des Drehtisches sowie
dem Lastaufnahmemittel.

» Die Drehtische dienen dem Richtungswechsel
bzw. dem Wenden von Fdrdergutern.

BAUFORM

Gerist

Unterbau in stabiler Profilstahlkonstruktion mit
aufgebautem Kugeldrehkranz und Getriebe-
bremsmotor fur die Drehbewegung auf ver-
zahnte Segmente wirkend

Drehantrieb
Drehstrom-Getriebemotor mit Bremse fir
230/400V, 50Hz, IP54

Drehwinkel
Je nach Bedarf 90°, 180° und/oder 270°

Lastaufnahmemittel
Je nach Bedarf Paletten-Rollenférderer, Ket-
tenforderer oder Hubumsetzer

Drehgeschwindigkeit
ca. 5s fur 90°

Drehtischdurchmesser
1.650mm (bei EURO Palette 800 mm breit)
1.800mm (bei EURO Palette 1.000mm breit)

TYP P/VW

- Paletten-Verfahrwagen der Serie P/VW sind
fir den Transport von Paletten mit Gewichten
von bis zu max. 1.500kg konzipiert.

- Die maximale Gesamtbelastung ist abhéangig
von den MaBen des Verfahrwagens und der
Wahl des Lastaufnahmemittels.

= Der Verfahrwagen kann auch mit zwei For-
derern nebeneinander bzw. Ubereinander
konzipiert werden.

= Je nach Anforderung kann die Fahrschiene
auch als Bodeneinbauschiene ausgelegt wer-
den.

BAUFORM

Gerust

Unterbau in stabiler Profilstahlkonstruktion mit
Spurkranz-Laufradern und Vulkollan Bandagen.
Verlagerung in Steh- bzw. Flanschlagern

Fahrantrieb
Drehstom-Getriebemotor mit Bremse fiir
230/400V, 50Hz, IP54, frequenzregelbar

Lastaufnahmemittel

Je nach Bedarf Rollenférderer, Kettenforderer,
Drehtisch oder Hubumsetzer

Férdergeschwindigkeit

V=0,1 - 3,0m/s (Standard =0,5m/s), abhangig
von den MaBen des Verfahrwagens und dem
zu transportierendem Foérdergut
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TYP P/ASH

» Paletten-Aufgabestationen der Serie P/ASH
sind flr den Transport von Paletten mit Ge-
wichten von bis zu max. 1.200kg konzipiert.

+ Die maximale Gesamtbelastung ist abhéngig
von der Verteilung des zu transportierenden
Fordergutes.

» Zeit- und kostengiinstige L&sung zur Auf-
bzw. Abnahme von Paletten mittels Hand-
hubwagen sowie zusétzliche Arbeitserleichte-
rung.

BAUFORM

Hubstation

Zwei auBenliegende, hydraulisch betétigte
Scherenpaare, Komplettverkleidung mit Glatt-
blech, einschlieBlich klappbaren Inspektions-
stiitzen, Einfahrbereich mit einer klappbaren —Dverrhmerbrelte=iSn

. . . . Ix Elektro- und x Elektro- und

FuBraumiliberwachung, Einfahréffnung mit h . 950 h
durchgehendem Stahlblechboden, Hydraulik- Hydraulikausgang links | Hydraulikausgang rechts

aggregat extern

Rollenférderer

Montiert zwischen den Scherenpaaren, Stahl-
blechrahmen mit Schutzabdeckung firr Antrieb
und Kettentrieb der Tragrollen

LS2=686

Tragrollen

Stahlrohr @ 63 x 3mm, verzinkt, einseitig

mit Doppelkettenrad 1/2"

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor mit Bremse fir
230/400V, 50Hz, IP54, seitlich

Optional mit MoviMot oder MoviSwitch

Férdergeschwindigkeit
V=0,1-0,4m/s (Standard 0,15m/s), abhangig
von Lé&nge und Breite des Férderers sowie der

1269
1677

Ooerrahmenitinge=1440
LS1:
Gesamtltinge:

= (]

e

kB

598
zu transportierenden Paletten. @
Optional auch regelbar
TECHNISCHE DATEN
Férderleistung max. 120 Paletten/h
Nutzhub, einstellbar max. 800mm 1646
Aufnahmehdhe unten max. 80mm

950

1000

=80

OK-Rolle

345

L [ T 1 o
Nutzbreite=820
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Paletten-Senkrechtforderer

max Hub = 12000

min 500

GB=NB+1170
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TYP P/SF1200

» Der Senkrechtférderer ist eine Férdereinrich-
tung zum senkrechten Transportieren von
Paletten und sonstige Fordergiitern. Sein Ein-
satzgebiet ist es, auf engsten Raum mehrere
Ebenen gezielt zu verbinden.

- Die benétigten Lastaufnahmemittel (z.B.
Rollenférderer, Kettenforderer o.a.) sind frei
wéhlbar.

» Der Hubmotor kann kopf- oder fuBseitig an-
geordnet werden. Je nach Lastaufnahme wird
der Hub mittels Ketten- oder einem Zahnrie-
menantrieb ausgefiihrt. Der Senkrechtfor-
derer kann auch mit kleineren bzw. héheren
Belastungen konzipiert werden.

BAUFORM

Gerist

Aus einer verwindungsfreien robusten Stahl-
schweiBkonstruktion in modularer Bauweise,
welche mittels Standardbauteile realisiert wird.
Ausflihrung als Zweisaulengerist

Antrieb

Getriebemotor flir Drehstrom 230/400V, 50 Hz,
IP54 direkt auf die Hubkette wirkend.

Antrieb standardméaBig mit Bremse, ISOF und
TH ausgelegt, geeignet fur FU-Betrieb

Hubschlitten

In das GerUst eingebaut ein Fahrkorb, verse-
hen mit Rollen, in Fihrungsschienen gefiihrt
und Uber Hubketten betrieben. Absturzsiche-
rung erfolgt Uber eine zusatzliche Fangkette.
Die Hubketten werden mit Kettenrisskontrolle
ausgestattet.

Férdergeschwindigkeit
V=0,1-1,5m/s (Standard =0,5m/s), abhangig
von der Anlagenleistung sowie dem zu trans-
portierenden Fdrdergut.

TECHNISCHE DATEN

Nutzhub min. 400mm
max. 12.000mm

Hubgeschwindigkeit max. 1,5m/s

Lastaufnahme max. 2.000kg

Lastaufnahme 100kg
Zubehor/Optionen

» Schutzeinrichtungen

» Elektrische Ausriistung
» Elektrische Steuerung
» Abstutzungen

» Absturzsicherung
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TYP LPS

» Der Leerpalettenstapler, integriert in eine For-
derstrecke, dient zum Stapeln und Entstapeln
von EURO Paletten bzw. Industriepaletten.

+ Sein Einsatzgebiet ist es, auf engsten Raum
automatisch Paletten zu vereinzeln oder zu
stapeln und wird meist in Verbindung mit Pa-
lettier- und Depalettieranlagen eingesetzt.

» Durch das Klammersystem werden nach und
nach die Paletten vereinzelt bzw. einzeln ein-
laufende Paletten aufeinander gestapelt.

» Der Standardpalettenstapler wird rein Uber
Getriebemotoren betatigt, so dass keine
Druckluft notwendig ist.

BAUFORM

Gertst B l;‘
Aus einer verwindungsfreien robusten Stahl- F1
schweiBkonstruktion in modularer Bauweise, @
welche mittels Standardbauteilen realisiert
wird. Ausflihrung als Viersdulengerist

Antrieb

Getriebemotor fiir Drehstrom 230/400V, 50Hz,
IP54, direkt auf die Hubketten/Gurt wirkend. ~—1
Antrieb standardm&Big mit ISO F und TH aus-
gelegt, geeignet fur FU-Betrieb

Hubschlitten 1 [
In das Gerust eingebauter Fahrkorb, versehen q
mit Rollen, in Flhrungsschienen gefuhrt und
Uber Hubketten betrieben m

TECHNISCHE DATEN <= Abgabe

Fassungsvermégen

15 Paletten

Leistung

max. 90 Paletten/h
Lange

ca. 1.950mm

bei Palettenaufgabe langs
ca. 1.550mm (1.750mm)
bei Palettenaufgabe quer

2610

15 Paletten (2160)

<<=Aufgabe

805

min. 350

Breite

ca. 1.270mm (1.470 mm)

bei Palettenaufgabe langs @
ca. 1.670mm

bei Palettenaufgabe quer

Hohe
ca. 2.200mm zuséatzlich Férdertechnikhéhe

Betriebsspannung
230/400V, 50Hz
Andere Spannungen auf Anfrage

Aufgabe
850
1550

Antriebsleistung Hub
1,1kW

Antriebsleistung Klammer
0,25kW

o

Zubehor @

» Schutzeinrichtungen 1950

» Elektrische Ausristung
» Elektrische Steuerung
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Paletten-Zentrierstationen

TYP PZS

- Die Palettenzentrierstation hat die Aufgabe,
Paletten, die auf einem Rollenférderer trans-
portiert werden, mittig auf dem Rollenforderer
auszurichten, so dass die Paletten exakt ge-
rade stehen.

= Die Zentrierstation wird standardmaBig elek-
tromotorisch betrieben.

» Auf Wunsch ist es auch mdoglich, diese in
pneumatischer oder hydraulischer Ausfiih-
rung zu liefern.

= Die 2 Zentrierbalken werden mit einer umlau-
fenden Zugkette 1" aufeinander zu bewegt.

= Das heiBt, es handelt sich hierbei um eine ab-
solute Mittenzentrierung. Die Standardbelas-
tung liegt im Bereich von 1.500kg.

GroBere Lasten auf Anfrage.

Gesamtbreite = NB + 1150

Einbaulénge (EL) = NB + 470 BAUFORM

Gerust

Aus einer verwindungsfreien robusten Stahl-
schweiBkonstruktion in kompakter Bauweise,
E2) welche mittels Standardbauteile realisiert wird.

b Ausfuhrung mit Rollenférderer P/RF/DK
|_|\ / _| 9 Antrieb
Getriebemotor flr Drehstrom 230/400V, 50Hz,

q IP54, direkt auf die Zugkette wirkend.
Antrieb standardmaBig mit ISOF und TH, aus-
gelegt fur FU-Betrieb

Nutzbreite (NB)

Zentrierbalken

Zwangsgeflhrt und Uber Zugkette betétigt. Mit
eingebauten Schaltfahnen in stabiler Ausfiih-
rung, die mittels Sensorik abgefragt werden.

: r
-

S —
min. 400

®

Paleffen
Rollenfordererlange

Zubehor

» Schutzeinrichtungen
» Elektrische Ausriistung
» Elektrische Steuerung
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@ B LU M E Palettenwechsler
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TYP PW-30-MA-2/PW-60-AT-Z

Der Palettenwechsler PW-30-MA-2/PW-60-AT-Z
ladt samtliche Stapelungen, selbst labile oder
lickenhafte, sicher und effektiv von Quell- auf
Zielpalette um. Flexibel gelagerte Seitenwénde
legen sich pneumatisch gesteuert an die Wa-
reneinheit an. Das Ladungsmuster bleibt er-
halten, auch bei kleinen Kartonagen und Trays.
Der Maximaldruck lasst sich manuell einstellen,
auf Pressdruck fahrt die Riickwand heran. Das
Packgut ist nun von drei Seiten fest umschlos-
sen. Der Uberschiebevorgang wird von einem
Elektromotor angetrieben. Nach wenigen Se-
kunden ist das Umpalettieren abgeschlossen.
Die Steuerung stellt fir spezielle Anforderun-
gen entsprechend programmierte Menis be-
reit. Optional ist ein komfortables, bediener-
freundliches Operatorpaneel erhaltlich.

TECHNISCHE DATEN
= TYP PW-30-MA-2

Wechselvorgange
Maschinell

Bedienung

Be- und Entladung mit Handhubwagen von
vorne

Leistung

ca. 10 bis 30 Wechselvorgéange/h

Nutzlast

bis 1.500kg

=TYP PW-60-AT-Z
Wechselvorgange
Vollautomatisch

Bedienung
Be- und Entladung durch Férdertechnik

Leistung ca.
bis 60 Wechselvorgénge/h

Nutzlast
bis 1.800kg

Zubehor

= Schutzeinrichtungen
» Elektrische Ausriistung
» Elektrische Steuerung
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TYP PD

Der Palettendoppler, integriert in eine Forder-
strecke, dient zum automatischen Aufeinan-
dersetzen und Vereinzeln von EURO Paletten,
Industriepaletten bzw. Gitterboxen.

Durch ein motorisches Klammersystem werden
die Paletten/Boxen vereinzelt bzw. einzeln ein-
laufende Paletten/Boxen aufeinander gesetzt.
Der Standardpalettendoppler wird rein Uber
Getriebemotoren betéatigt, so dass keine Druck-
luft notwendig ist.

BAUFORM

Gerist

Aus einer verwindungsfreien robusten Stahl-
schweiBkonstruktion in modularer Bauweise,
welche mittels Standardbauteilen realisiert
wird. Ausflihrung als Zweisaulengerist

Antrieb

Getriebemotor fur Drehstrom 230/400V, 50Hz,
IP 54, direkt auf die Hubketten wirkend.
Antrieb standardmaBig mit ISO F und TH aus-
gelegt, geeignet fir FU-Betrieb

Hubschlitten

In das Gertist eingebauter Fahrkorb, versehen
mit Rollen, in Flhrungsschienen gefihrt und
Uber Hubketten mit Gegengewicht betrieben

TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermdgen
2 Paletten bzw. Boxen

Lastaufnahme
max. 2.000kg

Leistung
max. 90 Paletten/Boxen/h
Kt Lange
| ca. 1.950mm
bei Palettenaufgabe langs
ca. 1.550mm (1.750 mm)
bei Palettenaufgabe quer
1 Breite
ca. 1.270mm (1.470mm)
bei Palettenaufgabe langs
- ca. 1.670mm
_'-,' i } bei Palettenaufgabe quer
' Héhe
ca. 2.200mm zusétzlich Férdertechnikhdhe

T ' 1 Betriebsspannung
230/400V, 50Hz
andere Spannungen auf Anfrage

Antriebsleistung Hub
1,5kW

Antriebsleistung Klammer
0,25kW

Zubehor

» Schutzeinrichtungen
_ﬁ" » Elektrische Ausriistung
: « Elektrische Steuerung
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SONDERLOSUNGEN

fir kundenspezifische Anforderungen

Unser Geschéaftsbereich BLUME-Forderanlagen liefert viele kundenspezifi-
sche Losungen, die eine besondere Gestaltung des Layouts und der Kom-
ponenten erfordern.

Mit qualifizierten Technikern und Ingenieuren planen und konstruieren wir auf
modernen CAD-Systemen das gesamte Layout und entwickeln — basierend
auf den modular aufgebauten Grundkomponenten — auch die kunden- und
branchenspezifischen Sonderlésungen.

Spezielle Branchen und Bereiche:

- Transportanlagen im Tiefkiihl- und Lebensmittelbereich

- Transportanlagen fir Reifen und Felgen

- Papiertransporteinrichtungen

- Transportanlagen fur Betonelemente und Ziegelsteine

- Transportanlagen fur Rollcontainer

- Transportanlagen fir Recyclinganlagen und Roboterintegrationen
- Transportanlagen fur die Windrad-Industrie

- Transportanlagen fir die Pharma- und Chemieindustrie

- Transportanlagen fur die Tabakindustrie

- Transportanlagen fur Langgutmaterial (Stahl, Aluminium etc.)
- Skid-Transportanlagen fir die Automobilindustrie




TiefkUhllager - Fordertechnik im Tiefkiihllager

Eines unser Spezialgebiete ist die Férdertechnik bei -28 °C. Bei diesen Tem-
peraturen werden besondere Anforderungen an das Material gestellt. Grund-
sétzlich lassen sich alle Standard-Férderelemente auch im Tiefkihlbereich
einsetzen. Jedoch gilt es einige Regeln zu berlicksichtigen, um eine langle-
bige Férderanlage zu installieren. Unsere Erfahrung im TK-Bereich machen
uns zu einem leistungsfahigen Partner fur Ihr TK-Lager.

Die Tiefkihlschleuse (siehe Bild unten links) ist der Eingang in das TK-Lager
und hat meistens einen Temperaturunterschied von Uber 50°C zu bewélti-
gen. Insbesondere hier werden besondere Anforderungen an die Forder-
technik gestellt, die einen reibungslosen Palettentransport gewéhrleistet.

Je nach Wahl der Schleuse unterscheidet man eine Kalt- oder Warmschleu-
se, welche durch TK-Tore und Schnelllauftore bedient wird.

Raderindustrie - Fordertechnik in der Raderindustrie

Anwendungsbereich

Automatisches Montieren und Befiillen von schlauchlosen Reifen auf Stahl-
und/oder Aluminiumfelgen unterschiedlicher Dimensionen in LosgréBen
oder Mixbetrieb.

Verkettung der Anlage, zum Beispiel durch Rollenférderer, -Kurven, Umset-
zern, Gurtférderern und Vereinzelungsvorrichtungen, mit integrierten Ventil-
Einsetzautomaten sowie nachfolgenden Radauswuchtmaschinen.

Arbeitsweise

- Automatische Zuflihrung der vereinzelten Reifen auf Rollenférderer

- Zulauf der vereinzelten Felgen auf Gurtférderer

- Gefiihrte Uberlagerung der Reifen montagegerecht auf die Felgen

-Schneller, harmonischer Weitertransport der Felgen mit den Uberlagerten
Reifen in die Montagestation

- Weitertransport zu den Flllstationen und Palettierplétzen

©BLUME
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LAGERTECHNIK

Kleinteilelager und Hochregallager

Lagerung und Distribution nehmen ebenso wie der innerbetriebliche Trans-
port einen immer hoheren Stellenwert in der Unternehmensplanung ein.
Die Aufwendungen fir die Logistik flieBen in die Produktkosten mit ein und
sind somit ein wichtiger Indikator fur die Wettbewerbsfahigkeit.

Automatische Transport- und Lagersysteme der BLUME-ROLLEN GMBH
reduzieren nicht nur die Logistikkosten, sondern erhéhen auch die Qualitat
und verringern die Fehlerquote gegeniiber herkémmlichen Systemen.
BLUME-Lagertechnik bietet ein groBes Produkispektrum gepaart mit lang-
jahriger Erfahrung und speziellem Know-how fir intralogistische Lésungen
vom Wareneingang lUber die Produktion bis hin zum Versand.

Kurvenlager — Gassenwechsel ohne Weichen

Als elementare Weiterentwicklung des geradeausfahrenden und somit gas-
sengebundenen Regalbediengerates bietet das kurvenfahrende Regalbe-
diengerat die Moglichkeit des Gassenwechsels.

Hier verfligen unsere Gerate Uber eine einzigartige Technik. Ohne stdran-
féllige Weichenanlagen oder Umsetzgerédte erfolgt der Gangwechsel Uber
einen ,jintelligenten Radsatz".

Die Schienenanlage beinhaltet keine beweglichen Teile und Weichen, die An-
steuerung der Zielgasse erfolgt durch die Steuerung des Regalbediengera-
tes. Einen besonderen Vorteil bietet die Skalierbarkeit des Systems. Durch
den Einsatz zusétzlicher Regalbediengerate kann die Leistung an wachsen-
den Durchsatzanforderungen muhelos angepasst werden.

Kurvenlager mit dieser Technologie sind auch fur den Einsatz in doppelt- und
mehrfachtiefen Tiefklihllagern erprobt und bestens geeignet.
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SYSTEMSOFTWARE

Logistiksoftware

Auf Grundlage aktuellster Entwicklungsmethoden und leistungsféahiger
Werkzeuge, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, entstehen modulare,
flexible und bedarfsgerechte Systemlésungen auf IT-Ebene.
BLUME-Lagertechnik definiert das Anforderungsprofil, erarbeitet Pflichten-
hefte und Lastenhefte und sorgt flir die professionelle Implementierung einer
leistungsféhigen und schnittstellenarmen IT-Landschaft.

Lagerverwaltungssoftware

Das EasyStore WMS ist eine leistungsfahige modulare Lagerverwaltungs-
software mit der wir die Idealldsung fur Ihre Bedurfnisse und Anwendungs-
bereiche erstellen. Durch ein Software-Baukastensystem werden die Vorteile
einer sicheren und wirtschaftlichen Logistiksoftware mit den Mdéglichkeiten
einer Individualldsung nach lhren Bedirfnissen verkniipft. EasyStore WMS
deckt alle bendtigten Bereiche eines Lagerverwaltungssystems ab, ange-
fangen bei den avisierten Daten Uberlagerter Systeme Uber die Vereinzelung
im Wareneingang, die Lagerung in automatischen und manuellen Lagern bis
hin zur Kommissionierung, Inventur und Kommunikation zu den unterschied-
lichsten Host- und Subsystemen.

Materialflusssoftware

Das EasyStore MFS beinhaltet Softwaremodule zum Steuern und Uberwa-
chen der Material- und Informationsfliisse in automatischen Anlagen und
Hochregallagern. Unterschiedliche automatische Anlagenteile wie Forder-
techniksysteme und Regalbediengeréate kénnen durch die MFS-Software
komfortabel und flexibel gesteuert werden. Aufgrund der hohen Modularitat
kénnen Teile des EasyStore MFS auf Wunsch auch auf einer SPS implemen-
tiert sein, z. B. die Foérdertechnik-Datenkoordination oder die RBG Auftrags-
und Stérungsverwaltung. Die zugehérige Visualisierung gibt dem Bediener
einen Uberblick tiber den Materialfluss in der gesamten Anlage.




LOGISTIKLOSUNGEN

Als Generalunternehmer entwickelt und realisiert BLUME-Lagertechnik inte-
grierte Komplettldsungen fir die Lagerlogistik — von den Regalen Uber Re-
galbediengeréte bis hin zur Lagerverwaltung und -steuerung.

Im Kompetenzverbund mit unseren Partnern beraten wir unsere Kunden bei
Investitionsvorhaben, entwickeln maBgeschneiderte Lésungen und sorgen
flr eine zielgerichtete Umsetzung.

Know-how aus mehr als 60 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Férder-
technik und mehr als 50 Jahren im Bereich der Lagertechnik sowie leis-
tungsstarke Qualitatsprodukte bilden die Basis hierfir.

Planung und Konzeptfindung

Die neue Investition will gut Uberlegt sein. Ein Logistiksystem hat flr viele
Jahre — oftmals Jahrzehnte — Bestand und sollte somit nicht nur aktuelle An-
forderungen abdecken, sondern auch mit den kiinftigen Entwicklungen lhres
Unternehmens Schritt halten kénnen.

Nach der Ermittlung der IST-Daten und den entsprechenden Zukunftsprog-
nosen kann die Planung des neuen Logistiksystems beginnen. Aus Kennda-
ten wie Lagerkapazitat, Durchsatz, Kommissionierleistung, Versandaufkom-
men, etc. ergeben sich die Grundanforderungen an das System. Dies gilt
sowohl flr Produktions-, Versand- und Zentrallager als auch fir komplette
Distributions- und Logistikzentren.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein Konzept, in dem auch die értlichen
Gegebenheiten und spéateren Erweiterungsmaéglichkeiten bertcksichtigt
werden und das auf lhre ganz individuellen BedUrfnisse abgestimmt ist.

Layouterstellung und Leistungsermittiung

Jedes Logistiksystem hat seine ganz speziellen Anforderungen. Neue Gebau-
de missen oftmals an die bestehenden Produktionsstatten angeschlossen
werden oder das neue System soll auf einer freigewordenen Produktionsfla-
che errichtet werden. Bei der Leistungsermittlung werden auch zukilnftige
Ausbaumadglichkeiten mit einbezogen. Eine Anlagensimulation dient bei sehr
komplexen Projekten zur Untermauerung der Planungsergebnisse.
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TRAGROLLEN

Die nachstehend beschriebenen Tragrollen stellen nur einen Auszug aus
unserem gesamten Fertigungsprogramm dar. Tragrollen werden stets nach
den von Ihnen anzugebenden MaBen angefertigt.

Wichtig fiir lhre Bestellung ist das MaB ,,Einbaulange®.
Einbaulange = lichtes MaB zwischen den Rahmen/Seitenwangen

AL = Achslange

Bei Bestellung bitte angeben:
- Rollentyp

-Rollen-@

- Rollenwerkstoff

-Achs-@

- Achsausfiihrung

- Einbaulange

EL

Einbaulange

RL

Rollenlange

Achsausfiihrungen:

Bitte wahlen Sie die fir Sie zweckmé&Bige Einbauform und Achsvariante
unter Berlcksichtigung des zur Verfiigung stehenden Achsdurchlasses im
Tragrollenlager.

Achsvarianten/Achsenden-Bearbeitung

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr.5 Nr. 6 Nr. 7
Achs-0
I e 3 = e B3 £
6 M6 x 12 M6 x 12 - - 10 - 10
8 M8x 15 M8x 15 - - 10 - 10
10 M10x 15 M10x15 - M6 x 15 10 SW8x10 10
Sechskant SW11 - - - - 10 - 10
12 - M12x 18 - M8x 15 10 SW10x 10 10
M8x 15
14 - M 14 x 22 - M10x15 10 SW12x10 -
16 - M 16 x 25 - M10x 20 - SW12x10 -
M12x18
20 - M 20 x 25 M 16 % 20 M 12x 20 - SW15x 12 -
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I —3»
exzxary

Distanzrohr mit
durchsteckbarer
Achse mit AuBen-
gewinde

[

s

-

AuBengewinde
mit halber Mutter

L A

Abgesetzte
Achse mit
AuBengewinde

Innengewinde

Glattes Achsende

<

NN

Schlisselflache

]

Federachse
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TYP TS 005 Rollen-@ 20mm

TYP TS 007 Rollen-@ 30 u. 40mm

TRAGROLLEN

Rollen-@ 20/30/40mm AL = Achslange
Tragrollenlager EL = Einbaulange
Lagereinsatz aus Kunststoff, grau RL = Rollenlinge
mit einreihigem Kugellager
Tragféhigkeit der Lagereinséatze % ] -
JLager fir Rollon- = =N A7 -
5kg/Lager fur Rollen-& 20mm () 1
7kg/Lager fir Rollen-@ 30 u. 40mm 1 /
Lagereinsatze auch mit Edelstahlkugeln - D ] // ﬁ —
- Z J
lieferbar, dann 4 A 3 14
TYP TS006 fur Rollen-@ 20mm
TYP TS 008 fur Rollen-@ 30 u. 40mm
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
20x1,5 - 20x1,0 20x1,0 20x1,0
Rohr-@ inmm 30x1,8 = 30x1,0 30x2,0 30x1,0
40x2,3 40x1,5 40x1,5 40x1,5 40x1,5
Achsvarianten
Atheig Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
chs-
nom | CELf  EffEs o3 E== S I
6 RL + 6mm=EL RL + 16mm=EL - - RL + 6mm=EL - RL + 6mm=EL
8 RL + 6mm =EL RL + 14mm =EL = = RL + 6mm=EL - RL + 6mm=EL
10* - RL + 18mm=EL - RL+6mm=EL RL +6mm=EL RL+6mm=EL RL+6mm=EL
*Achs-@ 10mm nur bei Tragrollen-@ 30 mm und 40 mm maglich!
TYP TS030
AL = Achslange
Rollen-@ 30mm — =
EL = Einbauldnge
Tragrollenlager — _
Lagereinsatz aus Stahlblech, verzinkt mit RL = Rollenlange
einreihigem Kugellager Y
Tragféhigkeit der Lagereinsétze |
bis 30kg/Lager It H
H ,
= = ‘
U ]
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
Rohr-@ inmm - - 30x1,5 30x2,0 -
Achsvarianten
Achs-g Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr.5 Nr. 6 Nr. 7
chs-
nem | CCCf | o3 F—s S I
8 RL +7mm = EL RL +15mm =EL - - RL+7mm =EL - RL+7mm =EL
10 - RL + 19mm = EL - RL + 7mm = EL RL +7mm = EL - RL +7mm =EL
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AL = Achsldange

EL = Einbauldnge

RL = Rollenldnge

7

Rohrvarianten

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
Rohr-@ inmm 50x2,8 50x1,5 50x1,5
Achsvarianten
Aol Nr. 1 Nr. 3 Nr. 4
chs-
e croh E@B -_
6 RL + 9mm =EL _
8 RL + 9mm = EL RL+17mm =EL - -
10 - RL+21mm=EL - RL +9mm =EL
AL = EL +20
10 EL 10
8 i RL=EL - 16 i 8
XS
=
e naannnhané{ <
O -
85l ]
~
10
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
Rohr-@ inmm 50x2,8 50x1,5 50x1,5
Achsvarianten
Achs-0 Nr. 1 Nr. 3 Nr. 4
chs-
e ai;}:@ E@S -_
12 RL+10mm = EL
SW11 - - - -
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TYP TSO010

Rollen-@ 50 mm

Tragrollenlager

Lagereinsatz aus Kunststoff, blau
mit zweireihigem Kugellager

Tragfahigkeit der Lagereinsatze
bis 10kg/Lager

Lagereinsétze auch mit Edelstahlkugeln
lieferbar (TYP TS011)

Aluminiumrohr Edelstahlrohr
50x1,5 50x1,5
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
RL +9mm =EL - RL +9mm =EL
RL+9mm =EL RL+9mm =EL RL+9mm =EL
TYP TS082

Rollen-@ 50 mm
Tragrollenlager
Lagereinsatz aus Kunststoff,
mit Rillenkugellager

Tragféhigkeit der Lagereinsatze
bis 40kg/Lager

Aluminiumrohr
50x1,5

Nr. 5

N

Nr. 6

Edelstahlrohr
50x1,5

Nr. 7
RL+10mm =EL
RL + 10mm = EL
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TYP TS 080 AL = Achslénge
Rollen-@ 50/63 mm EL = Einbaulange

Tragrollenlager

Lagereinsatz aus Kunststoff, blau
mit Labyrinthdichtung &
Tragféhigkeit der Lagereinséatze

bis 80kg/Lager

Lagereinsatze auch mit Edelstahlkugellager
lieferbar (TYP TS025)

Tragféhigkeit bis 25kg/Lager

RL = Rollenldnge

17

Rohrvarianten

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr
X 50x2,8 50x1,5 50x1,5 50x1,5
Rohr-@ inmm
63x3,0 - - -
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6
Achs-0 1@::@ $ .- QE = ,
I - ) =
8 RL +7mm =EL - - - - -
10 RL+7mm =EL RL +19mm = EL - RL +7mm = EL RL+7mm =EL RL +7mm = EL
12 - RL +21mm =EL - RL+7mm =EL RL+7mm =EL RL+7mm =EL
SW 11 — — - - RL +7mm = EL =
TYP TS 081 AL = Achsldnge
EL = Einbaulidnge
Rollen-@ 50/60/63 mm RL — Rollenléinge
Tragrollenlager o
Lagereinsatz aus Kunststoff, blau 7/
mit Labyrinthdichtung und Rillenkugellager B
Tragfahigkeit der Lagereinsatze
bis 80kg/Lager
i L
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr
50x2,8 50x1,5 50x1,5 50x1,5
Rohr-@ inmm - 50x2,0 50x2,0 -
63x3,0 60x2,0 60x2,0 -
Achsvarianten
Achs-B Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6
chs-
nm | OO} HES == | &=
8 RL + 7mm = EL - - - - -
10 RL +7mm = EL RL +19mm = EL - RL +7mm =EL RL +7mm = EL RL +7mm = EL
12 - RL +21mm = EL - RL+7mm=EL RL+7mm=EL RL+7mm=EL
14 - RL +23mm = EL - RL +7mm = EL RL +7mm = EL RL +7mm = EL
SW11 - - - - RL+7mm=EL -
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Edelstahlrohr
50x1,5

Nr. 7
RL+7mm =EL

RL+7mm=EL
RL +7mm = EL

Edelstahlrohr
50%1,5

Nr. 7

RL + 7mm = EL
RL +7mm =EL

RL +7mm =EL
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Rohr-@ inmm

Achs-0
in mm

10
12
SW 11

Rohr-@ inmm

Achs-0
in mm

10

12

14
SW11

AL = Achslonge

EL = Einbauldnge

RL = Rollenlange

Rohrvarianten
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TYP TS075

Rollen-@ 40/50/60 mm

Tragrollenlager
Lagereinsatz aus Stahlblech, verzinkt
mit einreihigem Kugellager

Tragféhigkeit der Lagereinsatze
bis 80kg/Lager

Aluminiumrohr Edelstahlrohr
40x1,5 40x1,5
50x1,5 50x1,5

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
- 40x1,5 40x1,5
- 50x1,5 50x1,5
- 50x2,0 50x2,0
- 60x2,0 60x2,0
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
cff | dEs
RL+ 7mm = EL RL+15mm =EL - -
RL +7mm = EL RL +19mm = EL = RL +7mm =EL
- RL+21mm=EL - RL +7mm =EL

E;%’

AL = Achslange

EL = Einbaulénge

RL = Rollenldnge

3

A
e

Rohrvarianten

RL +7mm = EL - RL +7mm = EL

RL + 7mm = EL RL + 7mm = EL RL + 7mm = EL

RL +7mm =EL RL +7mm = EL RL +7mm =EL

RL + 7mm = EL - RL + 7mm = EL
TYP TS120

Rollen-@ 50/60/80mm

Tragrollenlager
Lagereinsatz aus Stahlblech, verzinkt
mit einreihigem Kugellager

Tragfahigkeit der Lagereinsatze
bis 120kg/Lager

zusétzliche Kunststoff-Staubkappe
auf Anfrage

Aluminiumrohr Edelstahlrohr
50x1,5 50x1,5
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
- 50x1,5 50x1,5
- 50x2,0 50x2,0
- 60x2,0 60x2,0
- 80x2,0 80x2,0
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
ol | EHEs | o=
RL+7mm =EL - - -
RL + 7mm = EL RL +19mm =EL - RL + 7mm = EL
- RL +21mm =EL - RL+7mm =EL
- RL +23mm = EL - RL +7mm =EL

F==s | B==3

E;%’

RL+7mm=EL RL+7mm=EL RL+7mm=EL
RL+7mm=EL RL +7mm=EL RL+7mm=EL
RL+7mm=EL RL+7mm=EL -

RL+7mm=EL - RL+7mm=EL
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TYP TS121

TRAGROLLEN

Rollen-@ 50/60/80 mm

Tragrollenlager

Lagereinsatz aus Stahlblech
mit Rillenkugellager

Tragféhigkeit der Lagereinséatze

bis 120kg/Lager

EL

RL

Rohrvarianten

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
- 50x1,5 50x1,5 50%1,5 50%1,5
- 50x2,0 50x2,0 - -
Rohr-0 inmm
- 60x2,0 60x2,0 - -
- 80x2,0 80x2,0 - -
Achsvarianten
Aohs-d Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
chs-
in mm ﬁ;:@ @B - R QE —— Em
10 RL+12mm = EL RL + 24mm = EL - RL+12mm =EL RL+12mm = EL RL+12mm =EL RL+12mm = EL
12 - RL + 26 mm = EL - RL+12mm = EL RL + 12mm = EL RL + 12mm = EL RL +12mm = EL
SW 11 - - - - RL +12mm = EL - RL+12mm =EL
TYP TS 251 AL = Achsldnge
Rollen-@ 80mm EL = Einbauldnge
Tragrollenlager | RL = Rollentdnge |
Lagereinsatz aus Stahlblech, verzinkt | |
mit Kugellagerung
Tragféhigkeit der Lagereinséatze M / ]
bis 200kg/Lager F'_ @ / L _H
—~L pUSN
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
Rohr-@ inmm - 80x2,0 80x2,0 - -
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
Achs-0 I
inmm o | s E—==s S =113
16 - RL + 28 mm = EL - RL+12mm = EL - RL+12mm = EL -
20 - RL + 30mm = EL - RL+12mm = EL - RL+ 12mm = EL -

86 | TRAGROLLEN




TRAGROLLEN

©BLUME

FORDERANLAGEN

L = Achsldnge

EL = Einbauldnge

RL = Rolienlange

7

/

/

Rohr-@ inmm

Achs-0
in mm

12
20

Rohr-@ inmm

Achs-0
in mm

20

» ]

R4l

Kunststoffrohr

90x7,0

Nr. 1

ﬂiﬁZ@EBB'P

Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
63,5%x2,9 63,5%x2,9
80x2,0 80x2,0
Achsvarianten
Nr. 3 Nr. 4

RL +21mm =EL
RL + 25 mm = EL

Einbauldnge = EL

RL +7mm = EL

Rohrvarianten

RL+7mm=EL
RL + 7mm = EL

Achslange = AL

Rollenldnge = RL

Rohrvarianten

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
- 88,9x2,9 88,9x2,9
Achsvarianten
Nr.1 Nr. 3 Nr. 4
RL + 24mm = EL RL+6mm =EL RL+6mm =EL

TYP TS150

Rollen-@ 63,5/80/90mm

Tragrollenlager

Lagereinsatz aus Kunststoff, grau mit Doppel-
labyrinthdichtung und Rillenkugellager

Tragféhigkeit der Lagereinsatze

bis 150kg/Lager

Aluminiumrohr

Edelstahlrohr

Tragrollen-@ 63,5 mm nur mit Achs-@ 20 mm méglich!

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
RL+7mm=EL RL+7mm=EL RL+7mm=EL
- RL+7mm=EL -

TYP TS260

Rollen-@ 88,9mm

Tragrollenlager

Lagereinsatz aus Stahlblech,

mit Rillenkugellager

Tragféhigkeit der Lagereinsatze

250kg/Lager

Aluminiumrohr Edelstahlrohr
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

- RL+6mm=EL -
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TYPTE 6L
Rollen-@ 50/60/63/80 mm 12 155 RL
Antriebselement ~ RO‘ !
Einfachkettenrad 1/2" x 5/16", 11 Zahne @% 22 L
wahlweise aus Kunststoff oder Stahl ?“f’\i | [
= als Festantrieb mit Presssitz 5 . | S5 / } ‘ t
- als Festantrieb verschweiBt L e ] ‘F R I
(mit Stahl-Kettenrad) C}") N
» als Stauantrieb mit Friktionskupplung ui ‘ i e -
Festantriebe mit Presssitz sollten nur bei m “ _-1 ‘ ‘
kontinuierlicher Férderung eingesetzt werden. IR i
Tragfahigkeit max. 40kg/Rolle
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
50x2,8 50x1,5 50x1,5 50x1,5 50x1,5
- 50x2,0 50x2,0 - -
Rohr-0 inmm
63x3,0 60x2,0 60x2,0 - -
= 80x2,0 80x2,0 = 80x2,0
Achsvarianten
Achs-@ Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 Nr. 4 Nr.5 Nr. 6 Nr. 7
chs-
inmm croff  &fs ao F==2 2 =R
10 - RL + 45mm = EL - - - - -
12 - RL + 47 mm = EL - RL + 33mm = EL - - -
14 - RL + 49mm = EL - RL + 33mm = EL - - -
TYPTD
Rollen-@ 50/60/63/80mm ;
Antriebselement ~ !
Doppelkettenrad 1/2" x 5/16", 14 Z&hne 'C\Z } N
wahlweise aus Kunststoff oder Stahl “ i
- als Festantrieb mit Presssitz S | e I
» als Festantrieb verschweiBt }‘
(mit Stahl-Kettenrad) E
+ als Stauantrieb mit Friktionskupplung RO
Festantriebe mit Presssitz sollten nur bei | | RL
kontinuierlicher Férderung eingesetzt werden. EL
Tragfahigkeit max. 40kg/Rolle
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt Aluminiumrohr Edelstahlrohr
50x2,8 50x1,5 50x1,5 50x1,5 50x1,5
- 50x2,0 50x2,0 - -
Rohr-@ inmm
63x3,0 60x2,0 60x2,0 - -
- 80x2,0 80x2,0 - 80x2,0
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
Achs-0
inmm oot g == 2 i
10 - RL +69mm = EL - - - - _
12 - RL+71mm = EL - RL +57mm = EL - - -
14 - RL +73mm = EL - RL +57mm =EL - - -
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Aol L R —

76, 36

Do

O ,J

Rohrvarianten

Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
- 63,5%2,9 63,5%2,9
- 80x2,0 80x2,0
Rohr-@ inmm
- 80x3,0 80x3,0
- 88,9%2,9 88,9%2,9
Achsvarianten
Aphs-@ Nr. 1 Nr. 3 Nr. 4
chs-
e ﬂi}:@ E@E -_
20 RL + 85mm = EL RL + 67mm =EL
AL = EL +20
10 EL 10,
36 ‘ RL = EL - 43 8
J S
I &
L~
Rohrvarianten
Kunststoffrohr Stahlrohr stahlblank Stahlrohr verzinkt
: - 40x1,5 40x1,5
Rohr-@ inmm
50x2,8 50x1,5 50x1,5
Achsvarianten
Nr. 1 Nr. 3 Nr. 4

Achs-0 | Rohr-0
inmm  inmm

12 40 gj m *

12 50 = = =

RL + 35mm = EL
RL + 35mm = EL
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TYPTD

Rollen-@ 63,5/80/89 mm

Antriebselement
Doppelkettenrad aus Stahl
5/8" x 3/8", 15 Zdhne

mit Rollenkdrper verschweilt

Tragfahigkeit
300kg/Rolle je nach Rollenausfiihrung

Aluminiumrohr Edelstahlrohr

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

TYP KR

Rollen-@ 40/50 mm

Antriebselement
Keilrippenscheibe aus Kunststoff inkl. Rillen-
kugellager als Festantrieb mit Presssitz

Tragféahigkeit
40kg/Rolle

Aluminiumrohr Edelstahlrohr
- 40x1,5
- 50x1,5
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
- - RL + 43mm = EL
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TYP TK

Rollen-@ 20mm

Basistragrolle
zylindrisch, @ 20mm
mit konischen Kunststoff-Elementen

Antriebselement

Doppelkettenrad aus Stahl,

3/8" x 7/32", 12 Zahne

» als Festantrieb mit Presssitz

Festantriebe mit Presssitz sollten nur bei kon-
tinuierlicher Férderung eingesetzt werden.
Tragfahigkeit

max. 10kg/Rolle

TRAGROLLEN

AchsB Nr. 1 Nr. 2

chs-

in mm g:@ m
8 - RL +59mm = EL

TYP TK

Rollen-@ 30mm

Basistragrolle
zylindrisch, @ 30mm
mit konischen Kunststoff-Elementen

Antriebselement
Doppelkettenrad aus Stahl,
3/8" x 7/32", 12 Z&hne

» als Festantrieb mit Presssitz

» als Stauantrieb mit Friktionskupplung
Festantriebe mit Presssitz sollten nur bei
kontinuierlicher Férderung eingesetzt werden.
Tragfahigkeit

max. 14 kg/Rolle

Nr. 2
Achs-0 |
inmm = =
8 RL + 62mm = EL
8* RL + 55mm = EL
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Nr. 3

Do=36.8 _

Konizitaten

I max. L =502

Achsvarianten

Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
2
g
8
EL
Konizitaten
©73,5

@ 34,0

Achsvarianten

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

Em,

*bei Verwendung von Gegenlager mit Rillenkugellager
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=57,07

Do

Konizitaten

max. L= 990

2120,9 21139 21071 51004 o 936 8869 280) 5734 2666 5599 54,0
, 3 ’ @ o4,

Achsvarianten

Nr. 1 Nr. 2

Achs-0
in mmn croh =

10 - RL +79mm = EL

12 = RL + 81 mm = EL

14 - RL + 83mm = EL

AL =EL + 20
10 EL 10
8 RL =EL -43 36

A ——

Konizitaten

max. L= 990

2120,9 21139 21071  5100,4 2936 ©869 801 o734 2666 3599 54,0
’ . ’ @ 04,

Achsvarianten

e Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
chs-0 | Rohr-
inmm | inmm g:@ E@ i R

12 50 - - - RL + 35mm = EL

TYPTK

Rollen-@ 50mm

Basistragrolle
zylindrisch, @ 50mm
mit konischen Kunststoff-Elementen

Antriebselement
Doppelkettenrad aus Stahl,
1/2" x 5/16", 14 Zahne

» als Festantrieb mit Presssitz

» als Stauantrieb mit Friktionskupplung
Festantriebe mit Presssitz sollten nur bei kon-
tinuierlicher Férderung eingesetzt werden.
Tragféhigkeit

max. 40kg/Rolle

_ RL + 67 mm = EL
- RL + 67mm = EL

TYP KK
Rollen-@ 50 mm

Basistragrolle
zylindrisch, @ 50mm
mit konischen Kunststoff-Elementen

Antriebselement
Keilrippenscheibe aus Kunststoff inkl. Rillen-
kugellager als Festantrieb mit Presssitz

Tragfahigkeit
max. 40kg/Rolle

Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

RL +43mm =EL
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Stammhaus
BLUME-ROLLEN GMBH

RéntgenstraBe 1-3
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 2195 678-0
Fax: +49 2195 678-24

info@blume-rollen.de
www.blume-rollen.de

Zweigwerk
BLUME-ROLLEN GMBH

Dessauer StraBe 236/237
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

BLUME-Lagertechnik GmbH

RontgenstraBe 1-3
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 2195 678-700 Tel.: +49 3491 633-0
Fax: +49 3491 633-111

vertrieb-wb@blume-rollen.de
www.blume-rollen.de

Fax: +49 2195 678-701

info@blume-lagertechnik.de
www.blume-lagertechnik.de

BLUME LMC

28 Z.A. de la Croix Jacquebot
F-95450 VIGNY

Tel.: +33 1.34.66.17.14

contact@blume-Imc.fr
www.blume-Imc.fr

Vertriebs-Biiro Nord-West
Tel.: +49 2195 678-861

vertrieb-nw@blume-rollen.de
www.blume-rollen.de

Vertriebs-Biiro Stid-West
Tel.: +49 2195 678-864

vertrieb-sw@blume-rollen.de
www.blume-rollen.de

Vertriebs-Biiro Siid-Ost
Tel.: +49 2195 678-862

vertrieb-so@blume-rollen.de
www.blume-rollen.de

SONSTIGES | 95



