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Schwerlast-Rollenbahnen
mit Stahl-Tragrollen verzinkt Ø 60 mm / Ø 80 mm

TYP AA 263 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, Ø 60 mm

- Benötigte Bahnlänge bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -

Maße in mm Achsabstand in mm

Bahn-

breite

Gesamt-

breite
104 130 156 182 208

400 480 AA263M 40104 AA263M 40130 AA263M 40156 AA263M 40182 AA263M 40208

500 580 AA263M 50104 AA263M 50130 AA263M 50156 AA263M 50182 AA263M 50208

600 680 AA263M 60104 AA263M 60130 AA263M 60156 AA263M 60182 AA263M 60208

700 780 AA263M 70104 AA263M 70130 AA263M 70156 AA263M 70182 AA263M 70208

800 880 AA263M 80104 AA263M 80130 AA263M 80156 AA263M 80182 AA263M 80208

900 980 AA263M 90104 AA263M 90130 AA263M 90156 AA263M 90182 AA263M 90208

1.000 1.080 AA263M 10104 AA263M 10130 AA263M 10156 AA263M 10182 AA263M 10208

1.100 1.180 AA263M 11104 AA263M 11130 AA263M 11156 AA263M 11182 AA263M 11208

TYP AA 285 mit Stahl-Tragrollen verzinkt, Ø 80 mm

- Benötigte Bahnlänge bitte anfragen! Nur Grund-Typen Art.-Nr. -

Maße in mm Achsabstand in mm

Bahn-

breite

Gesamt-

breite
104 130 156 182 208

400 480 AA285M 40104 AA285M 40130 AA285M 40156 AA285M 40182 AA285M 40208

500 580 AA285M 50104 AA285M 50130 AA285M 50156 AA285M 50182 AA285M 50208

600 680 AA285M 60104 AA285M 60130 AA285M 60156 AA285M 60182 AA285M 60208

700 780 AA285M 70104 AA285M 70130 AA285M 70156 AA285M 70182 AA285M 70208

800 880 AA285M 80104 AA285M 80130 AA285M 80156 AA285M 80182 AA285M 80208

900 980 AA285M 90104 AA285M 90130 AA285M 90156 AA285M 90182 AA285M 90208

1.000 1.080 AA285M 10104 AA285M 10130 AA285M 10156 AA285M 10182 AA285M 10208

1.100 1.180 AA285M 11104 AA285M 11130 AA285M 11156 AA285M 11182 AA285M 11208

Preise auf Seite 18 der aktuellen Preisliste.

TYP AA 263 /AA 285

  Schwerlast-Rollenbahnen müssen stets mit 
Angabe des Fördergutes, des Verwendungs-
zweckes und der Einsatzbedingungen ange-
fragt werden.

  Die Streckenplanung erfolgt individuell nach 
Ihren Erfordernissen.

  Zur Verwendung in trockenen, normal tempe-
rierten Räumen.

BAUFORM

 TYP AA 263

Rahmen

U-Profil 40/80/40 x 3 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Stahlrohr, verzinkt Ø 60 x 2,0 mm,
Achse Ø 10 mm, verschraubt

Tragkraft

Für Belastungen bis 600 kg/m, abhängig von 
Bahnbreite, Achsabstand und Stützabstand.

 TYP AA 285

Rahmen

U-Profil 40/80/40 x 3 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Stahlrohr, verzinkt Ø 80 x 2,0 mm,
Achse Ø 16 mm mit Innengewinde M10
verschraubt

Tragkraft

Für Belastungen bis 800 kg/m, abhängig von 
Bahnbreite, Achsabstand und Stützabstand.


