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Leicht-Gurtförderer 

TYP AA 151 GF

Rahmen

U-Profil 20 /70 / 20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt

Antrieb

Motorrolle 24 V

Spannstation

Spindelspannvorrichtung, mit einer balligen 
Umlenktrommel Ø 80 mm 

Stützen Typ ZS 100R
Vierkantrohr-Konstruktion (RAL 5015 blau), 
mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos hö-
henverstellbar über teleskopierbare Ein-
steckfüße (verzinkt)

Gurt

glatt oder längs gerillt, einlagiger WVT-Gurt

TYP SF 30

Gerüst

verwindungsfreies, robustes Aluminium-
profil, mit zweispuriger Schienenführung 
sowie Antriebs- und Umlenkkopf, mit Hohl-
welle und Zahnradumlenkung

Antrieb

motorisch oder pneumatisch

Lastaufnahmemittel

Gurtförderer oder Rollenförderer

Haltehöhen

min. 300 mm, max. 3.000 mm

Hubgeschwindigkeit

0,2 bis 0,7 m/sec.

TYP Q/ VW

Gerüst

verwindungsfreies, robustes Aluminium-
profil, mit zweispuriger Schienenführung 
sowie Antriebs- und Umlenkkopf, mit Hohl-
welle und Zahnradumlenkung

Antrieb

motorisch oder pneumatisch

Lastaufnahmemittel

Gurtförderer oder Rollenförderer

Fahrweg

max. 6.000 mm

Fahrgeschwindigkeit 
0,2 bis 0,7 m/sec.

Senkrechtförderer

Querverschiebewagen

Technische Daten

BB – Gurtbreite: 350 / 450 / 650 / 850 mm

GB – Gerüstbreite: BB + 90 mm

GL – Gerüstlänge: max. 3.000 mm

T – Tragrollenteilung: 60 / 75 / 100 / 125 mm

V –  Fördergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7 m/s 
(Standard = 0,3 m/s), abhängig von 
Länge und Breite des Förderers sowie 
dem zu transportierenden Fördergut

Leicht-Rollenförderer

TYP AA 151 KR

Rahmen

U-Profil 20 /70 / 20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt, einseitig 
mit Keilrippenscheibe aus Kunststoff

Antrieb

Motorrolle 24 V

Antriebsart

von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Sektionsschaltung

Förderguterfassung durch Lichttaster oder 
Lichtschranke

Stützen Typ ZS 100R
Vierkantrohr-Konstruktion (RAL 5015 blau), 
mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos hö-
henverstellbar über teleskopierbare Ein-
steckfüße (verzinkt)

Varianten

  Aluminium-Rahmen
  Edelstahl-Ausführung

Tragkraft

Die Tragkraft der Rollenförderer ist ab-
hängig von Systembreite, Tragrollenab-
stand sowie dem Abstand der Stützen. 
Der Stützabstand sollte nicht größer als 
2 m gewählt werden.

Technische Daten

SB – Systembreite: 350 / 450 / 650 / 850 mm

EL – Einbaulänge: SB + 47 mm

GB – Gerüstbreite: SB + 90 mm

GL – Gerüstlänge: max. 3.000 mm

T – Tragrollenteilung: 60 / 75 / 100 / 125 mm

V –  Fördergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7 m/s 

(Standard = 0,3 m/s), abhängig von 

Länge und Breite des Förderers sowie 

dem zu transportierenden Fördergut

Technische Daten

SB – Systembreite: 350 / 450 / 650 / 850 mm

EL – Einbaulänge: SB + 47 mm

GB – Gerüstbreite: SB + 90 mm

IR – Innenradius: 800 mm

T – Tragrollenteilung innen: ca. 75 mm

FW – Förderwinkel: 30° / 45° / 90°

V –  Fördergeschwindigkeit: 0,1 - 0,7 m/s 

(Standard = 0,3 m/s), abhängig von 

Länge und Breite des Förderers sowie 

dem zu transportierenden Fördergut

TYP CE 151 KR

Rahmen

U-Profil 20 / 70 / 20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen

zylindrische Stahl-Basisrolle Ø 50 x 1,5 mm 
mit aufgepressten konischen Kunststoff- 
Segmenten, einseitig mit Keilrippenscheibe 
aus Kunststoff

Antrieb

je 45° eine Motorrolle 24 V

Antriebsart

von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Sektionsschaltung

Förderguterfassung durch Lichttaster oder 
Lichtschranke

Stützen Typ ZS 100R
Vierkantrohr-Konstruktion (RAL 5015 blau), 
mit Drehgelenk-Kopfplatten, stufenlos hö-
henverstellbar über teleskopierbare Ein-
steckfüße (verzinkt)

Stützenanzahl

2 Stützen für Kurvenwinkel 45°
3 Stützen für Kurvenwinkel 90°

Varianten

  Aluminium-Rahmen
  Edelstahl-Ausführung

Tragkraft max. 30 daN / 45°
Die Tragkraft der Rollenfördererkurve ist 
abhängig von Systembreite und Tragrol-
lenabstand

Leicht-Rollenfördererkurven 
Kurvenwinkel 30° / 45° und 90°


