
 

Leicht-Förderelemente mit Antrieb 

24 V-Motorrolle für leichte Stückgüter bis 31,5 kg

Hub-Eckumsetzer 90º
Flachriemen / Rolle kombiniert

Stütze

TYP ZS 100 

Seitenführung

TYP ZF 100 

Endanschlag

TYP ZA 100 

Durchgang

TYP ZD 101 

Profil-Abdeckung

TYP ZZ 100 

BLUME-ROLLEN GMBH

Röntgenstraße 1- 3

D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0)21 95.678-0

Fax: +49 (0)21 95.678-24

info@blume-rollen.de

www.blume-rollen.de

Zweigwerk: BLUME-ROLLEN GMBH

Dessauer Straße 236 / 237

D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel.: +49 (0)34 91.633-0

Fax: +49 (0)34 91.633-111 

vertrieb-wb@blume-rollen.de

www.blume-rollen.de

BLUME LMC

28 Z.A. de la Croix Jacquebot

F-95450 VIGNY

Tél.: +33 (0)1.34.66.17.14

Fax: +33 (0) 9.70.29.29.44

contact@blume-lmc.fr

www.blume-lmc.fr

TYP F-RAT

Gerüst

gekantete Stahlblechkonstruktion

Tragelement 1

PVC-Flachriemen, Breite 20 mm

Tragelement 2

Tragrollen aus Stahlrohr Ø 50 mm x 1,5 mm, 

verzinkt, einseitig mit Keilrippenscheibe

Antriebsart

von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Antriebe

3 Stück Motorrollen Ø 50 mm 24 V für

Riemen-, Tragrollen- und Hubantrieb

Fördergeschwindigkeit

V = 0,1 - 0,7 m/s (Standard = 0,3 m/s)

Fördergutabmessungen  

min. 300 x 300 mm (L x B)

TYP Pop-Up

Gerüst

gekantete Stahlblechkonstruktion

Tragelement 1

Röllchen in Stellung 30° / 45° zur Förder-

richtung

Tragelement 2

Tragrollen aus Stahlrohr Ø 38 mm x 1,5 mm, 

verzinkt, einseitig mit Keilrippenscheibe

Antriebsart

von Rolle zu Rolle mittels Keilrippenriemen

Antriebe

3 Stück Motorrollen Ø 50 mm 24 V für

Riemen-, Tragrollen- und Hubantrieb

Fördergeschwindigkeit

V = 0,1 - 0,7 m/s (Standard = 0,3 m/s) 

Fördergutabmessungen

min. 300 x 300 mm (L x B)

Varianten

 Ausschleusung links

 Ausschleusung rechts

Pop-Up-Hubausschleuser 30° / 45°


